Opis techniczny do projektu
~Przebudowa drogi gminnej w m. Skiereszewo

(jedn. ewid. Gniezno — gmina, obgb ewid. Skiereszewo, dz. 46)”

. Dane ogoélne
Projekt obejmuje przebudevdrogi gminnej w m. Skiereszewo - chodnik (dziatkal6 —
obreb Skiereszewo) na diuga 499,74 m.
Zakres opracowania:
- wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesgiggu chodnika)
(UWAGA: Zastosowa® kostke bezfazovg)

- wykonanie odwodnienia jezdni

. Podstawa opracowania

- umowa z Gmig Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

- mapa sytuacyjno — wysosmowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wkasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Gminy Gniezno

. Stan istniejacy

Obecnie z miejscu projektowanego chodnika znajdgijpobocze gruntowe oraz
cze$ciowo teren umocniony przez miesakaw przylegtych posesii.

W pasie drogowym znajdujegsnastpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodocggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ kanalizacyjna

- sig teletechniczna

. Podstawowe parametry projektowe:

- kategoria drogi - gminna



- dtugas¢ chodnika — 499,74 m
- szeroké¢ chodnika — 1,85 m (wraz z krawanikiem)

- pochylenie poprzeczne — jednostronne 2% w kianyekdni

. Rozwigzania projektowe:

5.1.

5.2.

5.3.

Sytuacja

Przebieg chodnika wskazano na planie sytuacyjnyayléya& bedzie on
bezpdrednio do istnigjcej jezdni asfaltowej (z niewielkimi korektami). ¥iggu
chodnika wykonane zostagjazdy. Pomidzy chodnikiem, a zjazdami niedzie
wystepowa obrzeze betonowe. Rozdziat napt poprzez zastosowanie kostki
betonowej o innym kolorze oraz gruisa Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki

bezfazowej

Niweleta

Niweletg chodnika nawjzat nalery do istniejcej jezdni asfaltowej. Jako zagad
nalezy przyja¢, iz kraweznik (przy chodniku) bdzie wystawat ok. 12 cm ponad
nawierzchng jezdni asfaltowej. W przypadku zjazdoéw wysékta wynost bedzie

ok. 4 cm.

Przekroj poprzeczny
- szeroké¢ chodnika — 1,85 m (wraz z krasnikiem)
- pochylenie chodnika — jednostronne 2% w kierujekaalni

5.4. Konstrukcja zjazdow

5.5.

- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementoagk@ivej grub. 3 cm
(kostka kolorowa bezfazowa
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cemengoagikowej grub. 3 cm
(kostka szara bezfazowpn

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm



6. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika odbywé#edzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne. Woda sptywabedzie na przylegtjezdne a dalej do istnigrej i przedtionej
kanalizacji deszczowej. W celu lepszego odwodnieaiazry dotazy¢ kratki sciekowe w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Wpigshaley witaczy¢ poprzez studnie
rewizyjne do istnigjcej lub nowej kanalizacji. Wpusty, ktére obecni@jduj sie w
poboczu nalgy rozebra i zasgpi¢ nowymi ustawionymi w odpowiednim miejscu. W
miejscu gdzie studnia rewizyjnagdziowo znajdowa bedzie s¢ w jezdniaa cgsciowo w
chodniku naley wykon& przykrycie na poziomie chodnika z blachy ryflowpne
Cze$¢ rowdw naley zakry uktadajc wczeéniej rury betonowe, ktore nade wiaczy¢ do

istniejgce] kanalizacji deszczowej.

7. Oznakowanie

Przebudowa drogi nie wie st ze zmianami w organizacji ruchu.

8. Zielen
W miejscu przebudowy nie wysgiuje ralinnos¢ ktore kolidup ze skorygowanym

przebiegiem drogi.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robo6t wypuje si€ wodocggowa, gazowa, energetyczna,
kanalizacyjna i teletechniczna. Ze wah na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia
tychze sieci jest niewielkie. Jednakzaleca siprzed rozpocgxiem robot ziemnych
wykonanie przekopow prébnych w celu ustalenia ryetstego potaenia sieci

podziemnych.

Nalezy zwrécic szczegblp uwag: na znaki geodezyjne podlegeg¢ ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoRPowiatowy Grodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.

10. Obszar oddziatywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okgtenia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fd



Zmianami)

b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢) Rozporzdzenie Mininstra Transportu i Gospodarki WodnepmdB0 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpesé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijicdz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)

f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spegarzedsjwziec
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
paézn. zmianami)

g) Zakcznik do Rozporazenia MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p@n. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)

i) Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmko
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwtk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolngasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2088 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu

Przebudowa istniggej drogi gminnej nie dzizie negatywnie wptywiana otaczagy ja
teren. Wecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejssic uciagzliwosci
zwigzane z hatasem, zapyleniem przylegtego terenuzaigzvaniem okolicznych

dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektaavaawierzchnia oraz odpowiednia



11.

geometria drogi spowodujee znikrg problemy z kurzem oraz pytami powszymi
podczas przemieszczania pbjazdow, a tate zlikwidowane zostanzastoiska wody,
ktére wskutek ruchu pojazdow rozlewaty sa przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w og6lnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otaczago terenu.
Podsumowujc, przebudowa drogi wptynie na popkastanusrodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i engigpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégtobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige si¢ w cataci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestyca do rejestru
zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustateejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

11.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi normami, wiedz techniczia oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.

Do robot naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz normy oraz
uzyska zgod: Zamawiajcego.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot ongrmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegdtowe specyfikacje techniczne.



