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WIELKOPOESKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. v

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WCIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-251/13/2014 _ Poznati, dnia 10 czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dunia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 1. Ni' 5 poz. 42, z p6in, mn.)} i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, att. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pétn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péfun. zm.)

decyzja Okvegowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje ,

I Pamn
Sebastian Sylwester Stachowiak

magister inZyI}ier .
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 grudnia 1979 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0138/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogr'aniczeli
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepluych, wentylacyjmych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 24dania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

" od uzasadiienia decyzjl. Zakies nadanych uprawniesi budotwlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpls do cenfbralnego vefestiu
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na lists czionkéw wiasciwe] [zby samorzadu zawodowego.
2.0d ninlejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Wielkopolskle] Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej VWielkopolskiej
. Okregowej Izby Inzynievéw Budownictwa w Pozaaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?L@&Mu

prof. dr hab. inZ, Wiestaw Buczkowski

AN




Na podstawie art.12’‘ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian - Sylwester Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urza_dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sp1awowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budewa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzom
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei. '

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lkwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacjs
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiadciwych
wzadzen w projekeic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z- dnia 28 kwietnia
2006 ». w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projeldtu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnodei.

Skdad 6rzckajqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy —prof, dr hab, in2. Wles{aw Buczkov.rskl....z..‘?.ﬁ.ﬁ‘.’.é:—.:_.é‘?:..
Cztonck Komisji — dr inz. Audrzej Barozyiskic.. f........ -

Cztonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:.......

Ottzymuja: : . ' :
1. Pan Sebastian Sylwester Stachow1ak
62-250 Czerniejewo, ul. Poznanska 42
2, Okregowa Rada [zby
3. Gl6wny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4. ala

o ot pa e e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

WKP-F6C-LM3-5GD *

Pan Sebastian Sylwester Stachowiak o numerze ewidencyjhym WKP/IS/0250/14

adres zamieszkania ul. Poznanska 42, 62-250 Czerniejewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekirenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-08 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w posiaci
elekironicznej opatrzane bepiecznym padpisem eiektranicznym werylikowanym przy pomocy weinego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pad wzgledem skutkéw prawaych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszyr zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacylnego zadwiadczenta na
stranie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.pith.org.pl lub kentaktejac sig 2 blurem wiadciwe} Okregowej bzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-8P-SW-0054-0055-509/2016 Poznat, dnia 20 grudnia 2016 1.,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, z 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. | pkt 1§ 2, art.12 vst. 2,3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust, | i 2, oraz ust, 3 i 4, art. 14 ust.f pkt 4b ustawy z-dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlang ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin, zm.) oraz § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra -
Infrastruktury i Rozwoju z dnia LE wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz. U 2z 2044 r, poz. 1278) po ustaleniv, Ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego traz po zlozéniu egzaminu na uprdawiienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjiej WOIIB
~ olrzymuje

- Pan
Mateusz Bazela

magister inzynier
kicrunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dinia 17 lutego 1987 v, w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0411/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotanii budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Podstawy do wykonywanid samodzietnyeh fuinkeji technicznyeh w budownictwie sianowi wpis do centrdlnego rejestru
Gldwnepo [mpd\tma Nudzory Budowlmego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwe] izby samorandu zawodowego,

2, Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] lzby In7}'mum\
Budownictwa w Warszawic, 7za podrednictwemn  Wiclkopolskic] Okrepowej Komisit Kwalilikacyjne] Wic[hopulshlej
Okregowej lzby !n/ymcréw Budownictwa w Pozauniu w terminie 14 dimi od daty jej dorgezenia,

Przewadniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;}}’i‘t i

prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 | 4 ustawy Prawo budowlane _
Pan Mateusz Bazela jest upowazniony w. specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji
turzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi, _
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoiru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego, _
- sprawowania kontroli techniczuej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen. ' '

Zgodnie 7z § 14 ust3 vozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia
U 'wrzednia 2014 . w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazhiajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obickteni budowlanym takim jak: sicei i instalacje cieplne,
wentylacyjue, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. o .

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
. W sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, aprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednic specjalnosei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub tereny, w zakresie tej specjalnogei.

Sklad erzekajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

'.szewodniczqw —prof..dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:,. ..., 4

Czlonek Komisji - dr in2, Andrzej Barczyiiskir....... ]1 S

- Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Bazela

62-872 Borek, ul, Pogodna 29
2.0krggowa Rada lzby _
3.Glowny Tnspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GIG-AUP-2LC *

Pan Mateusz Bazela o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0110/17

adres zamieszkania ul. Pogodna 29, 62-872 Borek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

"







OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
do projekiu budowlanego branzy instalacyjno — inzynierskiej

Temat: Sie¢ wodociggowa PE Dn 125 w m. Jankowo Dolne dz. 321/1, 120, 117/24 gm.
Gniezno
Inwestor: Gmina Ghiezno

Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Gniezno, 09.07.2018r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
do projektu budowlanego branzy instalacyjno — inzynierskiej

Temat: Sie¢ wodociggowa PE Dn 125 w m. Jankowo Dolhe dz. 321/1, 120, 117/24 gm.
Gniezno

Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Gniezno, 09.07.2018r.
mgr inz. Majeusz Bazela
uprawnlenia budowlane d ro;ék;o\a-a_nia i kferp;;l;!;

I Vi Ul ograniczen w specja
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OPIS TECHNICINY

do projektu budowy sieci wodociqgowsj PE Dn 125 w m. Jankowo Dolne dz. 321/1, 120, 117/24 gm.
Gniezno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowy wodociggu zostat opracowany na zlecenie Wéjta Gminy Gniezno
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wizja w terenie,

— uzgodnienia z ZUD Gniezno,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy, przepisy i literatfura.

2. PRIEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej PE 100RC Dn 125
PN 16, SDR 11 w m. Jankowo Dolne dz. 321/1, 120, 117/24 gm. Gniezno w drogach gminnych oraz w
drodze prywatnej z wigczeniem do Istniejgcej sieci wodociggowsj PCY @ 156 mm.

3. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE T00RC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11 w pasie
drogowym dz. 321/1, 120, 117/24. Zostosowane rury muszgq posiadac odpowiedni otest
dopuszczajgey je do stosowania w budownictwie. Gteboko$¢ posadowienia wodociqgu wynosi
1.6m i nalezy jg bezwzglednie przestrzegad ze wzgledu na przemarzanie gruntu, Na projektowanej
sieci wodociggowe| zaprojekiowanc hydranty p. poiz.  joke nadziemne Dn 80 szt. 3 wraz z

zasuwami odcinajgeymi (szczegoly na mapach}.

4. ROIWIAZANIE TECHNICINE PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWE)

Projekfowang sie¢ wodociggowq nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci PVC 150 w drodze ul.
dz. 321/1 poprzez trdjnik zeliwny rodwnoprzelotowy DN 150/150 | prowadzié joko ciag dalszy
przewodem PE dn 125 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spdtdielnie
Mieszkaniowq w tabiszynkuy. Sie¢ wodociqgowag wykonad z rur PE 100RC Dn 125x11,4 PN 14, SDR 11
fgczonych przez zgrzewanie doczotowe orcz  elekirooporowe. Odcinki sieci z  zasuwami
kolnierzowymi, naleizy potgczy¢ za pomocqg tulei kotnlerzowych PE/Stal wraz z kotnierzem
dociskowym, kidry powinien posiadad odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach
zmiany kierunky siecl, nalezy zastosowaé tuki segmentowe PE do zgrzewania. Na kohcach
projektowanej sieci, nalezy zamontowaé hydranly p.poz. Dn 80 wraz z zasuwq odcingjqcq.
Dodatkowo, nalezy przetgczys istnigjgce przytqcza wodociqgowe do projektowane] sieci poprzez
montaz nawiertaki NW7Z 100/40 szt.2
Wszelkkie elementy sieci wodociaggowe] takie jak rurociqggi, ksztattki, zasuwy winny posiadac

stosowny atest.




5. ROBOTY ZIEMNE | MONTAIOWE

Przy projektowaniu tras rurociqgdw przyjeto nastepujgce zasady:
- prowadzi¢ rurociqg moziiwie prosto,
- wmiare mozliwoici poza pasem ruchu kotowego po stronie zabudowy,
- uwzglednic minimalne odlegto$ci od budynkdw i uzbrojenia podziemnego | nadziemnego,
- Uktadac rurocigg na giebokolci zabezpieczajqcej przed zamarznieciem, to jest minimum
1,60 m p.p.t.,
- zuwizglednieniem minimalnych spadkow 1%,
Przed przystgpieniem do robdt nalezy;
- trwale i widocznie oznakowac i zabezpieczyé trasy prrewodéw poprzez wbicie kotkéw
oraz wykonanie reperdw roboczych,
- dokonac podziatu trasy przez wyznaczenie miejsc uzbrojenia | odlegtoici,
- wyznaczyC zatamania trasy przez uzyskanie punkitow przeciecia osi dwéch kierunkdw,
- roztozy¢ wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od osi,
Przewody uktadac na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Przy zasypce nalezy bardzo starannie ubi¢ grunt po obu sironach rury 1 10 cm ponad rure
tak, aby nie uszkodzc rur. Ziemie z wykopu nalety ztozyé na odkiad. W przypadku wystgpienia
znacznych ilosci wody grunfowej zaleca sie odpompowanie wody pompg spalinowaq. W rejonie
kolizi z innymi urzgdzeniami podziemnymi, wszystkie prace nalezy wykonad¢ recznie. Nad
rurociggiem, na wysoko$ci okoto 30 cm ponad rurg, ndlely utozyé niebieskq tasme ostrzegawczq z
wktadkg metalowg

Wodociqgu nie prowadz¢ blizej niz 1,0-1,5 m od istniejacych stupéw telekomunikacyjnych
i energetycznych,

Na zatamaniach trasy, pod ksztattkami, uzbrojeniem oraz na koncowkach wykonaé bloki
oporowe wg zatgczonych rysunkdw. Bloki oporowe nalezy wykonad z betonu klasy C-12/15

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sied nalezy zasypad warstwami gruboici 30
cm w celu vzyskania zageszczenia gruntu minimum 0,98,

6. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE)

Uzbrojenie sieci stanowiq:

- zasuwa odcinajgca @ 100mm szt. 1 na wigczeniu do sieci.
zasuwa odcingjgca @ 80mm szi. 3 przed hydrantami p.poz. nadziemnymi zeliwna, kotnierzowa ze
skrzynkq | obudowq weditug AP-5/I. Projekiuje sie zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze
wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz. Sruby potgezen kotnierzowych dobrze zabezpieczydé
przed korozjq;

-~ hydranty p.poz. nadziemne @ 80 mm na koficdwkach sieci,

- wezly wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne oraz PE,
W migjscach, w kiérych bedg montowane zasuwy i hydranty nalezy oznakowaé za pomocq
tabliczek wodociqgowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych

na niebiesko i zabetonowanych w gruncie.,

7. PRIEJSCIA RUROCIAGIEM POD PRIESZKODAM}

Na sieci wodociggowej wystepujq przejicia pod przeszkodami :
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- przejicia pod ewentualnymi drenami wykonaé recznie, uszkodzone w trakcie robét dreny
zastgpi¢  bezkielichowymi rurami PCV 110, Natrafionqg i uszkodzong infrastrukture

melioracyjng, nalezy zgtosi¢ do Zwiqzku Spdtek Wodnych w Gnieinie.

8. UWAGI KONCOWE

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac prébe szczelnosci, cisSnienie probne nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przez okres 2h.
Préby przeprowadzi¢ po wykonaniu potrzebnych blokdéw oporowych i przysypaniu srodkowej czgsci
rury, w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Po pozytywnej probie szczelnosci dokonaé ptukania i poddaé¢ dezynfekcji za pomocq roztworéow
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.
Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego
oraz do Powiatowego Zarzqgdu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieinie w celu
zinwentaryzowania.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych” Tom |, przestrzegajac odnosnych przepisow BHP.
Opracowat;
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat Jed iljo§é |Uwagi
1. {Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/100/150mm szt |
_ . Komplet wraz ze
2, iLasuwa zeliwna koinierzowa DN 100mm szt 1y .
skizynkq uliczng
3. | tgcznik rurowo kotnierzowy-uniwersalny RK DN 150mm  [sZh |2
4. | Mufa elekirooporowa PE Dn 125 szt 13
5. | Potaczenie PE/Stal 125/100 kotnierzowe szi. |
4. | Potaczenie PE/Stal 90/80 kotnierzowe szt |3
7. | Tréinik réwnoprzelotowy PE 125/125 szt |1
g. |Tréinik redukeyiny PE 125/90 szt [
9 |Mufa elektrooporowa red. PE Dn 125/90 szt |2
10. | Mufa elektrooporowa PE Dn 90 szt |}
oot Komplet wraz ze
i . 7t
. Lasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80mm 3 skrzynkq uliczng
12, | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN8O szt |3
13, | Kolano zeliwne stopowe DN8O szt 13
14, | Hydrant p.poz. nadziemny DN8O szt |3 Komplet
m ok
15 PE TO0ORC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11
. 442
ok, . _
16, | Tadma lokalizacyjno - oznaczeniowa z wktadkg stalowq | M 440 Tasma niebieska
17 | Nawiertka Nz 100740 szt. 1o |Komplet wraz ze
' skizvnka uliczna |
18, | Mufa elekirooporowa PE Dn 40 szh 12
LESTAWIENIE DIIALEK
Lp | Gmina Miejscowosé | Ark | Nr Wiaéclclel/Wtadajagcy Podstawa
dzlalki dysponowania
na cele budowlane
] Gniezne | Jankowo 2 117/24 | Beata Nowak, Jankdwko 15, | Zgoda widgiciciela
Doine 62-200 Gniezno
3 Gniezno | Jankowo 2,1 | 120, Gmina Gniezno Decyzja
Dolne 321/1
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INFORMACJA DOTYCIACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy budowie sieci wodociggowej PE Dn 125, m. Jankowo Dolne dz. 321/1, 120, 117/24 gm. Gniezno

1. Zakres robdt
- wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,

- umocnienie scian wykopu,

- utoZenie rurociqgu,

- montaZ uzbrojenia sieci,

- zasypanie mechaniczne wykopdw z zageszczeniem mechanicznym gruntu,
- wyrbdwnanie nawierzchni ulicy.

2. lagrolenia wystepujgce podcezas realizacii robdt

Lagrozenie wystepujace w czasie prowadzenia robét o odbywdajqcy sie ruch pojazddw
samochodowych, wykopy, praca sprzetu budowlanego.

Migjsce robdt naleizy oznoakowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami}. Zagrozeniami dia
osob postronnych — mieszkahcdw ulic sq:

- wykopy zwigzane z koniecznoicig posadowienia rurociqgu z uzbrojeniem,
- praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochoddw.,

W celu ograniczenia dostepu o0séb  postronnych, wykopy nadlezy zabezpieczyd
balustradami | tablicami ostrzegawczymi. Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposaiyCé w
§rodki ochrony indywidualnej,

3, Instrukiaz pracownikdw przed przystgpieniem do redalizacii robdt

Przed przystgpieniem do  wykonywania robdt, wykonawca zobowigzany jest do
opracowania instrukcji bezpieczestwa ich wykonania i zapoznania pracownikdw na stanowisku
pracy o wystepujgeych zagrozeniach przy wykonywaniu robét zZleminych | montazowych oraz prac
sprzetu budowlanego.

4. Srodki_techniczne i organizacyine, zapobiegaigce niebezpieczensiwom  wynikajgcym  z

wykonania robdt budowlanych w strefach szezegdinego zagrozenia zdrowia.

7 uwagi na lokdlizacje projeklowanego rurociqgu w pasie drogowym w kidrym
posadowione s5g inne urzqdzenia podziemne, w czasie prowdadzenia robdt ziemnych nalezy
zachowad szczegding osiroznedc. Przy tych pracach nalezy przesiregad uwag zawartych w
uzgodnieniach zndjdujgeych sie w  dokumentacji technicznej. Rozpoczecie robdt zgtosic
uzytkownikom lub widscicielom urzqdzen podziemnych. Front robot nalezy ograniczyc i starac sie

zakohiczy¢ rozpoczety odceinek w danym dniu. Przejécia dla pieszych odpowiednio oznakowad.

s




4.1. Wykonywanie roboét przy czynnych sieciach.

L uwagi na konieczno$¢ wykonywania prac przy czynnych sieciach, nalezy zapewnié
nadzér nad tymi pracami. Wykonawca robét przy pracach niebezpiecznych zobowigzany jest do
uzgodnienie petnej dokumentacji na wykonanie tych prac zgodnie z obowiqzujgcymi zasadami
dostawcy wody oraz uzgodni¢ doktadny termin realizacji robét.

Przed przystgpieniem do budowy kierownik robét zobowigzany jest do opracowania "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". W szczegdlinosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonywania
robot przy czynnej sieci wodociggowej oraz wykonywanie préby szczelnosci zgodnie z

uzgodnionym projektem technicznym.
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62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej

Lokalizacja przedsiewzigcia:

Wojewaddziwo wielkopolskie, Gmina Gniezno, Miejscowo$¢ Jankowo Dolne, obreb geodezyjny 0007,
dziatka nr 321/1, 120, 117/24.

1.
2.

© e

10.

Sie¢ wodociggowg wykonac z rur PE — 125mm. Siegacz wykonac z rur PE — 110 mm.

Sie¢ nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur PE zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
Zarzadzeniem nr 60 Ministerstwa Budowniclwa Przemysiu Materialéw Budowlanych.
Wigczenia w istniejgcg sie¢ wykona¢ za pomoca tréjnika z zasuwa.

Na konncowee wodociggu nalezy zamontowaé hydrant nadziemny z zabudowang zasuwg —
zgodnie z wyltycznymi branzowymi.

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej Inweslor powinien uzyskaé pozwolenie

na budowe z wlasciwego organu administracji pansiwowej.
Sie¢ zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione

przedsigbiorstwo lub zaktad instalacyjny, ktérego przedstawiciel posiada $wiadectwo

przygotowania zawodowego.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia prac a po ich

wykonaniu zgtosi¢ wykonang sie¢ do odbioru. Po zakoriczeniu prac zostanie dokonany odbidr

i wigczenie do sieci.

Zabrania sie samodzielnego wtgczenia do sieci.

W miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi prace prowadzié¢ recznie.
Wejscie w pas drogowy uzgodni¢ z wiasciwym administratorem drogi.

Inwestor o$wiadcza, ze jest Swiadomy ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody
spowodowane awarig sieci.

. Po wykonaniu sieci i dokonania odbioru Inwestor moze nieodplatnie przekaza¢ wybudowang

sie¢ na rzecz Zarzadey Sieci wodociggowej w Jankowie Dolnym.

. Uruchomienie sieci wodociggowej moze nastgpi¢ po wykonaniu:

Badan laboratoryjnych wody celem ustalenia warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do

picia i na potrzeby gospodarcze.
Przedlozenia wykonanej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej

sieci wodociggowej.
Widocznego i trwatego oznakowania umiejscowienia nawiertaki
Odbior przylgcza w stanie odkrytym zglosi¢ konserwatorowi ujecia wody w tabiszynku p.

Kryslianowi Braszce zam. Jankowko 12, Tel. 427 11 28. Z wiw mozna zalalwia¢ wszelkie inne
sprawy wynikajgce podczas prac.

Otrzymujg:

1. Whioskodawca PREZES ZARZADU

2. p. Krystian Braszka — konserwator e ,-L/g'

3. ala &Mg@%a kowiak
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Gniezno, 2018-04-19

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomoé$ci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla 11 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 26.04.2018 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.223.2018

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa Jankowo Dolne
[mig i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawcg:

Inwestor:

Gmina Gniezno

62-200 GNIEZNO, Al Reymonta 9-11
Platnik:

Hydro - Service Projekt Michal Kozak
64-600 Oborniki, ul. Pilsudskiego 65

[mie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentujy:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja

o przyczynach uczestnictwa

w naradzie

Imie i nazwisko uczestnika

Andrzej Wojciechowski PSG Oddzial w Poznaniu

Wojciech Wawrzyniak Gazownia w Gnieznie

Aleksander Winkel

'Waclaw Kolcon System Gazociggow Tranzytowych ,,EUROPOL GAZ”
Lech Tatarski PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

Pawel Woroch ENEA Operator S.A. RD Gniezno

006 2

3




Artur Franczak
Leszek Sosnowski

Jan Kaliski PWiK sp. z 0.0. Gniezno

Rafat Sporakowski

Mariusz Zybala Serv - net Trzemeszno sp. z 0.0.
Arkadiusz Klosin

Michal Harembski Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

[zabela Kosmicka

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikéw narady:

Podpisy
Nazwa branzy [Uwagi i zalecenia I‘:;?:]S(:;r"kow
koordynacyjnej
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli

W niej:

- Orange Polska — Bogumit Jagiellicz

- INEA S.A.— Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
— projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

- WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
— projekt uzgodnic elektronicznie na adres: uzgodnienia wss@operatorwss.pl

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomoca §rodkéw komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddzial w Poznaniu — Lech Tatarski

2. ICh B PAN PCSS - Grzegorz Kuberka
3. HAWE Telekom — Michal Harembski

4. SGT ,EUROPOL GAZ” — Waclaw Kolcon

Zalgcznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy

[Uwagi i zalecenia

Pow. Zarzgd Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drog - nalezy
uzgodni¢ z wilascicielem drogi

PSG Oddzial w Poznaniu
Gazownia w GnieZnie

- Szczegodlowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié
na podstawie prébnych przekopow.

- W poblizu sieci gazowe] roboty ziemne wykonywac
recznie.

- Na czas wykonywania roboét sie¢ gazowg zabezpieczy¢
przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie

z PN-91/M-34501 i obowigzujacymi przepisami.

- Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci

gazowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- O terminie rozpoczgeia robdt powiadomic¢ pisemnie

Gazownie w Gnieznie.

ENEA Oprator S.A.
RD Gniezno

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac
nardlagiodia
- Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosic sie
na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem.

HAWE Telekom

- Bez pwag
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1Ch B PAN PCSS

- Projekt nie koliduje z istniejgcg
infrastrukturg swiattowodowg ICh B PAN
PCSS

SGT ,,EUROPOL Gaz”

- Nie wnosimy uwag

PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesylowg
PSE S.A.

PWiK Sp. z o.0.

- W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia,
na przedmiotowym terenie w eksploatacji PWiK Sp.
z 0.0. w Gnieznie znajduje si¢ stosowna infrastruktura
kanalizacji sanitarnej/ogéInosplawnej,

- Zachowa¢ normatywne odleglosci od infrastruktury
kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0.
w Gnieznie,

- Szczegdlowy przebieg infrastruktury kanalizacyjnej,

bedgcej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w GnieZnie,

nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych,

- O rozpoczegciu prac nalezy pisemnie powiadomic

P 8Kz 0.0. w Gnieznie, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby,
ktéra sprawowac bedzie nadzor nad prowadzonymi
robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej
infrastruktury kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, roboty ziemne nalezy
prowadzié¢ recznie badz metodg przecisku
Jub przewiertu, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejgce]
infrastruktury kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nowobudowane
urzadzenia uktadaé w dodatkowej rurze ochronnej,

- PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie nie ponosi,
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie
przez PWiK urzadzen obcych, spowodowane
wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym
uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢
za uszkodzenie infrastruktury kanalizacyjnej
eksploatowanej przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie,
spowodowane w trakcie wykonywania robot, a takze
za szkody, ktore w przyszioéci moglyby powstac

na skutek prowadzonych prac.

Serv- net Trzemeszno

- Bez uwag
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UG — 721/120/u/2018 Gniezno, dn. 23.04.2018 r.

DECYZJA 40/2018

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(t. j. Dz.U.2016.23 — ze zmianami) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2018 r.
zlozonego przez Hydro-Service ul. Obrzycka 56, 64-600 Oborniki w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacjg budowy sieci wodociggowej dn 125 PE w pasie drogowym drogi gminnej w m. Jankowo
Dolne dz. nr 321/1, 120,

Zezwalam

na lokalizacje budowy sieci wodociggowej dn 125 PE w pasie drogowym drogi gminnej nr dzialki

321/1, 120 w m. Jankowo Dolne jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych w skali 1:1000 na

nizej podanych warunkach:

1. Uzgadnia si¢ lokalizacj¢ budowy sieci wodociggowej dn 125 PE zgodnie z dolgczonym
zalgcznikiem mapowym.

2. Przy zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg (sieé wodociggowa dn 125 PE) winne

odpowiada¢ wymogom zawartym w §140 w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 1999 r, Nr 43 poz. 430 ze

Zm.).

4. Przed przystapieniem do robét (w przypadku wejscia w dzialke drogows) nalezy wystapié¢ do
Urzgdu Gminy Gniezno z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym oraz na umieszczenie w pasic drogowym urzadzen infrastruktury techniczne;j
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.)

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia (sie¢ wodociggowa
dn 125 PE ) koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

6. Utrzymanie sieci wodociggowej dn 125 PE nalezy do jego posiadacza.

7. Lokalizacjg projektowanej sieci wodociagowej dn 125 PE w przypadku kolizji z urzadzeniami
obcymi nalezy uzgodnié¢ z ich wlascicielami.

8. Budowa projektowane;j sieci wodociggowej dn 125 PE nie moze naruszaé prawa wlasnos$ci stron
trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

9. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej sieci wodociggowej dn 125 PE wplyna na
ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, nalezy dolgezyé zatwierdzony w Starostwie
Powiatowym w Gnieznie, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w mysl. par. 1
ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleii na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie decyzji po zlozeniu stosownego wniosku

zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j. t.

ze zm.) jak podano w informacji ponizej.
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UZASADNIENIE

Decyzja w caloéci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstgpiono od uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. W trakcie ww. terminu do wniesienia odwolania istnieje mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem
dorgczenia o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460
is t. VAS ZIm.) inwestor przed rozpoczgeiem robot budowlanych
zobowigzany jest do:

— uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2015 r. nr 156 poz. 443 z p6zn. zm.) pozwolenia na budoweg, zgloszenia budowy albo

zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcq drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. nr 156 poz. 443 z pézn. zm.).

4. Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 j. t. ze zm.)

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z czgscig 111 ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalgcznika ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplac1e skarbp\*vej (Dz U zDz.U. 2015, poz. 783 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Hydro-Service
ul. Obrzycka 56
64-600 Oborniki
(zwrot zalacznika mapowego)
2. ala



STAROSTA GNIEZNIENSKI

GK.U.6621.1166.2018

wojewodziwo; wielkapolskie

powiat: gnieznienski
Uproszezony wypis z refestru gruntéw

data wydruku: 2018-03-05

DZIALKA: 117/24 ledn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejskl arkusz mapy: 2
: obreb (numer, nazwa): 0007, JANKOWO DOLNE

id dz.: 300303_2.0007.117/24
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wieczysta

UDZIAE: 111

numer JR; G501 povy. dzialki 6.5188

sygnaturalnumer). PO1G/00069968/0

NOWAK BEATAMARIA,  rodzice: LUBOMIR KRYSTYNA, PESEL ******08801

Zam. Jankéwko 15 poczta: Gniezno

DZIAELKA: 120 jedn.ewid.. GNIEZNO - obszar wle)ski arkusz mapy: 2
obrgb (numer, nazwa): 0007, JANKOWO DOLNE

ld dz.: 300303_2.0007.120

UDZIAL: 111
URZAD GMINY

DZIALKA: 32111 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wigjsk arkusz mapy: 1
obrgb (numer, nazwa): 0007, JANKOWO DOLNE

Id dz.: 300303_2.0007.321/4
Dokumenty:
rodzaj: Ksigga wleczysta

numer JR: G88 pow. dziatki: 1.8553

sygnatura(numes). PO1G/00082859/9

UDZIAL: 11
SKARB PANSTWA

UDZIAL: 111
STAROSTA GNIEZNIENSK|

DZIALKA: 490 jedn.ewid.: GNIEZNO - obszar wiejski arkusz mapy: 2
obigb (numer, nazwa); 0007, JANKOWO DOLNE

id dz.: 300303_2.0007.490
Dokumenty:
rodzaj: Kslgga wieczysta

UDZIAL: 11
GMINA GNIEZNO REGON:63125951900000

Siedziba: Al. Reymonta 8-11, 62-200 Gnlazno

numer JR: G662 now. dziatki; 0.6185

syghatura(numer). PO1G/00084868/8

Pow. razem;  9.7805

wydruk sporzadzony prgéZ:  Martyna Mierzejewska

,/J i " 2
o T T '. T,
/""’5:"/%7% e TS LT R Lum S

Strona; i

%







Woit

criny [(ania7snn
AT QNS LU

UG.PP.6733.011.2018 Gniezno, 08.05.2018 r.

DECYZJA NR 124/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1257 ze zm.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 121) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 marca 2018 r. Gminy
Gniezno, Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, petnomocnik: Pan Sebastian Stachowiak z firmy Hydro-
Service ul. Obrzycka 56, 64-600 Oborniki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na

czesciach dzialek o nr ewid. 321/1, 120, 117/24 w miejscowosci Jankowo Dolne, gmina Gniezno,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na budowie sieci wodociggowej PVC dn 110 na czesciach dzialek o nr ewid. 321/1, 120,

117/24 w miejscowosci Jankowo Dolne, gmina Gniezno.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci wodociagowej PVC DN 110 mm.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) | linia zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyci;

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy
2) | w stosunku do powierzchni dzialki albo | nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;
terenu:

3) | szeroko$¢ elewacji frontowej: nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji;
wysokosci  gornej  krawedzi  elewagji

4) frontowej, jej gzymsu lub attyki nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestyciji;
5) E:I(;rr?iigliaui?: S%ér:éirlla;:hhﬂsvymgﬁ;w Rakoss) nie ustala sie ze wzgledu na charakter inwestycji.
6) | inne: sie¢ wodociggowa o dlugosci ok. 420 m, na

czesciach dzialek o nr ewid. 321/1, 120, 117/24.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére spowodujg, ze faza
budowy przedsiewziecia, w tym zakresie wprowadzania gazow lub pyléw do powietrza oraz emis;ji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do ktérego inwestor posiada
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tytut prawny;
2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych Srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej:

- na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete tymi ustaleniami.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i kKomunikacji:

1) inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wydanymi przez gestora sieci;

2) wszelkie kolizje z nadziemnym oraz podziemnymi urzgdzeniami i sieciami nalezy usungé w uzgodnieniu
Z ich zarzadcs;

3) na czesci obszaru ptanowanej inwestycji fj. dzialce nr ewid. 120, polozona w miejscowosci Jankowo
Dolne, gmina Gniezno, zlokalizowane jest urzadzenie melioracji wodnych — zbieracz drenarski (na
wysokosci dz. nr 117/4 — obreb Jankowo Dolne, Gm. Gniezno). W zwigzku z powyzszym Inwestor
zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposob zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww.
urzadzenia — w przypadku jego uszkodzenia, przebudowad celem zapewnienia swobodnego przeplywu
wiod.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny spelnia¢ wymogi ckreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

2} inweslycja nie moze ograniczy¢ dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw lacznoéci, dostepu Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) wszelkie ucigzliwodci zwigzane z inwestycja muszg zamkngé sie w obrebie przedmiotowego terenu
objetego decyzjg.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposohdw zagospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takZe
narazenych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrezonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie, na podstawie odrebnych
przepisow, w tym na terenach gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
granice terenu objetego decyzja wyznaczono na mapie stanowigcej zalgcznik graficzny do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wojta Gminy Gniezne, dnia 2 marca 2018 r. wplyngt wniosek Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno, petnomocnik; Pan Sebastian Stachowiak z firmy Hydro-Service ul. Obrzycka 56,
64-600 Oborniki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji cetu publicznego, polegajacej na budowie sieci
wodociggowej PVC dn 110, na czesciach dzialek o nr ewid. 321/1, 120, 117/24 w migjscowosci Jankowo
Doine, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada cbowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy 0 wszczeciu postepowania w ninigjszej sprawie strony zostaly
zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele
i uzytkownicy wieczyéci nieruchomosci, na ktérych hedzie lokalizowana inwestycja, o przedmioctowym fakcie
zoslali powiadomieni pisemnie.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze uzgodnieniu z wlasciwymi organami, o ktérych
mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzono, iz zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza ladu przestrzennego.

Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji,

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy ¢ planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w toku postepowania
projekt decyzji w przedmiotowej sprawie zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:

—  Starostwem Powiatowym w Gnieznie - Powiatowy Zarzad Geodezji pismem nr GN.Q.6123.2.100.2018
z dnia 04.04.2018 .,

—  Zarzgdem Zlewni w Poznaniu pismem nr PO.ZPU.4.520.1131.2018.MS z dnia 16.04.2018 r.

-  Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkbw w Poznaniu pismem nr PO-WA.5151.3385.1.2018
z dnia 05.04.2018 .,

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2017 r. poz. 1257) przed wydaniem decyzji umoziiwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych
dowodéw i materialdbw oraz zgloszonych Zgdan w wyznaczonym terminie (do 4 maja 2018 r.).

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi.







POUCZENIE

Na niniejsza decyzje stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu za posrednictwem Wéjta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotlania istnieje mozliwos$¢ zrzeczenia sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od
decyzji nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Projekt decyzji przygotowat:

mgr inz. arch. Filip Koczorowski

posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP

(zgodnie z art. 60 ust.4 i art. 5 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Otrzymuia:

1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania wg rozdzielnika
3.ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe.

Decyzja stata si¢ os!-'cczna
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Wiasciciel / wspéhwlasciciel* wg stanu prawnego

Beata Nowak
Jankowko 15
62-200 Gniezno

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Jankowo Dolne, dz. 117/24

Inwestor: Gmina Gniezno, Al, Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

1. Ja, nizej podpisany/a o$wiadczam, ze jestem wlascicielem* wspéhwlaseicielem®
wieezystym-uzythownildem® gruntu oznaczonego na mapie ewidencyjnej jako dziatka
nr 117/24 (ark. 2); na terenie miejscowoséci Jankowo Dolne.

2. Wyrazam zgode na zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowej na dzialce nr
117/24, zgodnie z trasg wskazang przez projektanta w terenie i naniesiong na mape.

3. Wyrazam zgod¢ na zajecie gruntu na przedmiotowej dzialce na czas budowy
wodociggu, oraz udzielam prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4. Do terminu rozpoczgcia budowy zobowigzuje sie nie zmieniaé zagospodarowania
dzialki w strefie 1,0 m od osi projektowanej sieci wodociggowe;.

5. Przy sprzedazy dzialki lub zmianie wtasciciela zobowigzuje si¢ poinformowaé nowego
wlasdciciela o planowanej budowie sieci wodociggowe;.

6. Wyrazam zgode¢ na dokonywanie przez przedsigbiorstwo wodociagowe i jego
nastgpcow prawnych, wszelkich czynnosci zwiazanych z eksploatacja sieci
wodociggowej w pasie technicznym na przedmiotowej dziatkce.

7. Wyrazam zgod¢ na wykorzystanie moich danych osobowych dla celéw niniejszego
projektu.

8. Os$wiadczenie zlozono w obecnosci projektanta sieci wodociggowej dla celéw
formalno — prawnych dokumentacji budowlanej, w dwéch jednobrzmiacych
egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje inwestor a drugi wlasciciel.
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