Rura DN150

projektowana sie¢

wodociagowa PE ¢ 125mm

Rura DN150

blok oporowy betonowy kl C12/15

1. Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN 150/100/150mm
2. Lacznik rurowo - kotierzowy uniwersalny RK DN 150mm
3. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100mm

4. Potaczenie PE/Stal kotnierzowe 125/100

5. Mufa elektrooporowa PE dn 125
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projektowana sie¢ wodociagowa PE @ 125mm
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1. Potgcznie PE/Stal dn 90/80
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2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80mm

3. Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=20,00cm
4. Kolano zeliwne stopowe DN80

5. Hydrant p.poz. nadziemny DN80

6. Mufa redukcyjna PE 125/90

4 ,\ blok oporowy betonowy kI C12/15
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Hydro-Service Projekt
ul. Pitsudskiego 65 64-600 Oborniki

Inwestor

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno

Inwestycja

Sie¢ wodociggowa w m. Jankowo Dolne, dz. 321/1, 120, 117/24 gm. Gniezno

Nazwa obiektu:

Sie¢ wodociggowa

Nazwa rysunku:
Wezly montazowe na wodociggu
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