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Gniezno, dnia 2 marca 2018 r.
PZD.DT.420.1.2018

Pan

Krystian Orzet

SBD PROJEKT

ul. Betchatowska 12,
60-161 Poznan

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.02.2018r. w sprawie uzgodnienia projektu
»Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Goélinowo - ul. Zakrzewskiego, ul. Pomina,
ul. Jozwiaka, ul. Ktopotowskiego” stanowiacej dziatke oznaczona nr ewid. 390 oraz
wyrazenia zgody na wtaczenie do drogi powiatowej nr 2213P - dz. ewid. 150/2. Powiatowy
Zarzad Drég uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie realizacje planowanych robot
w zakresie przebudowy drogi gminnej oraz wyraza zgode na wtaczenie do drogi powiatowej
nr 2213P z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowac projekt statej oraz tymczasowej organizacji
ruchu na czasu przebudowy drogi z uwzglednieniem oznakowania obrebu wtaczenia do
drogi powiatowej nr 2213P, ktéry musi by¢ uzgodniony z PZD, zaopiniowany przez Komende
Powiatowa Policji w Gnieznie i zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

2. Na wiaczeniu do drogi powiatowej nr 2213P pod droga gminng w istniejacym rowie
nalezy wykonac przepust z rur min. @ 300 mm.

3. 0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ PZD min. 7 dni wczesniej.

4. Roboty drogowe na drodze gminnej stanowiacej dziatke nr ewid. 390 nalezy prowadzi¢
bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze powiatowej.

5. Za wszelkie szkody na rzecz oséb trzecich powstate na w/w skrzyzowaniu z droga
powiatowa, zwiazane z realizacja w/w inwestycji odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor lub

Wykonawca wg ustalen miedzy nimi.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Przemystaw Lewandowski
tel. 61 428 19 20 wew. 05, e-mail: techniczny.pzd@powiat-gniezno.pl
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