
Ł

Ą

C

Z

Y

 

A

R

K

U

S

Z

 

1

8

6

(
9

2

)
m

9

4

(
1

0

4

)
m

9

9

(
1

0

7

)
m

1

1

1

(
1

2

0

)
m

109

I/12

proj. słup

oświetleniowy

R≤10Ω

I/11

proj. słup

oświetleniowy

R≤10Ω

I/10

proj. słup

oświetleniowy

R≤10Ω

I/9

proj. słup

oświetleniowy

R≤10Ω

proj. kabel układać w rurze ochronnej AROT

DVK 
Ø

75 o dł. 10m - zbliżenie do sieci gazowej

proj. kabel układać w rurze ochronnej AROT

DVK 
Ø

75 o dł. 8m - zbliżenie do sieci gazowej

rura ochronna

DVK 75

-dł. 1m-

rura ochronna

DVK 75

-dł. 1m-

rura ochronna

DVK 75

-dł. 9m-

rura ochronna

DVK 75

-dł. 1m-
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obwód I

proj. YAKY 4x25mm²

dł. 390(423)m

istn. YAKY 4x25mm2

zasilanie ze stacji nr 06-275

"Ganina B"

I/8

istn. słup BETA 8/1/1

istn. oprawa SGS 203/100

Obiekt:

Temat rysunku:

Data:

06.2018

Skala:

1:500

Rysunek nr:

E2.2

Inwestor:

Projektował:

upr. 154/89/PW

Legenda

proj. słup oświetleniowe BETA 7/1/1, fundament F-100

proj. oprawa Corona Street LED 52W

działka objęta inwestycją

 proj. rura ochronna  Ø75 /  proj. przecisk  Ø75

1(5)m trasa kabla (długość kabla) w metrach

UWAGA

Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z projektem,

uzgodnieniami, zgodami oraz opinią ZUDP zawartymi w projekcie.

W przypadku zbliżeń do urządzeń podziemnych oraz do istn. drzew wykopy

prowadzić ręcznie, kabel elektroenergetyczny układać w rurze ochronnej.

Po zakończeniu prac przywrócić początkowy stan nawierzchni.

proj. linia kablowa nN 0,4kV

proj. szafka oświetleniowa SO

                  Gmina Gniezno

 ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

   Arkusz 2/2


