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PRZEDMIAR:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
d.1.1 -03 w terenie rowninnym
0,86 km 0,860
RAZEM 0,860
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 0229 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1.2 -01 w gruncie kat. I-II zdjecie humusu
2*86 m3 172,000
RAZEM 172,000
3|KNR 2-01 0217| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15| m3
d.1.2 -02 m3 na odktad w gruncie kat.III
86 *0,6*1,7 m3 87,720
RAZEM 87,720
4/KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.2 -04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 3
15,39 + 12,825 m3 28,215
RAZEM 28,215
5/KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.2 -02 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
53,955 m3 53,955
RAZEM 53,955
6/ KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci | m2
d.1.2 0313-02 do 1 m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat.
II1-1V z rozbidrka
855*1,7*2 m2 290,700
RAZEM 290,700
7|KNR 2-01 0501 | Zasypka wykopu piaskiem ( wraz z zakupem i dostawg) m3
d.1.2 -01
85,5*0,3*0,6 m3 15,390
RAZEM 15,390
8|KNR 2-18 0501 | Zasypka rurociggu piaskiem o grubosci 25 cm m2
d.1.2 -04
85,5*0,6 *0,25 m2 12,825
RAZEM 12,825
9/KNR 2-01 0230 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1.2 -01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
53,955 - 28,215 m3 25,740
RAZEM 25,740
10/KNR 2-01 0236 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.1.2 -01 I-11T
25,74 + 12,825 m3 38,565
RAZEM 38,565
11/KNR 2-01 0229 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m | m3
d.1.2 -01 w gruncie kat. I-II rozplanowanie humusu
172 m3 172,000
RAZEM 172,000
1.3 Roboty instalacyjno-montazowe
12| KNR4-05I | Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego o $r. szt.
d.1.3 0111-02 nominalnej 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm | kpl.
d.1.3 0205-03 z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementédw drobnowymiarowych o objetosci do | m3
d.1.3 0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,040
15/KNR 2-28 0315| Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.3 -02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt
d.1.3 0112-02 potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.1.3 0110-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
15 ziacz. 15,000
RAZEM 15,000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.1.3 0110-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm -
luki
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3 0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - rura dwuwarstwowa RC PN 10
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
20| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3 0102-01 sztucznego
85,5 m 85,500
RAZEM 85,500
21| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3] 0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - przestawienie kpl
d.1.3 0219-03 hydranru tylko R
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1.3 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.2
d.1.3] 0708-01 mm 00m
2 odc.2 2,000
00m
RAZEM 2,000
25| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc.2
d.1.3] 0707-01 150 mm 00m
2 odc.2 2,000
00m
RAZEM 2,000
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26 Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1.3| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 Odtworzenia nawierzchni drogi do stanu pierwotnego m2
d.1.3| kalk. wtasna
163,5* 2 m2 327,000
RAZEM 327,000
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