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Opis techniczny

do projektu sieci wodoci ggowej DN 110 mm
z rur i ksztaltek PCW i zeliwnych

l. Podstawa opracowania:

Uzgodnienie projektowanej sieci wodociggowej z inwestorem

Decyzja nr 134/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizje lokalne.

Warunki Techniczne Budowy Sieci Wodociggowej wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie
Uzgodnienie projektu z wspotwlascicielami terenu

Uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej w Gnieznie

N o g s~ wDdh e

Obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

1. Opis techniczny wodoci _aqgu.

Wiaczenie w czynny wodocigg nastapi w wezle nr 1, poprzez zamontowanie zasuwy z kréécami FW
z zeliwa o srednicy Dn 100, wraz z przestawieniem istniejgcego hydrantu podziemnego Dn 80 za
asfaltowg jezdnie. Sie¢ wodociggowg projektuje sie dla indywidualnych odbiorcow we wsiach
Wierzbiczany i Jankowo Dolne.

Wymaga sie utozenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej niebieskiej folii ostrzegawczej z wktadkg
metalowg — 30,0 cm nad rurociggiem.

Wkiadka powinna by¢ potgczona z obudowg zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy.

W miejscu, w ktérym bedg montowane zasuwy i podziemne hydranty nalezy je oznakowaé za pomoca tabliczek
wodociggowych umieszczonych na plocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na niebiesko i

zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej dla odbiorcéw indywidualnych
doméw we wsiach Jankowo Dolne i Wierzhiczany / granica obu wsi / w Gminie Gniezno dla odbiorcéw
indywidualnych.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robét, a tym samym zabezpieczenie placu budowy oraz

zabezpieczenie placu wykopow i organizacja ruchu pieszego i kotowego.

VI Istniej ace uzbrojenie terenu.

Na trasie projektowanego wodociggu zgodnie z mapg zasadniczg sg przewody podziemne .
W pasie drogowym i na gruncie prywatnym / pole orne/ moze by¢ sie¢ rur drenarskich. W zwigzku z powyzszym

nalezy bezwzglednie powiadomi¢ administratora tego uzbrojenia terenu o dacie rozpoczecia prac ziemnych. W



przypadku naruszenia rur drenarskich niezwtocznie nalezy powiadomi¢ administratora sieci drenarskiej i pod jego

nadzorem naprawic¢ uszkodzenie.

V. Opis rozwi gzan technicznych projektowanej sieci.

Rurocigg nalezy wykona¢ z rur PCV cisnieniowych kielichowych typu W, na cisnienie 1,00 MPa (10 atm.) o
$rednicy Dn 110 mm.

Zastosowane rury PCV musza posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci
posadowienia istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punkcie wigczenia.

Glebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi 1,7 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzegaé ze wzgledu na

przemarzanie gruntu.

VI. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
« dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
¢ wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas rob6t) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej.

VII. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wigczeniu w czynng sie¢

wodociggowa.

Wykop koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, zasypanie spycharkg o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o scianach pionowych , umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami /
Szerokos¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o grubosci 10,0 cm.

Wykop zasypywac nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonac¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢ go warstwami po 20 cm.

Nalezy $cisle przestrzega¢ zasady, ze na odcinkach kolizyjnych (w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej) wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach

tych nalezy by¢ w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcg urzgdzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo B udowlane w przypadku prowadzenia robét

na gt. 1,5 miwi ecej musi posiada € plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

VIII. Roboty monta_zowe.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ s$cisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym
rurociggu przy pomocy szczegotowej niwelacji. Rury kielichowe PCV nalezy podtgczyé przy pomocy typowych
uszczelek gumowych i ksztattek sprawdzajgc starannie dopchniecie rury do konca kielicha.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypa¢ piaskiem na wysoko$é 10 cm ponad

wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieskg tasme



ostrzegawczg z wkladkg metalowa. Rurocigg nalezy ukladac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia

wody gruntowej nalezy jg wypompowaé pompga spalinows.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujgc

dwukrotnie abizolem.

W wezlach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby szczelnosci rurociggu na cisnienie réwne 1,5 raza cisnienia roboczego,

oraz nalezy wykonac¢ dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegoly dotyczace poszczegoélnych weztdw zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

1X. Wytyczne wynikaj gce z prawa budowlanego.

1.

2.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).
Przed zasypaniem robot nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz
47, rozdz. 5, § 18.1).

X. Uwagi ko ncowe.

1.

10.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru i wkasciciela uzbrojenia. Odkopane urzgdzenie zabezpieczyé.

W czasie budowy nalezy scisle przestrzegac¢ uwag i wymagan zawartych w uzgodnieniach.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg akceptacji projektanta
przed ich wykonaniem.

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami PHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo
Arkady, 1990 .

Wykonawca robo6t winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw
gruntdbw o terminie przystgpienia do robét oraz rozpoznaé¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. drenazu melioracyjnego).

Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;.

W toku realizacji robot uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ proébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwéch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i dokonac

badania bakteriologicznego wody.

Obszar oddziatywania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego — Us tawa z dnia 7 . 07. 1994 r. obszar
oddziatywania inwestycji zamyka si e catkowicie w granicach dziatek: nr59;12 , obr eb 0029
Wierzbiczany i dziatek: nr 316;317;318;319/2, obr eb 0007 Jankowo Dolne.

Podpis;



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy budowie sieci wodociggowej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajgca jakie zagrozenia
moga wystapi¢ przy realizacji zadania inwestycyjnego przy budowie sieci wodociggowe;.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Jako podstawy do opracowania stanowig nastepujace materiaty:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- zamdwienie inwestora,

- w.t. przylaczenia,

- decyzja administratora drogi

l. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowania zawiera:

- zakres robo6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizaciji,

wskazanie elementéw zagospodarowania terenu na ktorym moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslajgca rodzaj, skale, miejsce oraz czas ich wystgpienia,

wskazanie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy przy robotach szczegélnie
niebezpiecznych,

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom, ktére moga
wynikng¢ podczas wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru lub innych zagrozen.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt techniczny obejmuje budowe sieci wodociggowej na odcinku zaznaczonym na podkiadzie geodezyjnym zgodnie z

miejscowym planem zagospodarowania oraz z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej na gruncie Gminy Gniezno we

wsi Wierzbiczany/ Jankowo Dolne.

Wykonawca rob6t winien uzgodni¢ doktadny termin realizacji budowy ze stuzbami eksploatacji sieci wodociggowej , rowu

melioracyjnego i $wiattowodu. Z uwagi na prowadzenie rob6t przy czynnej sieci wodociggowej i Swiattowodu wykonawca

musi wystgpi¢ do administratora sieci wodociggowej i $wiattowodu, oraz przejscia przeciskiem pod rowem melioracyjnym o

zapewnienie nadzoru nad pracami ziemnymi.

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot:

wykonanie wykopoéw dla budowy wodociagu, ukladéw technologicznych, kabli oraz miejsca wigczen do
istniejgcej sieci wodociggowej

prefabrykacja uktadéw technologicznych,

wykonanie podsypek piaskowych pod rurocigg,

montaz sieci

montaz uktadéw prefabrykowanych urzadzen technologicznych z montazem na miejsce wbudowania,
przeprowadzenie prob technicznych wytrzymatosci i szczelnosci projektowanej sieci wodociggowej

- wykonanie potagczenia z czynng siecia wodociggowg

zasypywanie catosciowe wykopdw i uporzadkowanie terenu,
odtworzenie nawierzchni.



Budowa wodociggu wigze sie z wykonywaniem robo6t, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do
podstawowych zagrozen naleza:
- czynny wodocigg, Swiattowdd, réow melioracyjny

- wykopy, przecisk pod rowem melioracyjnym
- prefabrykowane elementy urzadzen sieci — podczas transportu i montazu,
- préby techniczne szczelnosci projektowanej sieci z uktadami technologicznymi

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na trasie wystepujg obiekty budowlane z ktérymi bedg wystepowac kolizje, skrzyzowania z:
- drogami,

- projektowanym uzbrojeniem podziemnym i naziemnych terenu, ktére do czasu realizacji projektu mogg
zosta¢ wybudowane.

Wskazanie dot. przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, okr eslajgca rodzaj,

skal e, miejsce oraz czas ich wyst apienia.
1. Wykonywanie robét przy czynnym wodociggu

Zagrozenie wynikajgce z wykonywania prac przy czynnym wodociggu w obrebie stref zagrozenia i urzgdzen pracujgcych pod
cisnieniem. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci wodociggowej  zachodzi mozliwo$¢ urazéw mechanicznych
spowodowanych gwattownym wyplywem wody. W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwy i hydranty nalezy je
oznakowaé¢ za pomocg tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na

niebiesko i zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m

«  Wykopy.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem wykopow przy gtebokosci do 2,0 m przy czynnej sieci wodociggowej istnieje
niebezpieczenstwo wyptywu gwattownego wody w wykopie co zagraza zyciu oséb przebywajgcych w wykopie, obsunieciu sie
wykopu i zabicia ludzi. Moze nastgpi¢ osuniecie sie $ciany wykopu i przysypanie oséb znajdujgcych sie w wykopie. Nadto
istnieje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu z czego moga powstac urazy. Podobnie sprawa sie ma przy wykopach przy
Swiatlowodzie i przecisku pod rowem melioracyjnycm.

. Transport i montaz elementéw prefabrykatéw technologicznych.
Zagrozenia z koniecznosci uzycia sprzetu mechanicznego do roztadunku oraz w trakcie montazu.
. Wykonywanie proby szczelnosciowe;.

Po zakonczeniu prac montazowych cato$¢ sieci wodociggowej musi by¢ poddana w/w prébie. Przy pracach cisnieniowych
moze nastgpi¢ wyptyw wody .

Wskazanie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do budowy, kierownik robét zobowigzany jest do pracowania ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,
opisujgcy wskazania w niniejszej informacji i okreslajgcy zasady zapobiegania im. W szczeg6lnosci nalezy przeprowadzic¢
instruktaz wykonywania rob6t przy czynnej sieci wodociggowej , przy czynnym wodociggu , oraz wykonywanie préby
szczelnosciowej zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom, ktére moga wyniknaé podczas
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

1. Wykonywanie robo6t przy czynnych sieciach.

Z uwagi na koniecznos$¢ wykonywania prac przy czynnych sieciach nalezy zapewni¢ nadzér nad tymi
robotami. Wykonawca robét przy pracach niebezpiecznych zobowigzany jest do uzgodnienia peinej
dokumentacji na wykonywanie tych prac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami z dostawcg wody. Ponadto
wykonawca winien przed przystgpieniem do Wykonawca robét winien uzgodni¢ doktadny termin realizacji
robot z inwestorem i administratorem prac opracowac i uzgodni¢ z dostawcag wody instrukcje technologiczng
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych w sasiedztwie czynnych sieciach ktéra powinna zawiera¢:

- zakres i spos6b wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia rob6t,

- instrukcje bezpieczenstwa obiektéw podczas prac przy czynnych sieciach

- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu p.poz,

- sposéb kompleksowego zabezpieczenia tgcznosci,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.



Podpis:



