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L. Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowy sieci wodociggowej zostat opracowany na zlecenie Gminy
Gniezno.
Wykorzystano nastepujace materiaty:
_ mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
_ pomiary w terenie oraz wizje lokalne w terenie z udziatem
inwestora;
_ wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
_ decyzja celu publicznego
_ warunki techniczne wydane przez PWiK Gniezno;
_ uzgodnienia z ZUD Gniezno;
_ uzgodnienia z Inwestorem;

_ obowigzujgce normy i przepisy prawa oraz literatura;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest techniczne rozwigzanie rozbudowy sieci
wodociggowej. Budowa projektowanej sieci ma na celu podtaczenie
powstatych dziatek pod budownictwo mieszkaniowe do istniejgcej sieci
wodociggowej. Miejscowosci Lubochnia jest potozone w wschodniej czesci
gminy Gniezno.

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robot, a tym samym

zabezpieczenie placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne
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oznaczone w wniosku o pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami technicznymi na
budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez
naruszania istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki
sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe — powszechnie stosowane jako

obiekt komunalny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w

zagospodarowaniu terenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:
- rurociggdw cisnieniowych
- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Pasy drogi, na ktorej projektuje sie sie¢ wodociggowa uzbrojone sg w kable
energetyczne i telefoniczne oraz sie¢ wodociggowa. Nalezg do Gminy Gniezno
oraz oséb prywatnych. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy kolizjach

z istniejgcym uzbrojeniem.

Kolizje naniesiono na mape dotgczong do protokotu z narady koordynacyjnej z
dnia 14.11.2019r.
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W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graficzne i inne znaki
geodezyjne pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do

inwentaryzacji powykonawczej.
6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur PE RC SDR 11 110 mm
(79mb)w pasach drogi. Na poczatku nowego odcinka nalezy zamontowac zasuwe
kotnierzowg W1 ( zasuwe zamontowaé w przy granicy w pasie drogi gminnej).
Zaprojektowano hydranty nadziemne 80 mm 1 szt. (Hp1).Teren wokdt zasuw i

hydrantdw nalezy umocni¢ betonem lub kostkg betonowa.

Przy projektowaniu tras rurociggdw przyjeto nastepujgce zasady:

_ prowadzi¢ rurocigg mozliwie prosto,

_ uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdw i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

_ uktadac rurocigg na gtebokosci zabezpieczajgcej przed

zamarzaniem tj. min. 1,6 m p.p.t.,

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

_ uzyskac zezwolenia przejscia przez terenu od wiascicieli lub
uzytkownikdw nieruchomosci;

_ oznakowac i zabezpieczyc trasy przewodow,

_ dokona¢ podziatu trasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,
_ wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktdéw przeciecia osi
dwadch kierunkow,

_ roztozyC wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci

krawedzi skarp od osi.

Przewody uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej
mechanicznie Po zasypaniu grunt nalezy ubic¢ po obu stronach rury i 20 cm ponad

rure , tak aby jej nie uszkodzic.
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Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu
rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku wystgpienia znacznych iloSci wody gruntowej zaleca sie

odpompowanie wody pompg spalinowa.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne weztéw
przyjeto wedtug pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach
sytuacyjno-wysokosciowych. Przewody uktadac¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm zageszczonej recznie Po zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu
stronach rury i 20 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po utozeniu

rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac recznie.
Do umocnienia koncéwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz
uzbrojenie wykonac bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10
zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajac

warstwami grubosci 50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,98.

Szczegoty wykonania sieci wodociggowej

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e w miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i
nastepnie opuszcza¢ go do wykopu, maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu
jest praktycznie zwigzana z rozstawem weztow;

» oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztow zawierajgcych ciezkg armature i

ksztattki Zzeliwne, ktdre tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;
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* podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

» zkgcza powinny zostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
pofgczenia do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnos¢ przewodu;
* przewody nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone cieplng
rurociggu (minimalna gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,60m);

o w przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.:
warstwg granulatu poliuretanowego lub zuzlu uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢
przykrycia;

» minimalna gteboko$¢ przykrycia zabezpieczajgca przed nadmiernym
nagrzewaniem sie wody w okresie letnim powinna wynosi¢ 0,5 m;

e W miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych nalezy
zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu.;

« hydrant nalezy instalowac z zasuwg odcinajgcg. Zasuwe nalezy posadowi¢ na
bloku podporowym, natomiast na odgatezieniu winien spoczywac hydrant na tuku
kotnierzowym ze stopka. Przed hydrantem nalezy umiesci¢ zasuwy w odlegtosci
1,00m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej;

e skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

sie poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki;

7. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowia:

- zasuwa odcinajgca @ 80 mm na wigczeniu do sieci oraz g 80 mm
przed hydrantem ppoz. nadziemnym - zeliwne, kotnierzowe ze skrzynka i
obudowa, projektuje sie zasuwy kotnierzowe z klinem gumowym ze wzgledu na
tatwiejszy montaz i demontaz, Sruby nierdzewne potgczen kotnierzowych dobrze
zabezpieczy¢ przed korozjg;

- na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe wedtug

zatgczonych rysunkéw;
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hydranty ppoz. nadziemny @ 80 mm w miejscach

przedstawionych w projekcie,

wezty wodociggowe zaprojektowano kotnierzowe, zeliwne.

8.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny umocniony przy pomocy
szalunkow stalowych. Jezeli wystgpi woda gruntowa wykop odwodni¢ przy
pomocy pompy spalinowej lub igtofiltréw. Dwa metry przed i za
przewidywanym uzbrojeniem wykonac doty prébne celem ustalenia doktadnej
lokalizacji. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym o grubos$ciach 35 cm, ktdéry
nalezy zagesci¢. Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowacd,

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21z Ustawy Prawo
Budowlane w przypadku prowadzenia robot na gt. 1,5m i wiecej

musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaprojektowano wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dla sieci gtdwnych
1,0 mb dla rurociggdw ttocznego i przykanalikow 0,6 m. Podczas budowy
stosowad umocnienie wykopow za pomocg bali drewnianych lub stalowych
obuddw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub KRINGS) , ktére
zabezpieczajg przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkow wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o
nachyleniu skarp min 1:1,5. Rzedne wtazéw przyjeto wedtug pomiaréw w
terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej
recznie — dla przykanalikéw oraz 15 cm dla sieci gtdwnych. Po zasypaniu
grunt nalezy ubic¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie

uszkodzic.
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10.

1.

Przy wykonywaniu wykopow urobek nalezy odktada¢ wzdtuz wykopu, po
utozeniu rur, miejsce doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywac
recznie.

Do umocnienia koncowek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami
wykonac bloki oporowe wg zatgczonych rysunkdw, z betonu B10
zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu, sie€ nalezy zasypac, ubijajac

warstwami grubosci 35 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE I GEOTECHNICZNE

Poziom wody gruntowej jest wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,5
m pod poziomem terenu. Wykop na catej swojej dtugosci bedzie wymagat

odwodnienia przy pomocy igtofiltréw lub pompy spalinowej.

UWAGI MONTAZOWE

Rurociggi montowac na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm dla sieci
gtéwnych. Obsypke wykona¢ grubosci 15 cm ponad wierzch rury.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Nalezy wykonac¢ probe szczelnosci rurociggu wodociggowego

na cisnienie 1,0 Mpa

UWAGI KONCOWE

_  Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggdw powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete,

_  Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosic sie¢
do odbioru technicznego oraz do Powiatowego Zarzadu Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie w celu

zinwentaryzowania.
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_  Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom 1I,

przestrzegajgc odnosnych przepisow BHP.

12.INFORMACJA O ZIELENI LUB LIKWIDACII ISTNIEJACEGO
DRZEWOSTANU

Zaprojektowano trase wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu.

13.INFORMACJA O UKSZTALTOWANIU TERENU W STOSUNKU DO
STANU ISTNIEJACEGO

Zaprojektowano trase wodociggu bez koniecznosci zmiany uksztaltowania

terenu. Po robotach teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
14.INFORMACJA DOTYCZACA TERENOW GORNICZYCH

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowa nie znajduja sie na

terenach gorniczych.

15.INFORMACJA DOTYCZACA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ NA PODSTAWIE
MIEJSCOWEO PLANU ZAGOSPODOROWANIA

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg w miejscowosci
Lubochnia zgodnie z decyzjg celu publicznego nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej.
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