KOSZTORYS NAKEADOW

Temat: SIEC WODOCIAGOWA

Adres budowy: Modliszewko, gm. Gniezno
ark. 1 - dz nr?26, . 39/53, 39/52, 39/51,

Inwestor: GMINA GNIEZNO
Al Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Projektant: mgr inz. Jan Lingas , upr.bud. 280/76/Pw



Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Modliszewko, gmina Gniezno —

2 etap.
PRZEDNIAR OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis kosztorysu urzadzen wzgl. robot Cena Wartosé
wyceny | montazowych
1 | KNNR1 | Wykopy wykonywane koparkg podsiebierna
£.0202/07 | o pojemnosci 0,6 m>, grunt kat. II z transportem
samochodem samowytadowczym 10~15t. na
odlegtosé¢ do 1 km
m’ 64,1
2 | KNNR 1 | Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosci
t.0208/02 | transportu gruntu ponad 1 km, samochodem
samowyladowczym 10+15t na odlegtosé do 4 km
m’ 64,1
3 | KNNR 1 | Mechaniczne wyréwnanie terenu (pas drogowy)
t.0218/02 | z przemieszczeniem pozostatych w miejscu
analogia | odktadu mas ziemnych spycharka o mocy 75 KM
m’ 57,8
4 | KNNR 1 | Wykop mechaniczny na odktad koparka
t.0210/02 | przedsigbierna o poj. tyzki 0,6 m’, w gr. kat. II,
o glebokosci do 2,0 m
m’ 1.083,7
5 | KNNR 1 | Wykop reczny w gr. kat. 11, wykonany na odklad,
1.0307/03 | przy szer. wyk. do 1,0 m i gltebokosci do 2,0 m
m’ 11,0
6 | KNNR 1 | Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem
t.0214/03 | ztozonym obok, spycharka o mocy 75 KM, grunt
kat. II, z zageszczeniem gruntu zageszczarkami
do stopnia 0,98
m’ 1.094,7
7 | KNNR 1 | Umocnienie azurowe $cian wykopdw wraz z
t.0313/04 | rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
analogia | (analogia obudowa przenosna), w gruntach kat. II,

ogleb. do 2,0 miszer.do 1,0 m
m*2.571,3




8 | KNNR 4 | Podloze pod rurociag z piasku o grubosci 10 cm
t.1411/01 | (wraz z kosztami zakupu 1 transportu piasku)
m’ 52,6
9 | KNNR 4 | Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosei ok. 10
t.1411/01 | em ponad wierzch rur PCV (wraz z kosztami
analogia | zakupu i transportu piasku) (50% grunt rodzimy)
m’ 57,8
10 | KNNR 4 | Rurociag z rur ci$nieniowych PCV — PN 10,
t.1009/04 | kielichowych, taczonych na wcisk o $rednicy
analogia | 110 mm (wraz z utozeniem niebieskiej tasmy
ostrzegawczej)
m 751
11 | KNNR 4 | Wykonanie blokow oporowych z betonu C 16/20
t.1430/01 | w wezlach i na zalamaniach sieci oraz
obetonowanie skrzynek hydrantow i zasuw
m’ 3,0
12 | KNNR 4 | Montaz zasuwy zeliwnej owalnej kotnierzowej
t.1105/03 | z obudowa i skrzynkg uliczng o srednicy 100 mm
kpl. 3
13 | KNNR 4 | Montaz hydrantu. p. pozarowego podziemnego
t.1119/01 | z zasuwa i obudowa o $rednicy 80 mm
kpl. 4
14 | KNNR 4 | Préba szczelnoécei rurociggéw z rur cisnieniowych
t.1606/01 | PCV o srednicy 110 mm
prob 2
15 | KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej
t.1611/01 | o $rednicy 110 mm
m 751
16 | Wycena | Obstuga geodezyjna obiektu — wytyczenie trasy
indywid. | sieci wodociggowej oraz inwentaryzacja
powykonawcza
szt. 1
17 | KNNR 4 | Montaz ksztattek cisnieniowych, zeliwnych
t.1014/03 | 1 PCV w wezlach sieci wodociggowej
analogia | o $r. 100 mm

szt. 64 0,5 r-g/szt.




- ztaczka PCV MMW @ 110 mm — 25 szt.

- krociec zeliwny FW @ 100 mm — 27 szt.

- kolano zel. kotn. @ 100 mm - 2 szt.

- tréjnik zeliwny koin. @ 100/100 mm — 5 szt.
- trojnik zeliwny koln. @ 100/80 mm — 1 szt.
- za$lepka zeliwna koln. © 100 mm — 1 szt.

- zwezka zel. koln. FFR @ 100/80 mm — 3 szt.

Y.acznie kosztorys 2 etap, poz. 1 + 17 — zt + 23% pod. VAT
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