OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji.

Projektowane budynki w kompleksie catego zespotu sg obiektami zamknietymi.
Powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego bedgcego w trakcie realizacji wynosita:
2507,33m2. Po przebudowie zmniejszy sie 0 ~14m2 ( uwagi na wprowadzenie nowego
podziatu i wiekszej ilosci scianek dziatowych). Przedmiotowy obiekt to budynek pietrowy —
niski, wysokos¢ budynku do goérnej powierzchni najwyzszego stropu wraz z izolacjg
termiczng w stanie wykonczonym wynosi 8,75m — do kalenicy 11.22m.

Przedmiotem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania jest wydzielenie lokalu w parterze
Z przeznaczeniem na ztobek.

Z uwagi na to, ze wydzielamy przedmiotowy lokal i analizujemy go jako odrebng strefe
pozarowg ponizej przedstawiono powierzchnie wydzielonej strefy - przedmiotowego lokalu.
Pozostata cze$¢ budynku, ktdra jest w trakcie realizacji pozostaje bez zmian. Zmienia sie
kategoria wydzielonej strefy na ztobek z ZLI na ZLII. Pozostate warunki ochrony pozarowe;j
catego budynku pozostajg bez zmian i mogg by¢ realizowane w oparciu o zatwierdzony
projekt pierwotny. Ztobek jest dostepny z zewnatrz budynku i posiada tylko jedno potgczenie
z pozostatg czescig zabezpieczone drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

Dane techniczno — uzytkowe przedmiotowego lokalu:

e powierzchnia zabudowy 297,92m?

e powierzchnia wewnetrzna ztobka 272,94 m?

e powierzchnia uzytkowa 255,55m?

e wysokos¢ budynku / lokalu: 8,75 do kalenicy 11,22 m / ~4,45m (budynek
niski)

¢ liczba kondygnaciji 2 nadziemne (lokal miesci sie na parterze)

e kubatura brutto lokalu ~1236,36m?

Odlegtosci od obiektow sgsiadujacych.

Budynek ktory podlega przebudowie to obiekt wolnostojgcy potaczony z innymi budynkami
za pomocag fgcznika, pozostate budynki znajdujg sie w odlegtosci co najmniej 8,30m od
projektowanego budynku. Obiekt spetnia wymagania przeciwpozarowe w zakresie lokalizaciji.
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Do podstawowych materiatow palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczy¢ gaz ziemny
(w instalacji) oraz typowe materiaty stanowigce wyposazenie budynkéw zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa
sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne.

Podstawowe dane
fizyko-chemiczne
wystepujgcych
materiatéw palnych:
1.

2.

Materiat

drewno, materiaty
drewnopochodne
papier, karton

folia polietylenowa (PE)

polichlorek, wyroby
plastyfikowane (PCV)

polipropylen (PP)

ABS
(tworzywo sztuczne)
poliamid

poliester

tkaniny (bawetniane)

Charakterystyka

— temperatura zapalenia: 300 — 400 OC
— ciepto spalania: 18 MJ/kg

— temperatura zapalenia: 230 0C

— w stanie luznym pali sie intensywnie i
szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— polietylen pali sie sam; po krotkim
paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje
sie na kroplach

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci
dymoéw i gazow toksycznych

— ciepto spalania: 42 MJ/kg

— temperatura zapalenia: 400 — 500 0C
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci
dymow i gazow toksycznych

— ciepto spalania: 25 MJ/kg

— temperatura przetwérstwa: 230 — 280 0C
— ciepto spalania: 43 MJ/kg

— temperatura zaptonu: 390 OC.

— ciepto spalania: 36 MJ/kg

— ma wtasnosci samogasngce

— temperatura mieknienia: 190 0C

— ciepto spalania: 29 MJ/kg

— pali sie po zapaleniu bez obecno$ci
zewnetrznego zrédta ciepta

— temperatura topnienia: 220 — 230 0C
— temperatura rozktadu: ok. 300 0C

— ciepto spalania: 31 MJ/kg

— temperatura zapalenia (czystej bawetny):
2250C

— ciepto spalania: 19 MJ/kg

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi nie
wylicza sie gestosci obcigzenia ogniowego natomiast dla pomieszczen technicznych i
magazynowych faktyczna gestos¢ obcigzenia ogniowego nie powinna przekracza¢ 500 MJ/

m2



Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

w poszczegdllnych pomieszczeniach.

Funkcje obiektu oraz ilos¢ przebywajgcych w nim ludzi — nie bedgcych jej statymi
uzytkownikami kwalifikujg budynek do kategorii: ZL 1i ZL Il. Zaktada sie wystepowanie
tgcznie w budynku 200 oso6b w strefi ZLI, natomiast w wydzielonej strefie ztobka ZL 1l — 38
0s0b.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowig 2 strefe pozarowe ZL | i ZLII. W budynkach bedzie ponadto wydzielona
pozarowo (nie stanowi odrebnej strefy pozarowej) kottownia oraz serwerownia.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstruk strop $ciana $ciana przekrycie
"c" konstrukcj cja zewnetr wewnetr dachu
a nosna dachu zna zna
R 60 R 15 REI 60 EI30 El15 RE 15

Wydzielona strefa ZL 1l oddzielona bedzie od pozostatej czesci budynku $cianami o
odpornosci ogniowej REI 120 a drzwi w tej scianie REGO. Stropy nad wydzielong strefg o
odpornosci REIG0 przejscia w kanatach wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ do EIG0.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego na potgczeniu wydzielonych stref nalezy wysungé na
co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku w elewacji wejsciowej natomiast w
elewacji szczytowej na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Sciany — SILKA E24 — REI120,

Scianki dziatowe SILKA ES8 - EI30,

Sciany ostonowe — szklane EI30,

Stropy — ptyta zelbetowa Filigran — REI60 - otulina zbrojenia 35mm

Stupy i podciagi — R60 (otulina zbrojenia 35mm) + oktadzina do REI60

Dach — drewniane kratownice zabezpieczone do R15

Pokrycie dachu — dachdéwka ceramiczna — R15

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano jako zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb w
ZL | oraz drzwi w strefie ZL 1l dla wiecej niz 30 oséb zaprojektowano jako otwierane na
zewnatrz. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m
w Swietle oscieznicy i wynosi co najmniej 0,9m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2m i wynosi 1,2m,2,0m oraz 1,9m
Nalezy zapewni¢ minimalng wysokos¢ drzwi nie mniejszej niz 2,0 m. Drzwi wieloskrzydtowe,
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9
m. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi
przeciwpozarowe, a takze drzwi dymoszczelne, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
samozamykajgce. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych tj. EI 15. W scianach wewnetrznych,
stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL |, dopuszcza sie



umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli
przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos¢ obcigzenia
ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1.000 MJ/m2. Szerokos$¢ poziomych
drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,4 m. Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi: 1,8 do 3,06m w strefie ZL|
natomiast w strefie ZL I 1,65m przy ewakuacji powyzej 20 0sdb i z miejscowym zwezeniem
do 1,31m przy ewakuacji z pom. do 20 oséb. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna
wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosé
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych
wyjécie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzeh technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikoéw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjna.
Szerokosc¢ biegéw klatek schodowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m po pracach
wykonczeniowych i montazu poreczy i wynosi 1,37m. Szerokos¢ spocznika na klatkach
schodowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m i wynosi 1,72m. Szerokos$¢ uzytkowag
schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku
balustrady jednostronnej — miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng
krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokos$ci te nie moga by¢ ograniczone przez
zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki
schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej - R 60.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Rodzaj strefy pozarowej
Dtugosc¢ dojsciaw
m

przy jednym dojsciu | przy co najmniej 2 dojsciach1)
ZLL iV 10 40

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos$¢ wiekszag
0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Warunki ewakuacji budynek gtéwny:

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do klatek schodowych nie powinna przekroczy¢ 10 m przy
jednym dojsciu oraz 40m przy co najmniej dwoch dojsciach i wynosi maksymalnie 23,8m.
Wyjscia z klatek schodowych prowadzg na zewnatrz budynku poziomymi drogami komunikaciji
0golnej bezposrednio lub przez komunikacje wewnetrzng, ktérej obudowa posiada klase El 60,
a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Ewakuacja:

Kondygnacja |l — ewakuacja z kazdego pomieszczenia wskazang na rysunku drogag
ewakuacyjng do najblizszej wydzielonej klatki schodowej. Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej do
klatki schodowej jest nie wieksza niz 23,8m. W zwigzku z tym, ze na powyzszych
kondygnacjach przebywac¢ bedzie w sumie maksymalnie 120 os6b a ewakuacja odbywac sie
bedzie dwiema klatkami schodowymi, na kazdg klatke przypadka maksymalnie 60os6b
ewakuujgcych sie. Oddymiane klatki schodowe pozwalajg na bezpieczng ewakuacje na
poziom parteru skad droga ewakuacyjna prowadzi na zewnatrz.

Kondygnacja | (Parter) — ewakuacja z kazdego pomieszczenia na parterze wskazang na
rysunku drogg ewakuacyjng do najblizszego wyjscia ha zewnatrz. Dlugo$¢ drogi



ewakuacyjnej do najblizszego wyjscia z kazdego pomieszczenia jest nie wieksza niz 22,52m.
W wydzielonej strefie ztobka zastosowano przedsionek p.poz oddzielony drzwiami EI 30 z
uwagi na przekroczenie 10m przy jednym kierunku ewakuaciji. Przedsionek posiada
wentylacje.

W sumie w budynku moze przebywacé nie wiecej niz 200 oséb w strefie ZL | i okoto 38 oséb
w strefie ZL II, w zwigzku z tym, szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz
najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Biorgc pod uwage powyzsze,
zaprojektowane wyjscia ewakuacyjne o fgcznej szerokosci 17,2m pozwolg na bezpieczng
ewakuacje.

Na drogach ewakuacyjnych a takze na klatkach schodowych, nalezy zaprojektowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1,0 Ix (mierzone w osi tych drog).
Podczas projektowania rozmieszczania i montazu opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy zachowac jego podstawowe parametry okreslone w PN-EN 1838
Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, takie jak:

- minimalny czas podtrzymania bateryjnego — 1 h,

- maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng <2 s,

- minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej — 1 Ix (na podtodze, w osi drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m),

- minimalne natezenie oswietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgce panice) — 0,5 Ix (na
podiodze, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej),

- wspotczynnik ol$nienia przykrego, tj. stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej — nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1,

- odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami i wynikajacg z niej rozréznialnos¢ znakow
ewakuacyjnych,

- co najmniej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom w ciggu
60 s.

Nalezy zastosowaé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-22 Oprawy
os$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia
awaryjnego, ktére bedg umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych, tam gdzie jest to
nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg
zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien oraz spocznik schodoéw byt oswietlony
bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- W poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa (ewakuacyjnych i ppoz.),

- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

- na zewnatrz budynku, w poblizu kazdego wyjscia koncowego (ewakuacyjnego),

- w poblizu punktu pierwszej pomocy medycznej,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu wewnetrznego) i przycisku
alarmowego (ROP, miejsca uruchamiania recznego klap dymowych, przeciwpozarowego
wytgcznika pradu).

Miejsca punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego (o ile sg one zlokalizowane poza drogami ewakuacyjnymi) bedg mie¢
natezenie oswietlenia na poziomie minimum 5 Ix.

W przypadku stosowania opraw z wtasnym zasilaniem, nalezy zapewni¢ minimalng ciggtg
temperature co najmniej 50C otoczenia ogniw we wnetrzu oprawy oswietleniowej
(okazjonalnie obnizong do 00C) — dlatego tez oprawy umieszczane na zewngtrz obiektu (np.
do oswietlania przestrzeni za ostatnim wyjsciem ewakuacyjnym) powinny by¢ wykonane jako
oprawy peryferyjne (tzn. majgce zasilanie od stowarzyszonej oprawy umieszczonej wewnatrz



obiektu).

Oprawy awaryjne z wtasnym zasilaniem powinny by¢ wyposazone w zintegrowane
urzadzenia testujgce lub co najmniej ztagcza do przytgczania zdalnego urzadzenia
testujgcego symulujgcego awarie zasilania podstawowego.

Oprawy oswietlenia kierunkowego (z piktogramami ewakuacyjnymi) nalezy zaprojektowac co
najmniej nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi wyposazonymi w zamki przeciwpaniczne
oraz nad drzwiami rozsuwanymi (niezaleznie od umieszczenia w ich poblizu opraw
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz znakéw bezpieczenstwa wykonanych na
materiale fotoluminescencyjnym).

W budynku nie bedzie pomieszczen przewidzianych do uzytkowania przy zgaszonym
oswietleniu podstawowym — nie wystepuje konieczno$¢ stosowania oswietlenia
przeszkodowego.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Instalacje wentylacyjne — przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw
niepalnych. W miejscu przejs¢ przez strefy nalezy zabezpieczy¢ przejscia do odpowiedniej
odpornosci przegrody.

Prowadzenie przez pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatéw palnych jest
zabronione. Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy

budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czgstek,

Instalacja elektroenergetyczna — obiekt zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu usytuowany przy gtébwnym wejsciu do budynku.

Instalacja odgromowa — wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony
specjalne;.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdllnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku na kazdej kondygnacji nalezy wykonac¢ hydranty 25 z wezem poétsztywnym
zgodnie z obowigzujgcg w tym zakresie PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym, przy czym:

- hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegodlnosci:



— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, na kazdej kondygnacji,

— w przejsciach i na korytarzach,

- nalezy okresli¢ wymagang diugos¢ wezy stanowigcych wyposazenie hydrantow
wewnetrznych, tak aby zapewnic ich skuteczny zasieg gasniczy na catej powierzchni
wszystkich kondygnaciji, uwzgledniajgc 3 m skutecznego zasiegu pradu gasniczego dla
hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m (maksymalny zasieg —
33 m),

- zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi i mie¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, w sposob umozliwiajgcy tatwe
przytaczenie weza ttocznego,

- przed hydrantami wewnetrznymi powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej,

- minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s,

- ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢é mniejsze niz
0,2 MPa,

- maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych,
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej bezposrednio albo za pomocg pompowni

przeciwpozarowej (pomieszczenie pompowni pozarowej powinno stanowi¢ odrebng strefe
pozarowaq),

- przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone
jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych,

- przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych — przewody wykonane z materiatéw palnych powinny by¢ obudowane
ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 (warunek ten
nie dotyczy jedynie pionow prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych Scianami i
zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30),

- drednice nominalne przewodéw zasilajgcych na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ DN 25, przy czym mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna byé zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systeméw badz urzgdzen — dlatego tez instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg nalezy zasili¢ niezaleznym przytgczem z zewnetrznej sieci wodociggowe;,
a w przypadku zastosowania wspolnego przytgcza dla instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej i instalacji zimnej wody dla celéow bytowych, nalezy zastosowaé
wodomierz sprzezony o odpowiedniej klasie przeptywu — zabrania sie stosowania
wodomierza zwyktego o zmniejszonym przeptywie (1j. o sSrednicy DN<25) oraz obejs¢
wodomierzowych z zamknietymi zaworami,

- systemy zamocowan przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
powinny zapewniac ich stabilnos¢ w warunkach pozaru przez wymagany czas ich dziatania
(nalezy zastosowaé systemy zamocowan E 90).

- miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych powinny by¢ oznakowane w widoczny
sposoéb, zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

W miejscach przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub inne elementy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI/EI 60 nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest



niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe

Klatki schodowe wyposazono w urzgdzenie zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych
zgodne z PN — EN 12101 -6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczgce systemdéw réznicowania cisnien. Zestawy urzgdzen.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych:

Klatki schodowe a =5 % , F= 32,07 m2 — Acz = 5% F =1,603m2

w budynkach niskich i sredniowysokich Acz 21 m2 — Acz=1,603 m2

Przyjeto trzy klapy dymowe na kazdg klatke o wymiarach 94x140cm z ostonami (A=1,32m2)
0 czynnej powierzchni oddymiania jednej klapy AczTOT=0,65m2 x 3 klapy = 1,95m2
>1,603m2.

Wyliczenie zapewnienia dostatecznego doptywu powietrza:

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=3x0,94x1,4=3,95m2

Powierzchnia doptywu: A=1,3xAg=1,3x3,95 m2=5,14m2

Powierzchnia drzwi wejsciowych (2,2%2,4=5,28m2) Adz=5,28m2 — Adz > A — warunek
spetniony.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu nalezy zaprojektowac dla catego budynku w nastepujgcy
sposob:

- powinien on odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
- powinien odcina¢ doptyw prgdu w obrebie co najmniej jednej strefy pozarowej — dopuszcza
sie rozwigzanie polegajgce na odcieciu doptywu pradu jednoczesnie w kilku lub we
wszystkich strefach pozarowych (w catym budynku),

- przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane do potgczenia ppoz. wytgcznika pradu
z rozdzielnig elektryczng, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzeh (przewody PH 90 oraz systemy
zamocowan E 90),

- odciecie doptywu pradu wylgcznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii, w tym generatora prgdotwoérczego lub
zapasowego zrodia zasilajgcego sieci IT, z wyjatkiem zrédet zasilajgcych awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne,

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia prgdu w obwodach zasilanych z zapasowego zrodta
zasilajgcego sie¢ IT odrebnym przyciskiem (wytgcznikiem) zlokalizowanym w poblizu miejsca
usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz odpowiednio opisanym,

- powinien by¢ umieszczony w poblizu wejsé gtéwnych budynku lub w poblizu ztgcza
(przyciski sterujgce wytaczaniem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umiesci¢ w poblizy
wejs¢ gtdwnych a odciecie pradu realizowac¢ w pomieszczeniu stacji trafo — strefa pozarowa
nr V).

- miejsce jego usytuowania powinno by¢ czytelnie oznakowane znakiem zgodnym z
obowigzujgcg PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Nalezy przewidzie¢ realizacje nastepujgcych funkcji przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
samoczynne zatgczenie sie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowane znaki — tablice ewakuacyjne
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Wyposazenie w gasnice.

Budynek (poszczegodlne strefy pozarowe) nalezy wyposazy¢ w gasnice podreczne w
zaleznosci od kwalifikacji stref i ich powierzchni — nalezy przewidzie¢ nastepujgce
(minimalne) ilosci srodka gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych:

- w przypadku gasnic proszkowych — co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2
strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na kazde 300 m2 strefy pozarowe;j
zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m2,

- w przypadku gasnic $niegowych — co najmniej 3 dm3 srodka gasniczego na kazde 100 m2
strefy pozarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na kazde 300 m2 strefy pozarowe;j
zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m2.

Minimalna jednostka masy Ssrodka gasniczego zawartego w gasnicy powinna wynosic 2 kg
lub 3 dm3, zaleca sie jednak stosowanie gasnic o wiekszej zawartosci srodka gasniczego (6
kg lub 9 dm3), ze wzgledu na ich wiekszg skuteczno$¢ w gaszeniu pozaréw, we wstepnej
fazie ich powstania.
Gasnice bedg rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami:

- przy wejsciach do budynku,

- przy klatkach schodowych,

- na korytarzach ewakuacyjnych,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (np.
urzadzenia ogrzewcze, urzgdzenia technologiczne wydzielajgce ciepto),

- odlegto$¢ z kazdego miejsca, gdzie moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy, nie
bedzie wieksza niz 30 m,

- szerokosc¢ dostepu do gasnic bedzie nie mniejsza niz 1 m,

- miejsca usytuowania gasnic bedg oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Biorgc pod uwage nastepujgce parametry:

 budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi ,

* powierzchnia strefy pozarowej powyzej 1000 m2,

* nie sg wymagane state urzgdzenia gasnicze,

wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Powyzsze bedzie
zapewnione przez hydranty DN 80 (o wydajnosci 10 dm3/s ) znajdujgce sie w odlegtosci do
75 m od obiektu na sieci wodociggowej przy gtéwnej drodze dojazdowe;j.



Drogi pozarowe.

Do budynkéw przewidziano droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej
dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej
porze roku. Droga pozarowa przebiegac¢ bedzie wzdtuz dtuzszego boku budynku w
odlegtosci 12,3 do 15m. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 6,0m oraz 4,0m na catej diugosci,
promienie zewnetrzne skretdéw co najmniej 11 m, nosnos¢ co najmniej 100kN na o$ i kat
nachylenia nie wiekszy niz 5%. Wyjscia z budynku sg potaczenia z drogg pozarowg
dojsciami o szerokos$ci co najmniej 3m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m. Do budynku
zapewniono dostep z drogi pozarowej na 32,4% obwodu.

UWAGA: Raz na rok przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji oraz ewakuacji
catej strefy. max 3miesigce od rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych
uzytkownikéw. nalezy uzgodni¢ zakres i obszar sprawdzania z miejskim komendantem PSP.

przytaczane rozporzgdzenia:

[11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

opracowat:

UWAGA : Czes¢ dotyczaca budynku gtéwnego wykonaé zgodnie z opisami pracowni ABK
PROJEKT - zapisy przytoczone w powyzszym opracowaniu dodatkowo zmodyfikowane
przez wprowadzone zmiany dotyczace projektu zamiennego — podziat na odrebne strefy.



