
RZUT PARTERU - część podlegająca zmianie
mgr inż. arch. Renata Hoffmann 
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj. i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
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Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno
Treść rysunku

Inwestor Gmina Gniezno,  Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
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ocieplone wełną mineralną.
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Wentylacja pomieszczeń mechaniczna
nawiewno-wywiewna. Ogrzewanie z
kotłowni gazowej zlokalizowanej w

budynku pom. nr 120.
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Ściany wewnętrzne
wydzielające strefę żłobka ZL

II należy wykonać jako
szczelne i otynkowane do

odporności 120 min.
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WYDAWKA CATERING 8,010.12
SALA ŻŁOBKA 62,030.13

ŁAZIENKA 13,410.14
SYPIALNIA LEŻAKI 27,780.15

SYPIALNIA ŁÓŻECZKA 23,48
SUMA 255.55

LOKALIZACJA OBIEKTU
NA DZIAŁCE

 Pow. całkowita żłobka: 297,92m2

 Pow. użytkowa żłobka:  255,55m2

 Kubatura żłobka:   1236,36m3
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wykonać w płycie otwór na kanał zgodnie z
branżą sanit. przejścia przez strop REI60 -
wycięcie otworów uzgodnić z producentem płyt.

wykonać w płycie otwór na kanał zgodnie z
branżą sanit. przejścia przez strop REI60 -
wycięcie otworów uzgodnić z producentem płyt.
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przejściem przez strop do REI60
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Projekt Budowlany
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PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W
PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE

sprawdzający: mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak
  upr. bud. w spec. arch. nr 7131/6/P/2005

PRZEDSIONEK P.POŻ.
0.01

A: 8,86 m2

WÓZKARNIA
0.02

A: 7,17 m2

SYPIALNIA ŁÓŻECZKA
0.16

A: 23,48 m2

SALA ŻŁOBKA 30 dzieci
0.13

A: 62,03 m2

SYPIALNIA LEŻAKI
0.15

A: 27,78 m2

ŁAZIENKA
0.14

A: 13,41 m2

SZATNIA
0.10

A: 15,68 m2

WYDAWKA CATERING
0.12

A: 8,01 m2

ZMYWALNIA
0.11

A: 7,42 m2

MAG. ŚR.CZYSTOŚCI
0.09

A: 6,90 m2

MAGAZYN
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A: 18,29 m2

BIURO DYREKTORA
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