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- ptytki gres 2cm/ wyktadzina przemystowa 0,8cm (wg
wykazu pomieszczen) PS1
- wylewka betonowa C12/15 siatka @3 #10cm-5cm - ptytki gres (wg wykazu pomieszczer)
- styropian EPS100 038 - 15cm - wylewka betonowa C12/15 siatka @3 #10cm-4cm
- jastrych cementowy ochronny 5cm w pom. z - styropian EPS100 038 - 5cm
wyktadzing / 4cm w pom. z ptytkami. - folia izolacyjna PE 0,2mm
- warst. rozdzielajgca papa termozgrzewalna x2 0,2mm - Ptyty strunobetonowe wg proj. konstrukcji 26,5cm
- warstwa bitumiczna grubowarstwowa 5mm - sufit podwieszany na stelazu systemowym
- warstwa gruntujgca 0,1mm UWAGA: Strop zabezpieczyc do odpornosci REI60.

- podktad betonowy C12/15 15cm

- ubity piasek 1d>0,6 - do poziomu gruntu nosnego
PS2

- ptytki gres mrozoodporne na elastycznej
zaprawie klejowej

- membrana bitumiczna lub PCV

- wylewka betonowa C12/15 siatka @3 #10cm -
5cm

- ptyty PIR 10cm

- papa paroizolacyjna lub folia PE 0,2mm

- wylewka betonowa ze spadkiem 4cm

- ptyta zelbetowe wg projektu konstrukcji

- sufit podwieszany na stelazu

PD1

- dachéwka betonowa np. Braas Teviva P ROJ E KT ZAM I E N NY

- faty 5x5¢cm co 28cm drewno C24

S2

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian 15cm z pogrubieniami zgodnie z rys. elewacji
- bloczki wapienno-piaskowe 24cm

- tynk cem-wap + gtadz gipsowa

PGO - PODESTY TARASY

- kostka brukowa w szczelnach suchy piasek

- piasek z drobnego kruszywa stabilizowany cementem - 5cm

- podbudowa 15cm - z piasku i cementu lub kruszyw zageszczanych mechanicznie.
- warstwa odsaczajagca - ttuczen - pospoétka 10-20cm

- geowloknina

- grunt rodzimy

- kontriaty 5x2,5cm drewno C24 R.H. PRACOWNIA PRoOJEKToOowANID

- membrana bitumiczna mgrinz. arch. Renata Hoffmann /tel. 790308 148

- ptyty OSB 2,5cm -

_ Er):t);wnice drewniane wg proj. konstrukcji Inwestor Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

_ folia wysokoparoszczelna Nazwa inwestycji | PRZEBUDOWA | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

 weina mineralna 20em + 6cm POM. SALI APELOWEJ NA 7zt OBEK PUBLICZNY W

g _ ) PARTERZE BUDYNKU GLOWNEGO ZESPOLU

- folia paroizolacyjna PE 0,2mm SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE

- strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji Adres inwestycji Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno

- sufit podwieszany na stelazu systemowym REI60 Tred6 rysunku PRZEKROJ A-A
Projektant mgr inz. arch. Renata Hoffmann

UWAGA - opisy warstw na czerwono - do wykonania dla upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj. i
zadania polegajacego na adaptacji Ztobka. Opisy na czarno kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
oznaczajg juz wykonane lub w trakcjie realizacji. Branza Nr rysunku Skala Studium dokumentagji Data
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