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ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKT ZAMIENNY

ZESTAWIENIE  STOLARKI
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200X210

190/205
2 skrzydła 95/205
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Drzwi aluminiowe oszklone-szkło
bezpieczne z profilami ciepłymi

otwierane na zewnątrz

Systemowa

200X230

190/225
2 skrzydła 95/225

1

Systemowa

OZNACZENIA

WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ

UWAGI

OŚCIEŻNICA

Drzwi aluminiowe oszklone-szkło
bezpieczne z profilami ciepłymi

otwierane na zewnątrz
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OŚCIEŻNICA
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KOLORYSTYKA STOLARKI w obrębie żłobka (pozostała
stolarka nie objęta projektem zamiennym należy realizować
zgodnie z zatwierdzonym projektem lub w porozumieniu z
projektantem dokonać zmian):
Okna PCV - białe
Okna aluminiowe - białe
Szklenie 4/16/4, U=1,1W/m2K
UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów w świetle muru
należy sprawdzić na budowie. Należy dostosować wymiary
otworów do wybranej stolarki zachowując min. wymiary w
świetle przejścia przedstawione na rysunkach zachowując
szczeliny montażowe zgodnie z zaleceniem producenta
wybranej stolarki.
W pomieszczeniach w których zainstalowano rekuperatory w
oknach nie montować nawiewników okiennych.

Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją
montażu producenta stolarki i sztuka budowlaną, z
użyciem kotew lub dybli systemowych, wypełnieniem
szczelin pianką poliuretanową montażową i
uszczelnieniem. Szczeliny montażowe wypełnione pianką
poliuretanową należy zasłonić od wnętrza i z zewnątrz
ćwierć wałkami w systemie stolarki okiennej.

W miejscu rezygnacji z fasady szklanej, również na
piętrze należy zamontować pokazane na elewacjach okna
zachowując wys. parapetu min. 85cm od posadzki -
stolarka ta realizowana będzie zgodnie z rysunkami
zamiennymi załączonymi do dziennika budowy w ramach
dokumentacji powykonawczej - po akceptacji biura
projektu ABK-PROJEKT. Wykaz stolarki dotyczy tylko
przedmiotu zmiany sposob użytkowania pom. sali
apelowej w parterze na żłobek.
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