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l. CZESC OPISOWA - BRANZA DROGOWA




1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem projektu jest opracowanie projekitu zamiennego branzy drogowej dla przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia sali apelowej na ztobek publiczny w parterze budynku gtéwnego zespotu szkolno —
przedszkolnego w Zdziechowie. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych w ilosci 24 szt., w tym 2 stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych, drég manewrowych oraz ciggéw pieszych.
Inwestycja realizowana bedzie na czesci dziatki nr 206/8.

Potaczenie terenu w tym miejsc postojowych stanowi¢ bedg zjazdy realizowane odrebng inwestycjg. Dwa zjazdy do drogi
powiatowe;.

Gtéwnym celem jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla projektowanego ztobka publicznego.

Parking wykonany zostanie z kostki betonowej, w tym jezdnia z kostki koloru szarego, miejsca postojowe posiada¢ bedg
nawierzchnie koloru grafitowego. Ciagi piesze wykonane zostang rowniez z kostki betonowej koloru szarego. Odwodnienie
terenu powierzchniowe poprzez projektowane spadki. W przypadku pojawienia sie zastoisk wody zaleca sie wykonaé

odwodnienie terenu poprzez budowe kanalizacji deszczowe.

1.2. UZASADNIENIE INWESTYCJI:
Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Zdziechowa i jest przeznaczony pod kompleks obiektéw o$wiatowych. Z
uwagi na przeznaczenie i zagospodarowanie terenu obiektami szkolno - przedszkolnymi, generujgcymi ruch drogowy

niezbedne jest zapewnienie miejsc postojowych.

1.3. STAN ISTNIEJACY:
Teren posiada nawierzchnie gruntowa. Obecnie dziatka nr 206/8 stanowi plac budowy dla ktérego brak jest mozliwosci
okre$lenia rzednych terenu i rzednych projektowanych.
Na obszarze dziatki znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ wodociggowa,
- gazociag,

- kabel energetyczny.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje sie wykonanie nawierzchni drég manewrowych z kostki betonowej o wymiarach 15x22,5cm gr. 8cm, kolor szary
oraz nawierzchni migjsc postojowych z kostki betonowej 0 wym. 15x22,5cm gr. 8cm, kolor grafitowy. Ciggi piesze projektuje
sie z kostki betonowej koloru szarego o gr. 6cm. Potaczenie projektowanej nawierzchni z istniejaca wykona¢ poprzez
rozebranie i przetozenie istniejacej kostki lub poprzez opornik drogowy.

Odwodnienie parkingu zapewnig spadki podtuzne i poprzeczne.

Na parkingu zostanie wykonanych 24 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym 2 stanowiska dla osob




niepetnosprawnych.

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu.

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego

drogi manewrowe = 482,00 m2
miejsca postojowe =311,00 m2
ciggi piesze = 282,44 m2
zielen =1602,45 m2

planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe dziatki nie znajdujq sie w granicach terenu gorniczego.

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wptywa na tereny sasiednie. Inwestycjia nie zmienia sposobu

zagospodarowania terenu, lecz poprawia parametry uzytkowe istniejacego terenu. Inwestycja nie ogranicza funkcjonowania

terenéw sasiednich.




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500 wykonana przez GEO GIS Jakub
Alejski, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

- Dokumentacja projektowa realizowana prze biuro ABK-PROJEKT.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Program funkcjonalno uzytkowy przekazany przez Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.).

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

- Pomiary wtasne projektanta.

2.2 . ZAKRES OPRACOWANIA:

Przygotowanie i opracowanie dokumentaciji projektowej branzy drogowej dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali apelowej na ztobek publiczny w parterze budynku gtdwnego zespotu szkolno — przedszkolnego w
Zdziechowie.

Zakres opracowania stanowi wykonanie miejsc postojowych, drég manewrowych, ciagow pieszych.

Inwestycja obejmuje roboty ziemne, roboty nawierzchniowe.

2.2.1.Pofaczenie dziatki z droga publiczng

Zjazdy realizowane odrebng inwestycjg do drogi publicznej powiatowe;.

2.2.2. Drogi manewrowe i miejsca postojowe

Nawierzchnie droég dojazdowych oraz miejsc postojowych projektuje sie wykonaC z kostki betonowej o wymiarach
15x22,5cm gr. 8cm. Jezdnia zostanie utozona z kostki koloru szarego, miejsca postojowe z kostki koloru grafitowego.
Stanowiska postojowe nalezy oddzieli¢ rzedem szarej kostki. Nawierzchnia miejsc postojowych oraz jezdni (na pofaczeniu z
Zielenig) zostanie ograniczona kraweznikiem betonowych 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
podwyzszonym do 12cm, w celu uniemozliwienia wjazdu na teren zielony. Na potaczeniu istniejacej nawierzchni z nowo
projektowang lub pomiedzy miejscami postojowymi a drogq dojazdowg nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy o wym.

15x22x100cm zatopiony, utozony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Wymiary miejsc postojowych projektuje sie 2,50m na 5,00m, dla 0oséb niepetnosprawnych 3,60m na 5,00m. Parking zostat

zaprojektowany na 24 samochody osobowe. Drogi dojazdowe posiada¢ bedg szerokosci 4,00m i 6,00m. W celu




odprowadzenia wod deszczowych zaleca sie wykona¢ spadki od 1% do 2%.

2.2.3. Chodnik

Wykonane zostang ciagi piesze zapewniajace komunikacje pomiedzy uktadem komunikacyjnym a obiektami oSwiatowymi.
Nawierzchnia ciggéw pieszych — chodnikéw utozona zostanie z kostki betonowej gr. 6cm o wymiarach 15x22,5cm koloru
szarego. Nawierzchnia zostanie zamknigta obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

2.2.4 Oznakowanie

Miejsca dla osdb niepetnosprawnych nalezy oznakowa¢ znakiem informacyjnym D-18 ,parking” z tabliczkg T-29 oraz
symbolem P-24.

2.2.5 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren zieleni. Docelowa zaleca sie¢ wykonanie kanalizacii

deszczowe;.

2.2.6 Urzadzenia nie zwigzane z infrastrukturg drogowa.

W przypadku odkrycia w terenie studni nalezy je przebudowac i dostosowa¢ wysokos$ciowo do projektowanych wysokosci
parkingu. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie zaworéw urzadzen podziemnych typu woda, gaz, podlegaja

one regulacji wysokosciowej, a elementy zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe. Materiat nalezy uzyska¢ od gestordw sieci.

2.2.7. Zielen
Na terenie objetym opracowaniem zaktada sie wykonanie terenéw zielonych wraz z posianiem trawy parkowej oraz
nasadzeniem drzew iglastych Swierk pospolity 10 szt., w tym 1 szt. na placu zabaw. Na palcu zabaw dodatkowo zostang

posadzone bukszpany formowane 12szt. - 150cm, 8szt. — 120cm.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 206/8 w m. Zdziechowa.

Dokumentacja zawiera:

-projekt techniczny wraz z planem sytuacyjnym, przekrojami normalnymi, szczeg6tami konstrukcyjnymi,
- przedmiar robdt,

-szczegbtowe specyfikacje techniczne niezbgdne do wykonania dokumentaciji projektowej,

- informacje o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- kosztorys inwestorski.




2.3. DANE OGOLNE:

Inwestycja zostanie wykonana na terenie gminy Gniezno w miejscowosci Zdziechowa.

Rzedne terenu: od 116,37 mn.p.mdo 117,14 mn. p. m.

Uzbrojenie podziemne w pasie drogowym: sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne.
Przyjeta kategoria ruchu KR1 — parking tylko dla samochoddw osobowych.

Kategoria gruntu G1.

2.4. DANE PROJEKTOWE:

2.4.1. Warunki geotechniczne

Dla realizowanego projektu nie wykonano badan geotechnicznych. Konstrukcje nawierzchni oparto na podstawie projektu
firmy ABK-PROJEKT.

Przed przystapieniem do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni drogowej, zaleca si¢ wykona¢ badania wskaznika
zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz pordwnanie uzyskanych wynikow z zaleceniami PN-S-02205.
W przypadku wynikéw nie spetniajacych wymagan stawianych podtozu nawierzchni drogowej, nalezy wykona¢ zabiegi

wzmacniajace tj. dogeszczenie gruntéw niespoistych, stabilizacja gruntéw spoistych, wymiana gruntéw stabonosnych.

2.4.2. Parametry projektowe

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych: 2,50m na 5,00m.
Stanowiska postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych: 3,60m na 5,00m.
Szeroko$¢ jezdni manewrowych: 4,00m, 6,00m.

Wyokraglenie tukéw: R=5,00m, 12,50m, 17,00m.

2.4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drog manewrowych

» Kostka betonowa o wymiarach 15x22,5cm koloru szarego gr. 8cm

» Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm

» Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z betonu cementowego C16/20, dylatacje wykona¢ co 5m

»  Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych




» Kostka betonowa o wymiarach 15x22,5cm koloru grafitowego gr. 8cm
*  Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
* Podbudowa zasadnicza gr. 22cm z betonu cementowego C16/20, dylatacje wykona¢ co 5m

o  Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni ciaggéw pieszych - chodnika

» Kostka betonowa o wymiarach 15x22,5cm koloru szarego gr. 6¢cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

»  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

Ograniczenia nawierzchni

»  Ograniczenie nawierzchni drdg dojazdowych i miejsc postojowych z kraweznika betonowego 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

» Potgczenie miejsc postojowych z jezdnig kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm na fawie betonowej z betonu
C12/15.

» Ograniczenie nawierzchni chodnika z obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

2.5. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA ROBOT:

W czasie trwania robot nalezy wydzieli¢ plac budowy i zabezpieczy¢ dojazd, oznakowac teren budowy.

Roboty drogowe powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz.
1393), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784 tj.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181 ze zm.).

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié uzytkownikéw terendw sasiadujacych o utrudnieniach w ruchu. Roboty
prowadzi¢ od $witu do zmierzchu. Do oznakowania robdt, nalezy stosowaC wytacznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilno$¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepisdw szczeg6towych w tym
zakresie. Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze zgodnie z wymogami

przepisOw szczegotowych w tym zakresie.




Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét, powinny by¢ dobrze widoczne i
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania rob6t. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng zaporg
drogowa U-20c. Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace — od strony ruchu
pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowo$¢ urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowo$¢
znakow drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa
ruchu musza by¢ stabilne i nie moga powodowac zagrozenia dla uczestnikow ruchu. Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowigcej przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposob, aby byty dobrze i w
cato$ci widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy umieszczaé
na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapdr. Zapory drogowe powinny
by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ i korncza polem
czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zap6r drogowych wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi
potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi
zapory. Konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilno$¢.

Podczas oznakowania robdt stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.
Obowigzujaca wysokos¢ umieszczania znakéw to 2,20m; jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze
znaku, dolna krawedZ najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi;
wysokos¢ umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem

nie ma wptywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

2.6. UWAGI OGOLNE:

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot niezbedny jest nadzér inzynieryjno — techniczny z uprawnieniami do
kierowania robotami w zakresie budowy drdg.

Rozpoczecie robdt ze wzgledu na istniejacq infrastrukture podziemna, nalezy zgtosi¢ wiascicielem urzadzen. Prace
drogowe wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na wystepowanie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanych na podktadzie geodezyjnym.

Podczas prowadzenia robdt drogowych niezbedne jest przestrzeganie bezpieczenstwa i higieny pracy. Strefe robot
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich. Na podstawie informacji 0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
wykona¢ plan bioz (kierownik budowy) dla ww. budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Niniejszy projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot, obowigzujacymi normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, sztukg inzynierska, warunkami wykonania i

odbioru robot drogowych.
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3. Informacja o planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

3.2. WSTEP:
Specyfika robot drogowych jest ich zagrozenie bezpo$rednim sasiedztwem ruchu mechanicznego sprzetu, pojazdow
budowy oraz ruchu samochoddw. W zwigzku z tq sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji rob6t do zastanych
warunkdw, zabezpieczenia i oznakowania robot, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w Srodki

zapewniajace im ochrone.

3.3. ZAKRES ROBOT dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych elementéw:
- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (drogi),
- Roboty ziemne,
- Ograniczenie kraweznikiem betonowym, obrzezem betonowym,
- Profilowanie i zageszczenie gruntu,
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- Utozenie nawierzchni drog dojazdowych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm,
- Wykonanie chodnika,
- Oznakowanie,

- Uporzadkowanie terenu.

3.4. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU:
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa

- kabel energetyczny

3.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- kabel energetyczny

- niezinwentaryzowane urzadzenia infrastruktury podziemnej
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3.6. WSKAZANIA ZAGROZEN:

- zagrozenie ogdlne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw ruchu drogowego,

- mozliwo$¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej.

Szczego6towy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie budowy, strefy
niebezpieczne, sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych, lokalizacje pomieszczen higieniczno —
sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

3.7. ZABEZPIECZENIE ROBOT:

* Roboty oznakowa¢ tak, aby utrudnienia w ruchu byly jak najmniejsze, lecz jednoczes$nie zapewnialy
bezpieczenstwo osobom wykonujacym roboty drogowe,

« Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli terenéw sasiadujacych o utrudnieniach w ruchu,

» Zmiane organizacji ruchu oraz rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ w jednostkach uzgadniajacych projekt,

« Teren wydzieli¢ i zabezpieczy¢,

e W przypadku utrudnier komunikacji kierowcéw, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do
kierowania ruchem.

« Roboty prowadzi¢ od $witu do zmierzchu.

» Do oznakowania rob6t, nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do
oznakowania powinna zapewnic ich stabilnosc.

»  Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng oznakowang zgodnie z
wymogami przepiséw szczegétowych w tym zakresie.

» Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze zgodnie z wymogami
przepisow szczegdtowych w tym zakresie,

« Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania rob6t, powinny by¢ dobrze widoczne
i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

» Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwojng zaporg drogowg U-20c. Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu

(zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace — od strony ruchu pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe.
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Odblaskowos¢ urzadzen powinna by¢ nie mnigjsza niz odblaskowo$¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych
na danym odcinku drogi. Konstrukcjie wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu musza byC¢ stabilne i nie mogq
powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

e Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowigcej przedtuzenie
ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria fuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciggte
lub pojedyncze ustawia si¢ w taki sposéb, aby byty dobrze i w catosci widoczne z odlegto$ci nie mniejszej niz 200 m.

» Zapory drogowe zabezpieczajace miejsca robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do gdérnej krawedzi zap6r. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koriczg polem czerwonym. Dopuszczalne
dtugosci zapdr drogowych wynosza;: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku
drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowaé si¢ ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja
stojakoéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilnos¢.

*Podczas oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujaca wysokos¢ umieszczania znakéw to 2,20m; jezeli na jednym stupku
umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej
niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy
z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wptywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

« Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami.

» Do oznakowania rob6t, nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do
oznakowania powinna zapewnic ich stabilnosc.

* Roboty wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi wymaganiami Prawa Budowlanego.

* Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie.

» W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych,

bhp, ochrony intereséw praw 0sob trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

3.8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

* szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikéw,

 pracownikéw nalezy zapozna¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,

» wskazac pracownikom posadowienie urzadzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy w ich poblizu,

» szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje dang czynno$é
technologiczng,

» kazdorazowo nalezy informowaé o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach , ktére majg by¢ aktualnie
wykonywane,

 okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* stosowanie przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
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* bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
» oznakowanie maszyn drogowych,
» Srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi, rekawice ochronne, kaski

ochronne, sprzet ochrony osobistej.

3.9. CZESC INFORMACYJNA PLANU BIOZ:

 teren zabudowany,

 zabudowa przylegta to ustugi, zabudowa jednorodzinna,
* dostep do drogi publicznej powiatowej,

* teren uzbrojony w gaz, wodg, energetyczny,

 dziatka stanowi wlasno$¢ Gminy Gniezno.

OPRACOWALA
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II. CZESC RYSUNKOWA- BRANZA DROGOWA
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lll. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze ,Projekt branzy drogowej dla projektu zamiennego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali apelowej na ztobek publiczny w parterze budynku gtéwnego zespotu szkolno - przedszkolnym w
Zdziechowie” zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i

wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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