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BRANZA SANITARNA

DZIAL |
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie:
1. w wode zimna, ciepta, cyrkulacyjng na cele bytowe — instalacjq z projektowanej instalacji wodociggowe;

2. woda na cele p- poz.
1.2. Kanalizacja sanitarna.
Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang poprzez instalacje kanalizacji sanitamej do projektowanej instalacji kanalizacyjnej
wg odrebnego opracowania.
2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
- urzadzen socjalno-bytowych
- instalacja hydrantowa z hydrantami DN 25mm

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki, prysznice, zawory czerpalne) pobiera¢ beda wode z tej samej instalacji wewnetrzne;j.
Rozprowadzenie wody zimnej od przytacza wodociggowego do poszczegdlnych przyborow przewidziano wykonac z rur PE-X/AI/PE-RT
firmy HERZ taczonych pod posadzka przy pomocy ztaczek zaciskowych. Potaczenie rur PE-X/AI/PE-RT z zaworami lub innymi
elementami gwintowanymi wykona¢ za pomoca ztaczek zaciskowych z gwintem zewnetrznym. Wszystkie zawory do przyborow
tazienkowych i odcinajace muszg mie¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania Podejscia do przyboréw nalezy wykonaé rurg, PE-
X/AI/PE-RT 16x2,25 z zastosowaniem podejs¢ pod baterie ustalonych w cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwéjnych. W
przypadku zawordw czerpalnych ze ztaczkami do wezy elastycznych stosowaé podejscia przewodem PE-X/AI/PE-RT 16x2,00. Przewody
prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach $ciennych (piony i podej$cia do przyboréw). Przewody nalezy izolowaé
termicznie otuling grubosci zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Przeznaczona jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggdw i urzadzen instalacyjnych
transportujacych nosnik energii od -80°C do 95°C.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac nalezy przejscie ogniowe
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow [//zwymagan z poz. 1-4
s Przewody og.rzewa.m centrallnyc.h wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych migdzy wymagar 2 poz. 14
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rury stalowe prowadzone nalezy zamontowa¢ na zawiesinach. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie

przeptuka¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Przytacze oraz instalacje podposadzkowe w zakresie instalacji kanalizacji

sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu zewnetrznego SN4 ( sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2)

Budowa rury wielowarstwowej

Rury wielowarstwowe majg budowe trojwarstwowa. Warstwa zewnetrzna wykonana jest z polietylenu wysokiej gestosci w kolorze

czarnym. Rozwigzanie takie zapewnia rurom wyjatkowa odporno$¢ na promieniowanie UV. Warstwa srodkowa wykonana jest z blachy

aluminiowej taczonej wzdtuznie spawaniem laserowym. Warstwe wewnetrzng stanowi wysokoodporny chemicznie polietylen sieciowany
PEX-b.

Potaczenia i obrébka rur

Stosowane jest potaczenie zaprasowywane praska reczna (dla rur o $rednicy do 26mm) lub mechaniczng dla wszystkich srednic. Rury

ucina si¢ najczesciej nozycami lub obcinakiem do tworzyw sztucznych, gratuje wewnetrznym gratownikiem w celu skalibrowania rury i

usuniecia nadmiaru materiatu. Nastepnie do tak przygotowanej kocowki rury wktada si¢ ztaczke wsuwajac ja do oporu i zaciska praska,

Giecie rur

Moze by¢ reczne do $rednicy DN20, powyzej tylko mechaniczne przy uzyciu gietarek recznych lub elektrycznych.
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Zasady giecia przedstawiajg ponizsze rysunki.

e d X min. (mm)
. 16 160
X min. W
26 250
2.1 Armatura
UMYWALKA:

zawor umywalkowy- zawér umywalkowy stojacy na wode z regulacjg dostarczania wody zimnej i ciepinej
Zawor natryskowy- zawor natryskowym wiszacy na wode z regulacjq dostarczania wody zimnej i ciepine;
Mieszacz wody
M1 - Przygotowanie wody o statej , bezpiecznej temperaturze do 1-7 umywalek lub 1-3 natryskéw z dtawikiem wyptywu 8 I/min
wyposazonych w zawory na wode zmieszang,
Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4" ptynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 0C blokada temperatury na poziomie 38 0C max.
ci$n. stat. 10 bar, max. ci$n. uzytk. 6 bar min. cisn. uzytk. 0,5 bar zalecane cisn. uzytk. min. 2 bar max. 5 bar max. temp. wody na wejsciu:
70 0C zalecana temp. wody cieptej na wejsciu: 60 0C max. wyptyw wody przy p = 3 bar 30 I/min zabezpieczenie temperaturowe:
natychmiastowe odciecie wyptywu wody goracej w przypadku zamknigcia doptywu wody zimnej na wejsciu. zawory zwrotne i filtry
siatkowe na wejsciach termostatu. Cisnienia wody zimnej i cieptej i temperatury na wejsciu powinny by¢ porownywalne! W przypadku
duzych réznic nalezy zastosowac reduktory cisnienia.
ANTYLEGIONELLA: zawor wytrzymuje dezynfekcije termiczng 75 0C przez okres 30 minut
2.2 Wytyczne ogdlne

= Na rozgatezieniach gtéwnych ciggdw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.

= Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie

wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.
= Odpowietrzenie przewiduje si¢ przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
= Zawory odcinajace zamontowaé przy posadzce

2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej.
Instalacja C.W.U. doprowadzajaca wode do pozostatych przyboréw zasilana bedzie z objetosciowego podgrzewacza wody . Przewody
nalezy uktadac jako wspdine dla wszystkich urzadzer zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia wody uzytkowej zaopatrzone
zostaty w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody w catym obiekcie.
Podczas montazu nalezy stosowac si¢ do odno$nych norm i przepiséw, w szczegdlnosci:

o DIN 1988 Instalacje wody pitnej na dziatkach gruntowych

o DIN 4753 Instalacje podgrzewania wody pitnej i uzytkowej.

o  DVGW Instrukcja robocza 551
Zarzadzenie w sprawie instalacji ogrzewczych do ustawy w sprawie oszczedzania energii, przepisy lokalnych zakladéw energetycznych,

przepisy VDE (Zwigzek Elektrykéw Niemieckich), przepisy lokalnych zaktadéw wodociggowych.
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Podtaczenie

Zasobnik potaczy¢ hydraulicznie z kottem. W przewodzie zasilajacym zamontowa¢ pompe tadujaca zasobnik c.w.u., zawdr zwrotny i
odpowietrzajacy. Po zakoriczeniu montazu sprawdzi¢ szczelnos¢. Cisnienie probne zalezy od kotta. W wypadku zasobnika maksymaine
dopuszczalne ci$nienie probne po stronie wody grzewczej wynosi 10 bar. Zimng i cieptg wode podtaczy¢ zgodnie z zaleceniami normy DIN
1988. Sprawdzi¢ szczelno$¢. Maksymalne cisnienie probne wynosi 10 bar. Wszystkie zbedne przytacza nalezy zaslepi¢ mosigznymi
korkami.

Cyrkulacja

Systemy cyrkulacyjne i samoregulowane dodatkowe obwody ogrzewania nalezy eksploatowac w taki sposéb, zeby temperatura c.w.u. nie
byta nizsza o wiecej niz 5 K od temperatury wody wyptywajacej z zasobnika c.w.u. Uktady sterowania zegarowego wspdtpracujace z tego
typu systemami nalezy wyregulowaé w taki sposdb, Zzeby przerwa w pracy obwodu cyrkulacji i dodatkowego obwodu ogrzewania nie byta
dtuzsza niz 8 godzin.

Regulacja

Zasobnik c.w.u. musi by¢ sterowany za pomocg odpowiedniego uktadu regulacyjnego, np.: — uktad regulacji zasobnika c.w.u. zintegrowany
w zespole sterowania pracg kotta, - kociot z uktadem regulacyjnym. Podczas montazu i wykonywania podtgczenia elekirycznego nalezy
stosowac sie do zalecer instrukcji obstugi dotaczonej do urzagdzenia. Temperatura c.w.u. powinna by¢ wyregulowana na poziomie miedzy
55 °Ci60 °C. W wypadku duzych instalacji temperature c.w.u. nalezy wyregulowa¢ na poziomie 60 °C.

Czujnik zasobnika c.w.u.

Czujnik wchodzacy w skiad zestawu czujnika zasobnika c.w.u. (wyposazenie dodatkowe) wsung¢ do oporu w ostone. Stosowac sie do

zalecen dotaczonej instrukcji obstugi.

2.4.INSTALACJA P - POZ

Zawoér pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode
pitng szczegdlnie waznych cze$ci instalacji. Pozostate czesci sq zasilane tylko w przypadku wystarczajace;j ilosci wody pitnej. Dodatkowo
cze$¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Stosowanie zaworu pierwszenstwa zabezpiecza
przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego cisnienia. Nastawione ci$nienie pozostaje state nawet przy duzych wahaniach na wejsciu.
ciSnienie wejsciowe, zawér pilotowy CX-PS 1 - 12 bar. ci$nienie wyjsciowe, zawor pilotowy CX-PR 1 - 12 bar.

duzy przeptyw wysoka doktadno$¢ regulacji powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie
bezpieczny wbudowany obwod regulacji i zawory kulowe

Medium: woda

Materiat korpusu: zeliwo sferoidaine GGG40

Wykoriczenie powierzchni: powlekana proszkowo

Typ przytacza: kotnierzowe

Maks. temp. medium: 80C

Cisnienie statyczne: PN16

Min. cisnienie wejsciowe: 0,7bar

Kotnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na zyczenie

DN: 50mm

Kvs: 43 .

Zasada dziatania
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Zawor pozostaje zamknigty dopoki cisnienie wejsciowe nie osiggnie ustalonej wartosci. JeZeli to nastapi, zawér gtowny otwiera sie,
jednoczesnie redukujac cisnienie wyj$ciowe do wymaganej statej wartosci, niezaleznie od wielko$ci przeptywu i wahan cisnienia

wejsciowego. Zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie wejSciowe spadnie ponizej zadanej warto$ci.

Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach, do hydrantéw wewnetrznych DN 25mm pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przewody te nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi grubosci h=0,9cm

Podpora stata — ciasno-pasowany uktad dwdch ztgczek blokujacych uchwyt mocujacy, ograniczajacy ruchy osiowe przewodu — stuzy
odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinki podlegajace osobnym wydtuzeniom (wydtuzenie termiczne nie przenosi sie poza podpore
statg). Rozstaw podpor statych (cze$¢ rysunkowa) wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw. Ponadto montaz
podpor statych jest obowigzkowy w nastepujacych wypadkach:

- przy punktach czerpalnych.

- przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

Schemat podigczenia

7 -

Ztgczka Tréjnik
i 7

. ;
Uchwyt mocujgey Hydrant wewnetrzny HP25
z wezem diugosci 30m

Hydranty umieszczone zostang w na $cianach. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych podtynkowych, na wysokosci
1,35m od poziomu posadzki. W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociagdw instalacji przez przegrody miedzy strefami
pozarowymi wypetni¢ ognioochronng, elastyczng masg uszczelniajaca, a. typu CP601S lub zaprawy ognioochronnej CP636 (do
przepustow o $redniej i duzej wielkosci). Poniewaz rury stalowe sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przej$¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujacych sie po drugiej stronie przejscia/ognia. W
tym celu rury poza przej$ciem powinny by¢ zaizolowane wetng mineraing (z obydwu stron przejscia). Zabezpieczenia nalezy montowaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajacq polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
Uszczelnione przejécie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajgca odpowiednie dane, zamocowang,

obok tego przejécia.

UWAGA: NIE WOLNO MONTWOAC ZADNYCH ZAWOROW ODCINAJACYCH NA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z wezem potsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: mozliwo$¢ podtaczenia tego samego hydrantu
w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przytaczeniowe sg za$lepione i umozliwiajg podtaczenie do instalacji zasilajacej 1”7 2", oferujg
sze$¢ mozliwosci podtaczen: z boku, z tytu, z géry. Cisnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

Sktad hydrantu:
o szafka hydrantowa
. zawor hydrantowy 25 mosigzny

. zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezna i regulatorem sity rozwijania
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. waz ttoczny potsztywny @25mm o dtugosci 30m zgodny z normg PN-EN 694
) pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza na zwijadle poprzez zakucie
. zamek

. oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z norma PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

. instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
. instrukcja podtgczenia i zamiany podtaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25
. karta gwarancyjna

o nr identyfikacyjny
Zawor hydrantowy i pradownica
. mosiezny zawdr hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosiezna
. mosiezny zawor hydrantowy 25 z nasada aluminiowa i redukcjg skona, zakucie pradownicy tulejg aluminiowg
Zakuwanie pradownicy hydrantowej z wezem oraz osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze
wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje szczelnos¢ potaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca sie czas
corocznych przegladow hydrantow.
Opcje potaczenia weza taczacego zawor hydrantowy z osig wodng;
standard - potaczenie gwintowane
2.5 Dezynfekcja przewodow
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej
50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwor $rodka
2.6 WARUNKI WYKONANIA
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” cz. |l.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonang z rur PP. Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sg pod posadzka do
projektowanej instalacji sanitarnej. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sa wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go
przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki s wiasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Szczegbtowy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalezé a. w ,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - Uktadanie

w gruncie rurociggow z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle przestrzegane.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac nalezy przejscie ogniowe
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3.2. Prowadzenie przewodow

Charakterystyka materiatu

System kanalizacji wewnetrznej z PP-HT sktada sie z zestawu rur i ksztattek wykonanych z polipropylenu, przystosowanych do
wzajemnego faczenia przez taczniki kielichowe z uszczelkami z elastomeru. Rury i ksztattki stosowane do wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych sg produkowane z granulatu polipropylenu (kopolimerowego) w kolorze szarym i biatym o gwarantowanej jakosci, wg
normy EN ISO 9001:2000. Rury produkowane sg metoda wyttaczania, natomiast ksztattki - metodg wtrysku. Polipropylen charakteryzuje
sig duzg odpornoscia na réznego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w $ciekach). Ograniczenia w stosowaniu tego
materiatu odnosza sie do $ciekow zawierajacych substancie silnie utleniajace, takie jak stezony kwas siarkowy, kwas azotowy, chlor, brom
i pochodne. Materiat, z ktérego sg wykonane elementy systemu kanalizacji wewnetrznej PP-HT jest neutralny pod wzgledem biologicznym,
przez co jest zalecany do stosowania w przemysle spozywczym. Struktura i wtasciwosci polipropylenu umozliwiajq poddawanie wyrobéw z
niego wykonanych procesowi ponownej przerobki w 100%. Wptywa to w znaczacym stopniu na ochrong $rodowiska i oszczedno$¢ energii
zuzywanej w procesie technologicznym. Ze wzgledu na starannie dobrane wtasciwo$ci materiatu rury i ksztattki do kanalizacji wewnetrzne;
PP-HT moga by¢ stosowane zaréwno w budownictwie mieszkaniowym jak i w instalacjach przemystowych oraz w rolnictwie, szczegoinie
tam, gdzie wystepuje koniecznos¢ zapewnienia wysokiej odporno$ci na $rodki chemiczne oraz wysokie i niskie temperatury

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno si¢ prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej
wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP od
przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng, |1zolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, miedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony kanalizacyjne,
piony odpowietrzajgce oraz podejScia do przyboréw projektuje sie z rur PP o potgczeniach kielichowych z pierécieniami gumowymi.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej
gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gteboko$ci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne uktadaé na
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych. Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z minimalnym spadkiem dla &3160-1,5%,
dla @110- 2,5%. Piony zakoriczone beda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC

wpust DN 100mm. Piony i podejscia do przyboréw wykonaé nalezy z rur PP i je obudowac.

Charakterystyka techniczna rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-HT

Rury i ksztattki systemu kanalizacji wewnetrznej wykonuije sie z polipropylenu kopolimerowanego. Zastosowanie tego wtadnie materiatu
pozwala na uzyskanie specyficznych wtasnosci, ktére charakteryzujg elementy (rury, ksztattki, ztaczki) wehodzace w sktad systemu
kanalizacji wewnetrznej PP-HT. Najwazniejsze z nich to:

- trwato$¢ instalacji wykonanych z polipropylenu, okre$lana na minimum 50 lat, gwarantujaca wysokg niezawodno$¢ i bezawaryjno$¢
pracy instalacji w trakcie catego ,zycia technicznego” obiektu budowlanego,

- odporno$¢ chemiczna na réznego rodzaju agresywne zwigzki i substancje zawarte w $ciekach zaréwno bytowo-gospodarczych jak i

przemystowych,



PROJEKT BUDOWLANY — ZAMIENY PRZEBUDOWA | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NA ZtOBEK PUBLICZNY W
PARTERZE BUDYNKU GEOWNEGO ZESPOtU SZKOLNO- PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE
Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno

- wysoka odporno$¢ na cieki o statej, wysokiej temperaturze do 95°C (okresowo mozliwo$¢ odprowadzania $ciekdw o temperaturze do
100°C) bez obnizenia wtasnosci wytrzymatosciowych i mechanicznych,

- niewielki ciezar wiasciwy rur i ksztattek, utatwiajacy transport i przyspieszajacy montaz instalacji,

- polipropylen charakteryzuje wysoka odporno$¢ na uderzenia (zmniejszona podatno$¢ na pekanie), co pozwala na montaz instalacji
nawet w temperaturach ujemnych (tabl. 2-1),

- rury i ksztattki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu cechujg gtadkie Scianki, co wptywa pozytywnie na warunki hydrauliczne
przeptywajacych $ciekow
— wystepuja zmniejszone opory przeptywu, nie odktadajg sie osady i czesci state zawarte w odprowadzanych $ciekach na Sciankach rur, -
zastosowanie polipropylenu do produkciji rur i ksztattek kanalizacyjnych wptyneto na znaczng poprawe wtasno$ci wygtuszajacych instalaci
w stosunku do innych, tradycyjnych materiatow,

- zgodno$¢ wymiardw zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych poszczegdlnych elementéw systemu kanalizacji wewnetrznej PP-HT
umozliwia ich bezproblemowe wykorzystywanie w istniejacych systemach kanalizacji wewnatrz budynkéw wykonanych z innych
materiatéw (np. z polietylenu PE i polichlorku winylu PVC- U; w przypadku instalacji wykonanych z rur i ksztattek zeliwnych sg dostepne
specjalne ksztaltki taczace),

- szeroki zakres oferowanych dtugo$ci rur sprawia, ze w fazie montazu do minimum zmniejsza sie konieczno$c¢ ich ciecia, i powstajacych
przy tym fragmentéw odpadowych,

- szeroki asortyment ksztaltek (rowniez nietypowych) umozliwia wykonanie dowolnie skomplikowanych weztow instalacyjnych,

- potaczenia kielichowe rur uszczelniane sg elastomerowg uszczelka, co umozliwia - w odréznieniu od potaczen klejonych - poddawanie
zmontowanej instalacji réznego rodzaju obcigzeniom juz bezposrednio po jej zmontowaniu
3.3 Montaz syfonéw odplywowych
Syfony odptywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢
manszety o $rednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem po$lizgowym wsunaé
w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rdwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o $rednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczynic¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb,
aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczer przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewoddw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionow.

3.6 Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” cz. Il. Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz

budynkow. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.
4.BILANS WODY | SCIEKOW

NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.I. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
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4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llosé qj Qe
Umywalka, zlewozmywak 6 0,14 0,84
Miska ustepowa 4 0,30 1,20
Zlewozmywak 5 0,30 1,50
Prysznic 1 0,30 0,30
Razem 3,84

Qgoss = 0,682%( X q¢ )045-0,14= I/s
Qgoss = 0,682*(23,84 )0145 -0,14=1101/s
4.2, Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekéw sanitarnych podaje sie z ilosci zainstalowanych przybordw:

q=0,543,84=098//s

5.UWAGI KONCOWE

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale plastycznym nie
ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej ( wstepnej, gtéwnej i koicowej ) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 15 cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.30 cm nad grzbiet rury
wykona¢ obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.
4 Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod.- kan.

5. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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DZIAL I
OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE - CENTRALNE OGRZEWANIE
| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do celow:

Centralnego ogrzewania wraz z wentylacjg wynosi 25,94kW.
2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-18°C).
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastgpujaca warto$¢ zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta statycznych oraz
wentylacje :

3. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy wodnej central wentylacyjnych

Instalacja ogrzewcza grzejnikowa

Gtéwne poziomy rozprowadzajace zasilania i powrotu instalacji c.0. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AL./PE-RT

poprowadzone pod posadzkg budynku.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe konwektorowe V z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Przy grzejnikach
zaprojektowano gtowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki beda zasilane od spodu przy pomocy elementu przytaczeniowego

Ciepto do grzejnikéw rozprowadzane jest za pomoca rozdzielaczy c.o- mosiezne lub 8631-stal szlachetna.

W celu regulacji przeptywow czynnika grzejnego w instalacji, zaprojektowano na rurociggach zasilajgcych zawory regulacyjno-pomiarowe
spetniajace rowniez funkcje odcinajaca i odwadniajgca. Na rurociggach powrotnych zaprojektowano regulatory réznicy cisnien typ 4002.
Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomigedzy obejma uchwytu lub

wspornika a przewodem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi

Wynosza;
Srednica rury Najwieksze odlegto$ci miedzy podporami
Pionowe [m] Poziome [m]

16x2,0 15 W
20x2,0 17 3
26x3,0 19 75
32x3,0 21 5
40x3,5 22 77
50x4,0 26 5
63x4,5 28 73
75x5,0 31 o

Podpory punktow statych nalezy mocowa¢ do stropow i Scian zewnetrznych. Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig producenta

podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN.
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4. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacie pomiedzy gtéwnym rozdzielaczem a poszczegélnymi odbiornikami (wodna nagrzewnica powietrza) nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych wg PN — /H — 74219 faczonych przez spawanie system ze szwem. Rury te nalezy zamontowa¢ na zawiesinach typu
Wysoko$¢ prowadzenia dostosowaé do istniejacych warunkéw. Rurociagi te muszg byé przed montazem oczyszczone do Il stopnia
czystosci, a nastepnie pokryte farbg podktadowa antykorozyjng i dwukrotnie farbg emalig kreodurowa zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.
Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling grubo$ci wg rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki
polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Przeznaczony jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggow i urzadzen instalacyjnych
transportujacych nosnik energii od -80°C do 95°C.. Izolacje ksztattek i kolan nalezy rowniez wykona¢. Przy montazu izolacji nalezy
stosowac tasme klejaca z folii PCW.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac¢ nalezy przejscie ogniowe

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw [//zwymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 - o . '/2wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczegdlnymi grzejnikami wykonaé nalezy z rur polietylenowych p. PE- RT / Al. / PE-HD
prowadzone w posadzce w ochronnej izolacji . Na rurociggach muszg, opisane nazwy medidw, ktére tam ptyng i oznaczone to musi by¢
odpowiedniego koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Zaprojektowana instalacja c.o. zasila grzejniki ptytowe typu V o wysokosci
h=60cm. Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie
instalacji oraz jej oproznienie z wody. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy dokona¢ w tulejach stalowych. Przy przej$ciach przez
przegrody oddzieler pozarowych tuleje musza by¢ wypetnione masg peczniejaca w przypadku pozaru. Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3
— krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno ( w temperaturze
powyzej 10 °C ) na cisnienie 0,6 Mpa. Zalecany czas proby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykona¢ probe na ciepto z regulacjg nastaw na
zaworach termostatycznych.

5. Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podtogowe

W pomieszczeniach z ogrzewaniem poditogowym zaprojektowano rury 16x2,0 z wktadka aluminiowa PE-RT/AL/PE-RT (opcja — rury 17x2,0
z polietylenu PE-RT z barierg antydyfuzyjna) prowadzone w warstwie jastrychu.

Zastosowano rozdzielacze z ukladem pompowo- mieszajacym w celu wyregulowania temperatury zasilania petli grzewczych.

Rozdzielacz posiada nastepujace wyposazenie:

- belka zasilajaca z wktadkami regulacyjnym i przeptywomierzami

- belka powrotna z zaworami termostatycznymi
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- zawdr odpowietrzajacy

- zawor spustowy z przytaczem do weza

- zawor strefowy + gtowica termostatyczna z czujnikiem powierzchniowym

- pompa obiegowa elektroniczna

W celu sterowania ogrzewaniem podiogowym nalezy zamontowa¢ na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik termiczny typ
7711 NC 230 V na kazdym obiegu grzewczym oraz termostaty przewodowe w kazdym pomieszczeniu. Termostaty z sitownikami nalezy

podtaczy¢ kablem 3x0,5mm do rozdzielacza elektrycznego sygnatéw nastawczych. Nalezy réwniez doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki

rozdzielacza 3x1,5mm.

W skfad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza;

- rurociggi rozprowadzajace - z rur wielowarstwowych systemu - petle grzewcze oraz przytacza

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- rozdzielacze mosigzny 1” ze $rubami regulacyjnymi

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych, samoczynnych zawordw odpowietrzajgcych na
pionach oraz rozdzielaczach.

Straty ciepta budynku, dla pokrycia ktorych zaprojektowano instalacje ogrzewania podiogowego wynosza ~ 4152 W.

1 — wykonczeniowa warstwa podtogi

2 — wylewka betonowa

3 — izolacja brzegowa

4 — rura wielowarstwowa przykrycie *
5 — szyna montazowa 6 — plyta izolacyjna r 2 | wylewka rur £
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obkaRurociagi rozprowadzajace.

Rurociagi rozprowadzajace wykonac¢ z rur wielowarstwowych systemu PEX. Przewody pionowe i poziome nalezy skry¢ pod tynkiem w
izolacji termicznej. Jednoczes$nie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykonaC kompensatory U-ksztattowe Ilub wykorzystaé naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty
samokompensacyjne. Przy potaczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

- siec rozdzielczg nalezy izolowa¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac préby ciSnieniowe na zimno i na gorgco na minimalne cisnienie probne = cisnienie
robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Wezownice.

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) PEX ¢16 x 2,0 mm. Podtaczone bedg od dotu do
rozdzielacza strefowego. Diugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach).
Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oproznianie i napetnianie petli woda umozliwia
zawér spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sig uktad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rbwnomiemy rozktad temperatury
podtogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa
sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podiogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic podigczonych do rozdzielaczy
strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne go
kazdej petli grzewczej. Sg one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zadang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podiogowe winien znajdowac sie taki
termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikéw. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z

nastawa wstepna), umozliwiajace doktadna regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koricow przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawér odcinajacy. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania
podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze byé wyzsza niz + 45
°C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa obiegowa. Réznica temperatur wody At =7 °C.
Maksymalna réznica migdzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

Napetnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po utoZeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy cidnieniu minimalnym probnym = cisnienie
robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h. Catos$¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacii, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac 6.

Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

o obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

o wytycznymi producentdw urzadzen.

e przejScia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng o odpornosci réwnej
odporno$ci przegrody.

o zlad napei¢ wodg uzdatniong o zawartosci zwigzkdw chemicznych zgodnej z instrukcjg producenta

o kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych oraz aktualnych przepiséw przez uprawnionego projektanta.
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DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
o obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
o projekt instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej pomieszczen ziobka (wentylacja mechaniczna)
o projekt instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczen WC (wentylacja mechaniczna)
3. Opis
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WENTYLACJI
Budynek zostat podzielony docelowo na kilka strefy wentylacyjne. Podziatu dokonano ze wzgledu na rézny charakter higieniczno —
sanitarny uzytkowanych pomieszczen oraz czas wykorzystania, a takze rézne wymagania od strony wentylacji.
Wymagan uzytkowych, zabezpieczenia konstrukciji budynku przed wykraplaniem wilgoci;
= Konieczno$ci zapewnienia wigkszej intensywno$ci wymian powietrza;
= QOgraniczonej wentylacji grawitacyjnej oraz zakazowi jej jednoczesnego stosowania z wentylacjg mechaniczng w obrebie jednego

pomieszczenia;

3.1 Wentylacja budynku
L Poni , Pow Kub | ilos¢ | wydatek " WYDATEK WM CENTRALA Wentviat
P OMIeSZCZeNE ™ im2) | [m3] |osob| mah | | [m3m | Nawiew | Wywiew | e
1 przedionek p-poz | 8,86 26,58 0,5 13,29 15,00 15,00
2 wozkarnia 717 21,51 1,0 21,51 25,00 25,00
3 komunkacja 22,89 | 68,67 0,5 34,34 35,00 35,00
4 przedsionek WC 1,92 5,76 4,0 23,04 160
5 WC 1,37 4,11 0,5 2,06
6 | _ |pom.socjalne 9,63 28,89 0,5 14,45 15,00
7 % biuro 20,71 | 6213 | 5 25 125,00 125,00 125,00
8 | = [magazyn 18,29 | 54,87 0,5 27,44 30,00 30,00
9 magazyn 6,90 20,70 0,5 10,35 15,00
10 szatnia 15,68 | 47,04 40| 188,16 190,00 190,00
11 zmywalnia 7,42 22,26 0,5 11,13 15,00
12 wydawka 8,01 24,03 0,5 12,02 15,00
13 sypialnia 23,48 | 70,44 | 12 15 0,5| 180,00 180,00 180,00
152,33
razem parter | 600,00 660,00
14 tazienka 13,41 | 40,23 50| 201,15 260
15 sala 62,03 | 186,09 %0 19 450,00 615,00 555,00
16 4 25 100,00
17 sypialnia 27,78 | 83,34 | 18 15 05| 270,00 270,00 270,00
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3.1 Wentylacja pomieszczen ztobka

CENTRALA 660,00m3/h Linia N-1, W-1

CENTRALA 720,00m3/h Linia N-2, W-2
Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej do pomieszczen przedszkola jest zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych. taczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi VN=1300 m3/h powietrza wywiewanego Vw=1300
m3/h.- dwie centrale
Temperatura nawiewu zima, tn=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajgca z temperatury powietrza zewnetrznego. Uktad
obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno- wywiewng podsufitowg w wykonaniu poziomym wyposazona w sekcje:
Sekcja nawiewna:
- filtr
- sprez 300Pa
- wentylator nawiewny,
- nagrzewnica wodna
- wymiennik przeciwpradowy
- sprawnos$¢ wymiennika obrotowego wynosi 80%
- hatas 45dB
- sekcje ttumienia od strony czerpni i pomieszczen
Sekcja wywiewna:
- filtr
- wentylator wywiewny,
- wymiennik obrotowy
- sekcje ttumienia od strony wyrzutni i pomieszczen
Swieze powietrze dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie $cienna . Nastepnie powietrze zostanie oczyszczone i w okresie
zimowym podgrzane w nagrzewnicy wodnej o mocy 5kW przed w centralg. wentylacyjng do temperatury nawiewu +20°C. Powietrze
zuzyte usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg. Powietrze nawiewane oraz wywiewne do poszczegdlnych pomieszczen bedzie
rozprowadzane przewodami okragtymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowane;.
Przewoddw wewnatrz pomieszczen izolowac gruba wetng mineralng grubosci 20mm. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany
bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych wyposazonych w dwa rzedy kierownic powietrza oraz przepustnice przeciwbiezna. Wywiew z
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych wyposazonych w jeden rzad kierownic powietrza oraz przepustnice
przeciwbiezna. Jako ochrona przed rozprzestrzenianiem sie hatasu do pomieszczen, w centrali wentylacyjnej nalezy zamontowac tumiki
akustyczne kanatowe.
Efektywne ogrzewanie
W normalnych warunkach pracy obrotowy wymiennik ciepta nie przemarza. Nawet przy temperaturach zewnetrznych ponizej -20°C
dodatkowe podgrzewanie powietrza Swiezego nie jest konieczne, co skutkuje znaczng oszczednoscig energii cieplnej nawet podczas
duzych mrozéw. Zastosowanie obrotowego wymiennika ciepta pozwala okoto czterokrotnie zredukowaé zuzycie energii na podgrzewanie
powietrza doprowadzanego.
Réwnowaga wilgoci w powietrzu
W normalnych warunkach pracy na obrotowym wymienniku ciepta nie dochodzi do wykroplenia sig wilgoci, poniewaz jej wigkszo$¢ cze$é
zawracana jest do pomieszczen. Nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnatrz. Powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu i
odpowiednia wilgotno$¢ jest zachowana. Poniewaz nie tworzy sie kondensat, rowniez odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co

upraszcza montaz jednostki.
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Zalety obrotowego wymiennika ciepta

o Wysoki wspdtczynnik sprawnosci

e  Brak przemarzania

e  Czterokrotnie nizsze zuzycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.

o Przekazywanie wilgoci do powietrza doprowadzanego - stosowanie dodatkowych nawilzaczy powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach nie jest konieczne.

o Niepotrzebny jest odptyw skroplin - tatwa instalacja jednostki.

o  Mozliwos¢ odzyskiwania chtodu, a wiec nizsze zuzycie energii na schtadzanie powietrza.

Podtaczenie wody grzewczej do nagrzewnicy

Nagrzewnice wodng w centrali zasila¢ bedzie instalacja wody grzewczej na o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60 °C. Na
instalacje wody grzewczej sktada sie uktad przewoddw stalowych bez szwu, wraz z armatura i nagrzewnica, Instalacja ta zaprojektowana
zostata z rur stalowych czarnych bez szwu. Zestaw pompowy nalezy zlokalizowa¢ w sekcji wentylatora centrali. Przewody prowadzi ze
spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i oproznienie instalacji z wody wynoszacym 0,3%. Obieg wody grzewczej wymusza pompa
obiegowa. Uktad podtaczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w: zawory odcinajgce, spustowe, zawor zwrotny, regulacyjny
trojdrogowy, filtr siatkowy, pompe obiegowa, zawor rdznicy cisnien oraz automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacii, a
w najnizszych punktach zawory odwadniajace nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy tgcznikéw amortyzacyjnych. Regulacja obiegu
instalacji ciepta technologicznego realizowana begdzie przy pomocy zaworu regulacyjnego 3-drogowego z sitownikiem elektrycznym
zamontowanych na przewodzie zasilajacym lub

przewodzie powrotnym. Przej$cia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody rozprowadzajace w
pomieszczeniu nalezy izolowac cieplnie otulina o grubosci 25mm. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach
armatury. Po wykonaniu cato$¢ instalacji nalezy poddac¢ prébie cisnieniowe;.

Przewody prowadzi¢ tak by wykorzysta¢ zdolnosci ich samokompensacji.

Elementy regulacyjne i odcinajace.

Jako elementy regulacyjne zastosowano przepustnice wieloptaszczyznowe (regulacja hydrauliczna ogéina), Przewody i ksztattki
wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PNB- 03434 i PN-B-03410 o klasie szczelnosci ,A”

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506..
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania ztaczy
kotnierzowych stosowac taSme uszczelniajaca. Przy montazu rur Spiro potaczenia szczelne réwniez taSme uszczelniajaca,
Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-26. Podpory przewoddw wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z BN-67/8865-25. Do zawieszenia kanatéw stosowac¢ prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory

gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500 kg). Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie
wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu. Instalacje wentylaci
nalezy wyposazy¢ w przepustnice zlokalizowane w migjscach umoZliwiajacych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowac¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”. Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywno$¢ Scianek
przewodow, czystosé przewoddw, filtrow, komér i elementow zakofczajacych oraz szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych i ich potaczen.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmucha¢ sie¢
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przewodow. Centrala wentylacyjna wyposazone jest we wskaznik stopnia zabrudzenia filtra, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu
filtracyjnego. Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem.
Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtrow nalezy zlecac firmie petniacej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdzaé¢
stan filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci - wymienié.

Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy:

e poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e  sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i konserwacje,

e sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

o Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym
nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych
przyrzadéw pomiarowych.

Wytyczne branzowe

e  Wytyczne budowlane
- Wykona¢ przebicia dla przewodow wentylacyjnych,
- Wykona¢ podwieszenia przewoddw wentylacyjnych,
- Wykona¢ konstrukcje pod przewody wentylacyjne,
- Przewidzie¢ otwory montazowe dla urzadzen wentylacyjnych,
- Wykonac konstrukcje wsporcza pod centrale nawiewno- wywiewng na dachu

o  Wytyczne instalacyjne
- Doprowadzi¢ czynnik grzewczy (woda grzewcza 80/60°C) do central wentylacyjnych,
Sterowanie i uktad automatycznej regulacji
Uktad nawiewno-wywiewny nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg zasilajaco sterujaca przewidziang przez
producenta. Usytuowanie szafki sterowniczej przewidzie¢ w pomieszczeniu biurowym lub socjalnym
OPIS UKLADU:
Uktad automatyki zasilajacy i sterujacy pracg nawiewno-wyciggowej centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg wodng i wymiennikiem
obrotowym ma za zadanie utrzymanie statej wartosci temperatury w pomieszczeniu z ograniczeniem temperatury na nawiewie lub statej
temperatury nawiewanego powietrza. Szafa zasilajgco-sterownicza steruje pracq centrali wentylacyjnej, uktad nalezy wyposazy¢ w pulpit
sterowniczy umieszczony w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego (lub w innym uzgodnionym z uzytkownikiem miejscu). Po wtaczeniu
centrali do pracy, sitowniki M1 i M2 otwierajg maksymalnie przepustnice nawiewu i wyciggu. Regulator steruje stopniem odzysku
wymiennika obrotowego poprzez otwarcie sitownika przepustnicy M3 i gdy ustawi maksymalny przeptyw przez wymiennik a temperatura
bedzie za niska otwarty zostanie sitownik zaworu MV1. Pomieszczeniowy czujnik temperatury B2 mierzy temperature pomieszczenia,
natomiast kanatowy czujnik temperatury B1 kontroluje minimalng temperature nawiewanego powietrza. Czujnik przeciwzamrozeniowy B3
umieszczony w kanale powietrza za nagrzewnicq zabezpiecza jq przed zamarzaniem w sposéb dwustopniowy (aktywny rowniez w trybie
czuwania). Presostaty F1 i F2 informujg o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra, czujnik B4 w momencie oszronienia wymiennika
(temp.=0C) wytaczy przeptyw zimnego powietrza przez wymiennik do czasu jego odszronienia. Regulacja temperatury dokonywana jest na
sterowniku mikroprocesorowym z mozliwoscig odczytu i nastawy parametrow regulacyjnych na wy$wietlaczu.
INSTALACJE KANALOWE
Wszystkie przewody wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Przewody okragte taczy¢ na nyple i mufy. Montaz

elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw. ,Juznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych
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wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okres$li¢ takie elementy. Wskazane jest stosowac znormalizowane
wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410. Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na
czynniki korozyjne w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow, tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji. Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umoZliwienia czyszczenia instalaci
nalezy wykona¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyhska —
Tytz: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Warszawa 2002 r.

Nadcis$nienie
Przy wysokim poziomie nadcisnienia, uszczelka zacznie najpierw gwizdaé. Przy znacznie wyzszym cisnieniu, potaczenia pomiedzy

kanatami beda sie oddalaty. Jezeli potaczenia beda bardzo szczelne i $ciste, kanaty zaczng pekac na szwach. Ciesnienie, ktére mogtoby
wywotac takie skutki, nie stosuje sie do instalacji wentylacyjnych.

Podcisnienie
W instalacjach o wysokim poziomie podci$nienia zachodzi ryzyko odksztatcenia kanatéw. Zjawisko to okreslane jest mianem wyboczenia i
moze nastapi¢ nagle w najstabszym punkcie systemu. Wyboczenie wedruje wzdtuz kanatu, ktéry moze zostac catkowicie sptaszczony.

Najstabszym punktem jest zazwyczaj uszkodzenie kanatu powstate podczas transportu. Z tego powodu w systemach, w ktorych ci$nienie

jest zblizone do krytycznych granic, kanaty przed zamontowaniem nalezy doktadnie sprawdzi¢ i uzywac tylko nieuszkodzonych!

ZABEZPIECZENIA | KONTROLA:

- przeciw zamrozeniowe - W przypadku spadku temperatury za nagrzewnica ponizej wartosci progowej +5C, termostat wytaczy prace
centrali, zamknie przepustnice, otworzy maksymalnie zawér do czasu wzrostu temperatury na nagrzewnicy, oraz zostanie wtaczona
lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria nagrzewnicy";

- presostaty filtrow- Filtr jest wyposazony w presostat mierzacy spadek cisnienia na filtrze. W przypadku zanieczyszczenia filtra zostanie
zapalona lampka na szafce "Zabrudzony filtr".

- czujnik wymiennika obrotowego- w przypadku spadku temperatury za wymiennikiem ponizej wartosci ustawionej na segulatorze (t=0C)
regulator zaczyna proces przymykania przepustnicy wymiennika M3 z jednoczesnym otwieraniem by-passu. Stan ten trwa do powrotu
temperatury za wymiennikiem do bezpiecznej temp.

- praca wentylatoréw- Lampki na szafce sygnalizujg prace wentylatoréw;

- praca pompy- Lampka na szafce sygnalizuje zataczenie pompy przy 5% otwarciu zaworu Po zakoriczeniu prac instalacyjnych do ksigzki
obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢ instrukcje eksploatacii instalacji i urzadzen wentylacyjnych. W czesci dotyczacej AKPIA dostawca
(producent) urzadzen jest obowigzany sporzadzi¢ schematy automatycznej regulacii

instalacji obrobki powietrza. Nalezy opracowa¢ wykaz urzadzen automatycznej regulaciji oraz podac nastepujace informacje: wielkoSci
nastawione, zakresy proporcjonalno$ci (lub zakresy wahan) oraz lokalizacje wszystkich elementéw uktadu regulacyjnego (termostaty, itd.),
strumienie objetosci, spadki ci$nienia przy catkowitym otwarciu, a takze lokalizacje i wymiary

wszystkich cztondw wykonawczych jak zawory regulacyjne, przepustnice, itd. Do wykazu nalezy dotaczy¢ opis dziatania kazdego elementu
oraz takie wartosci jak np. przyrosty temperatury. Wszystkie elementy ukfadu regulacyjnego oznaczy¢ na schemacie odpowiednimi
symbolami czytelnymi dla uzytkownika. Niezbedne jest takze podanie kolejnosci dziatania

elementéw sktadowych urzadzenia wentylacyjnego, niezbednej dla zapewnienia bezpiecznej pracy.
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Wytyczne BHP i P-poz
Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatow niepainych..
Elastyczne elementy taczace wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Odlegtos$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych.
3.2 Wentylacja pomieszczen WC
Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewniki w drzwiach
Wywiew powietrza obedzie si¢ odbywat przez wentylatory kanatowe wyciggowe o wydajnosci 165, 260m3/h
Parametr:
- pobér energii elektrycznej 30W
- natezenie 0,16A
- Srednica otworu 100mm
- Sprez 150Pa
- hatas 35dB

Konstrukcja

Wentylatory osiowe wykonane sg z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II, stopien ochrony
IP 44.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny 230V 50Hz, z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie Il, stopieni IPX4.

Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych do budynku Ztobka w Zdziechowie
1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

eupadek z wysokosci,

eupadek przedmiotéw z wysokosci,

euraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

epoparzenie.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

ezaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,

- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

o poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed

zagrozeniami,
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edostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
eokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
swyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na

terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b
niepowotfanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez
ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet
i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwa_jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych’,

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:
. stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B’,

. miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

. wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

. uzywacé odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

. uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

) oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

. zorganizowac staty nadzor.

4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest inwestycja.

5. Uwagi koncowe
Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust.
2 Ustawy Prawo Budowlane dlatego teZ, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1i2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, kierownik budowy nie jest
zobowigzany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace BIOZ.
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Budynek poddano analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto. Lokalizacja budynku oraz istniejaca infrastruktura techniczna umozliwia podtaczenie budynku do sieci gazowej GZ-50.
W zwigzku z dostepnymi technicznymi, Srodowiskowymi i ekonomicznymi mozliwosciami w analizie uwzgledniono dwa systemy:

e  Konwencjonalny — zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot na gaz

ziemny

e PEC - zasilane z migjskiej sieci cieplnej (wysokie koszty podtaczenia oraz eksploatacii)
Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie na moc cieplng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
zgodnie z metodologig obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wynosi 26,0kW. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto w
odniesieniu do kubatury wynosi 20,00W/m3
Biorac pod uwage koszty wybudowania przytacza cieplnego (bardzo diuga trasa do miejskiej sieci cieplnej) oraz czas zwrotu inwestycji i
zyskdw pochodzacych ze zmniejszenia tacznego zapotrzebowania na ciepto przekraczajaca $rednig zywotno$¢ urzadzen systemu wezta

cieplnego zaleca sig realizacje systemu konwencyjnego — ogrzewanie z kotta na gaz ziemny GZ 50

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po dokonaniu obliczeh i analizie zainstalowanych urzadzen (oprawy o$wietleniowe z kompensacja mocy biemej oraz urzadzenia
technologii odbiorniki w wigkszo$ci o cosg = 1) nie ma konieczno$ci stosowania baterii kondensatoréw do poprawy wspétczynnika mocy
Obliczenia mocy zapotrzebowanej: z powyzszych obliczen dla projektowanego budynku przyjmuije sie moc:
P2 = Potm X kr = x 1,02 =16,00 kW

WSPOLCZYNNIK EP
EPW = 1,56 - 19,10 - VCW - bt/a1; [kWh/(m? - rok)]
VCW - jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej [dm3/((j.0.) - doba)] nalezy przyjmowa¢ z zatozen projektowych
VCW =50dm3/j*doba
al- udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (j.0.), najczesciej na osobe [m?(j.0.)], nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
a1=255,55%4/50=20,44
bt - bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.
EPW =1,56 - 19,10 - 50 - 0,8/20,44 [kWh/(m2 - rok)]

EPW=58,31 [kWh/(m? - rok)]

EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m? - rok)]
gdzie:
PN - moc elekiryczna referencyjng [W/m?] nalezy przyjmowacé z zatozen projektowych,

t0 - czas uzytkowania oswietlenia [h/rok] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.
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W przypadku braku warto$ci w zatozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac wedtug ponizszej tabeli:

Lp. Typ budynku Czas uzytkowania oswietlenia
t0[h/rokK]

1 Budynki mieszkalne 3.000

2 Szkoty 2.000

3 Szpitale 5.000

4 Restauracje, gastronomia 2.500

5 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 4.000

6 Handlowo-ustugowe 5.000

7 Sportowo-rekreacyjne 2.500

EPL = 2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

Moc elektryczna urzadzen- 25,00kW

Powierzchnia uzytkowa rozbudowanego budynku- Pu =255,55m2
PN=25 000/255,55 [W/m?]

PN=97,83 [W/m?]

EPL = 2,7 - 97,83 - 2,0/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

EPL=0,53 [kWh/(m? - rok)]

EP = EPW + EPL,

EP=58,31+0,53 [kKWh/(m?2 - rok)]

EP=58,48 [kWh/(m? - rok)]




