SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia Przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania pom. sali apelowej na ztobek
publiczny w parterze budynku gtéwnego Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie

Adres : Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

centrali wentylacyjnej

montaz rurociggéw powietrza nawiew wywiew
montaz rurociggéw zasilajacych centrale
montaz kratek nawiewnych i wywiewnych
montaz czerpni i wyrzutni

regulacja dziatania instalacji

zasilanie elektryczne centrali

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemoZliwo$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Oraz DTR urzadzen wydanych przez producenta.

2. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

2.1.1. Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

2.1.2 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wkasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.

2.1.3 Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
2.1.4 Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

2,1.5 Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
2.1.6 Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7 Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.8 Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materialy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

c) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

d) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.2.2. Wykonanie

2.2.2.1 Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat

powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2.2.2 Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506.

2.2.2.3 Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

2.2.2.4 Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
2.2.2.5 Pofaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

2.2.3. Montaz przewodow

2.2.3.1Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozZliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna wynosic co najmniej 100 mm.

2.2.3.2 PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,

ktorych wymiary s od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

2.2.3.3 Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢

na korozje w miejscu zamontowania.

2.2.3.4 Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

2.2.3.5 Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymato$ci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢, wtadciwo$ci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcii.

2.2.3.6 Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. thumikéw, przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

€) osoby lub osob, ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacii.

2.2.3.7 Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

2.2.3.8. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) nagrzewnica

b) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z jedne;j strony);

c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

d) filtry (z dwéch stron);

€) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdre mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnicy).

3. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji,

e) Badanie nawiewnikow i wywiewnikow,

f) Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji,

g) Wykonanie pomiaréw,



3.1. Badanie centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwéjna obudoway;

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wiacznie z dostawa czesci zamiennych);
Z odbioréw nalezy wykona¢ Protokoty odbiorow — czeSciowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami
Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesien 2002r.



