STI 02.03MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |CYRKULACJI ORAZ INSTALACJA P.POZ
KOD CPV  45214400-4 , 45212410-3 . 45232460-4

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikaci

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
Przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania pom. sali apelowej na Ztobek publiczny w parterze budynku gtéwnego Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie

Adres : Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy do realizacji robt budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace w\ konanie i odbiér robdt zgodnie z punktem 1 |
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem mv robét

1.3.1.  Instalacja wody zimnej na cele; socjalno-bytowe i p. poz.

. montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy, tacznikéw gwintowanych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

montaz przewoddw z ni r i ksztattek z polipropylenu PE-X/AI/PE-RT . PN 10 taczone przez ksztattki $ciskane
montaz przewodow z rur i ksztattek z polietylenu PE faczone przez zgrzewanie

montaz hydrantow wewnetrznych p poz.

montaz armatury odcinajace;

montaz armatury czerpaine;

montaz armatury regulacyjnej

montaz punktéw statych i podpar¢ przesuwnych

1.3.2.  Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

montaz przewodoéw z rur i ksztattek z PE-X/AI/PE-RT PN 10 faczone przez ksztattki Sciskane
montaz armatury odcinajace;

montaz armatury zwrotnej

montaz armatury mieszajacej

. montaz punktéw statych i podpar¢ przesuwnych

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne / obowigzujacymi Polskimi Normami.
+  Pojecia ogblne

Instalacja wodociggowa - zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowg

Instalacja cieplej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznane; za uzytkowa.

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspolne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do punktéw czerpalnych w obrebie obiektu
budowlanego zaopatrywanego w energie ciepina,

Zasuwa -armatura budowlana - wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawionego
odcinka wodociggu.

Punkt czerpalny - migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Hydrant wewnetrzny - migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacii instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Ksztattki - sg to elementy pozwalajagce na podtgczenie przewodéw z armaturg i urzgdzeniami.

Kompensator - element do kompensacji wydtuzen ciepinych na instalacji cieptej wody cyrkulacii.



1.5.  Ogdine wymacania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogélne”

2.0. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i p.poz.

* rury stalowe ze szwem. gwintowane, ocynkowane ze stali IOBX. oznaczone - S deklaracja zgodno$ci z PN-80/H-74200

*  laczniki z zeliwa ciagliwego. cynkowane deklaracja zgodnosci z PN-76/H-74392

*  rury wodociggowe ci$nieniowe PN K) z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1INSTAL deklaracja
zgodnosci z PN-C-89207

+  ksztaltki wodociggowe cisnieniowe PN 10 z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z D IN -16962

« rury i ksztattki wodociggowe cisnieniowe z polietylenu PE atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL

+ hydranty wewnetrzne @ 25. wnekowy z wezem potsztywnym o diugo$ci 20 m i pradownica stozkowa certyfikat zgodnosci z
norma PN-EN 671-1 i CNBOP w Jézeféwie

+ hydranty wewnetrzne <b 25. natynkowy z wezem pdisztywnym o diugosci 20 :r; i pradownicy stozkowg certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN 671-1 i CNBOP w Jozefowie

+  zawory odcinajace kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest higieniczny
PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

+ zawory spustowe kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza 100°C atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRT1 INSTAL

+  zawory czerpalne ze zlaczkg do weza maksymalne cisnienie robocze 15 bar maksymalna temperatura robocza -100°C atest
higieniczny PZH

aprobata techniczna COBRTI 1INSTAL

+  zawory katowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +80°C atest higieniczny PZH aprobata
techniczna COBRTI INSTAL

+  baterie umywalkowe mieszakowe stojace minimaine ciSnienie robocze 0,5 bara zalecane ci$nienie robocze | h- 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN-
93/M-75U20

+  baterie zZlewozmywakowe mieszakowe stojace minimalne cisnienie robocze 0.5 bara zalecane ci$nienie robocze | + 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +8()°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN-
93/M-75020

+  baterie natryskowe mieszakowe $cienne minimalne cisnienie robocze 0.5 bara zalecane ci$nienie robocze | -* 5 bar
maksymalne ci$nienie robocze U) bar maksymalna temperatura robocza 80°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodno$ci z PN-
93/M-75020 i PN-76/M-75150

+  system sptukiwania do misek ustepowych uruchamiany recznie deklaracja zgodno$ci

+  baterie umywalkowe mieszakowe stojace Kliniczne dla niepetnosprawnych minimalne cisnienie robocze 0,5 bara zalecane
ci$nienie robocze | -r- 5 bar maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C atest higieniczny PZH
deklaracja zgodno$ci z PN-93/M-75020

*  podparcia stale deklaracja zgodnosci

*  podparcia przesuwne deklaracja zgodno$ci

2.2 Materiaty do wykonania instalacji wody cieplej i cyrkulacji

* rury ci$nieniowe z PE-X/AI/PE-RT PN 10 taczone przez ksztaltki Sciskane, PN 10, temperatura 80°C atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-C-89207

+  ksztattki ciSnieniowe z PE-X/AI/PE-RT PN 10 PN10 atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja
zgodnoéci z DIN -16962

«  mieszacze cieplej wody maksymalne ci$nienie robocze 6 bar atest higieniczny PZH certyfikat na znak bezpieczenstwa
deklaracja zgodno$¢

+  zawory regulacyjne atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci

«  zawory odcinajace kulowe maksymalne cisnienie robocze | o bar maksymalna temperatura robocza -MO()°C atest higieniczny
PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

+  zawory katowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -+80°C atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI [NSTAL

+  podparcia stale deklaracja zgodnosci »  podparcia przesuwne deklaracja zgodno$ci

2.3. Skiadowanie materiatéw

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach
fabrycznych.



Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane rury w kregach sktadowac na ptasko
na réwnym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)
- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
- nic dopuszcza¢ do zrzucania elementéw
- niedopuszczalne jest ..wleczenie" nimi po podtozu
- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV. w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed.
- diugotrwatg ekspozycjg stoneczng
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0.5
m.
Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wigkszej Srednicy winny
znajdowac si¢ na spodzie.
Nie nalezy wsuwac rur o niniejszych srednicach do rur o wiekszych $rednicach. Ksztaftki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane
tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Ksztattki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

30. SPRZET

Warunki ogoéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ..\WWymagania Ogdlne" Do wykonania rob6t Wykonawca
powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogoéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogoine" Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 L Rury. armature i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiednich
dtugosci, tak. aby wolno krdcce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w cato$ci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem uszkodzeniem u czasie transportu

5.0.  WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogdine

Warunki ogéine wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine" Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot

5.2.  Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
+  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa prac-, do prowadzenia robét instalacyjnych
+ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja; zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1 Montaz. przewoddéw

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym
co najmniej 3"/00 w kierunku odbiornika W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na; podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach zawieszenia -itp) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajac) wtasciwa kompensacje wydtuzen cieptu- (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensaciji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepine;
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych Przewody wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utoZzone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekraczat 1 cm na kondygnacje. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na
kazdej kondygnacji Rurociagi poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacje cieplna zgodnie z projektem. Przewody nalezy prowadzi¢
w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacji; (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji c.o. i przewoddw gazowych Odlegto$¢ rurociggéw poziomych



me izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm
53.2  Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzg i u podpdr bez akceptacii projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nic wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewoddw Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwic tatwy i trwaly montaz przewodu konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny przesuw . przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w ponizszych tabelach

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur stalowych ocynkowanych w instalacjach p.poz

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 10 do DN 20 2,0 15
Stal weglowa zwykia, DN25 2,9 2,2
ocynkowana stal DN32 3,4 2,6
odporna na korozje DN40 39 3,0
DN50 4,6 3,5
DNG5 49 3,8
DN80 52 4,0

1) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdag kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP - R w instalacjach wody zimne;j

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN16 do DN20 0,8 0,6
DN25 0,9 0,7
DN32 11 0,8
DN40 1,2 09
DN50 1,3 1,0

1) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z PP-R w instalacjach wody ciepte

Przew6d montowany
Materiat Srednica nominalna Pionowo1) poziomo

rury m m

1 2 3 4
DN 12 do DN 50 1,0 0,8
PP-R DN16 0,9 0,7
DN20 1,0 0,8
DN25 1,1 0,8
DN32 1,3 1,0
DN40 14 11
DN50 1,6 1,2

1) Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.3.3. Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. moze by¢ prowadzony bo podpdr pod warunkiem umieszczenia go
w mrze ostonowej z tworzywa sztucznego (u ,peszlu” lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi. Przewod w rurze
ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie

5.3.4. Tuleje ochronne



Przy przejsciach rurg prze/, przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciano \

przewodem pionowym prze/, strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nic moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury

Tuleja ochronna powinna by¢ rura. o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej

Rury przewodu.

a) co najmnigj o 2 cni. przy przejsciu przez przegrode piondw;).

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegréd) pionowej o okoto 5 cm z kazde: strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja, ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia, klase odpornosci ogniowe: (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej ) wymagana dla
ty cli elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym

5.3.5.  Montaz hydrantéw

Montaz hydrantéw na $cianie lub we u nece Sciennej w miejscu widocznym i dostepnym dla obstugi i kontroli.
Zawor hydrantowy powinien by¢ umieszczony na wy s. +1.35 m (+0.05) od posadzki podtogi

5.3.6.  Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdre] icst zainstalowana.

Przed instalowaniem armatur, nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana u miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacii.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne! Byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywat na armaturze. Nalezy zachowa¢ wtadciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku

przeptywu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody, Armatura instalowana
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Baterie mieszakowe do zlewozmywakéw i umywalek nalezy
montowa¢ bezposrednio na przyborach. Baterie mieszakowe natryskowe nalezy montowa¢ bezposrednio na Scianie na wysokosci
okoto 1.0 - 1.2 m od posadzki. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej

Strony

5.3.7. Instalacje z rur stalowych

Montaz przewodéw i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pozarowej o potaczeniach gwintowanych przy pomocy tacznikdw
gwintowanych z Zeliwa ciggliwego. Potaczenia gwintowane stosuije sie do potaczen przewoddw z armatura, gwintowana oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi. ktdrych koncdwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg
elastycznej tasmy teflonowej lub pasty uszczelniajacej. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego i izolacji termiczne;.

5.3.8. Instalacja rur z polipropylenu( PP)

Montaz przewodow i ksztattek w instalacji wody zimnej i wody cieplej nalezy taczy¢ prze zgrzewanie mufowe. Potaczenia
zgrzewane wykonywane sg przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni faczonych elementéw, w wyniku czego
nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw. Rury natozy przycina¢ na wymagana diugos¢ prostopadle do ich osi.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ czystoS¢ taczonych powierzchni, a jesli sg zabrudzone lub zawilgocone to
nalezy je starannie oczysci¢. Zaznaczy¢ na rurze wymagang gtebokos¢ wsuniecia rury do ksztattki. Jednocze$nie wsunac
koficowke rury i nasuna¢ ksztattke na odpowiednie koncowki grzewcze zgrzewarki Po odczekaniu przewidzianego instrukcja,
czasu, nagrzane elementy odejmowane sg od koncéwek grzewczych i taczone ze sobg przez wcinigcie rury w kielich ksztattki do
zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Nastepnie przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas nagrzewania
obu zgrzewanych elementéw jest okre$lony instrukcja, producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne niezbedne korekty czasu
nagrzewania, np. przedtuzenie w przypadku obniZzonej temperatury zewnetrznej, lub zréznicowanie czasu nagrzewania fgczonych
elementow. W przypadkach znacznych réznic grubosci $cianek (np taczenie ksztaltek z rurami o ciefiszych Sciankach).
Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobrac, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakoriczone jednocze$nie. Koricowki
grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi i dobieranymi do ksztaftu i wymiaréw faczonych elementéw. Zgrzewanie rur PP
wykona¢ zgodnie z INSTRUKCJA OBSLUGI ZGRZEWANIA. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowan przewodow
poziomych powinna wynosi¢

0.4 m dla rur o srednicy do 25 mm

0.75 m dla rur o $rednicy do 50 mm

5.3.9 Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw PE
Uwagal Prace ziemne i podsypki w ST ,Roboty ziemne”

Metody taczeniu rur i ksztattek PE Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedur.
podane przez ich producentow.



Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub réwnych od 03 mm. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych musza byé podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na: -  prostopadle do osi obcigcie korncowek rur i ich
oczyszczenie ze strzepdw obrzynek.

- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosSciach Scianek. doktadne wyréwnanie koricowek faczonych rur tuz
przed zgrzewaniem.

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 -220°C (PE).

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur. (niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem).

- wspdtosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce).

- utrzymanie w czystoSci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru
zwilzonego alkoholem.

- czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek run byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie
(PE).

- sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru.

- sile docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w szczegdlno$ci w
temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym. chtodzenie ztacza powinno odbywac sig w
sposob naturalny bez przyspieszania. Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni.

- Czas rozgrzewania.

- czas dogrzewania.

- czas zgrzewania i chtodzenia.

powinny by¢ éciéle przestrzegane wg instrukcji producenta. Po zakoriczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci)
i 0szacowaniu wartosci tych odchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez danego
producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa sie przyciete prostopadie i
oczyszczone koncdwki rur z PE. a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okre$lonym czasie i 0 odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy.-.
unieruchomionych kofcdwkach rur. Kazde zlacze elektrooporowe ma ..swoje" parametry zgrzewania. Sa one zapisane badz na
ztaczu w postaci nadruku, badZz w postaci kodu kreskowego. badZ na karcie magnetycznej, badZ zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg, wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyplywek (wysuwajace sie preciki PE po zakorczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna
dokonywac¢ zgrzewania okreslajg producenci zla.cz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjag, ze zgrzewanie >0 jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45"C.

Potaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potaczeniach PE/stal. gdy faczy sie sie¢ stalowa z PE  Stosowane moga by¢ réwniez przy potaczeniach
rur PE z armatura stalowa. Nalezy stosowac¢ potgczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku;

butvlowego lub kauczuku polichloroprenowego. Dopuszczalne jest zastosowanie ksztaltek z zeliwa sferoidalnego wg typowych
katalogowych parametrow na cisnienie PNI.5 Mpa.

Uktadanie przewodu PE na dnie wykopu

Run mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0.50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej diugosci w co najmniej 1/4 obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie
pod niego twardych elementéw, takich jak np kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentaciji kierunku me powinno przekracza¢ 0.01 m Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to. aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania ktéry dla
rur PEHD moze wynosic¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy migdzy innymi od
temperatur), jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. - 20CC).

- ?5xD (przy temp, + 1()°C).

- 50 xD (.przy temp. ()°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca
utozenia Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych
weztdw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na
przygotowanym podiozu Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu



przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogoine kontroli
Ogblne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..\Wymagania Ogéine”

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaci1 Projektowej i Specyfikaci
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacije Inzyniera.

6.3.  Kontrola jakosci rob6t
6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalez}' przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd. stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulagji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2.  Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcjg Producenta.

6.3.3.  Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegélnych
elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometrow oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielili, migjsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.4. Badanie przewodéw

Nalez}' sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich rednic i porowna¢ wyniki z dokumentacja;
potgczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem
podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych: sprawdzenie spadkéw przewoddw: sprawdzenie przejs¢
przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci faczenia przewodow

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do badania instalacje
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalez}' dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Proby ciSnieniowe
instalacji z rur stalowych ocynkowanych Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe ci$nieniowg nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" przy cisnieniu prébnym réwnym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniej niz K) bar. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnodci mozna przystapic do zakrycia izolacji bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu. Préby ci$nieniowe instalacji z
rur polipropylenowych Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na ci$nienie 1.5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego (ci$nienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ciSnienie prébne. po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sig o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o
0.2 bara od warto$ci odczytanej po 30 minutach. podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztgcz.

W fazie wylewania posadzek na ktorych roztozono rury nalez}' utrzymywac w rurach cisnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W
przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie sig podpér statych i przesuwnych. Protokét z préby cisnienia
sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelnoSci i dziatania w stanie goracym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.
Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia. a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.



6.3.7 Proby szczelnosci przewodu z PE

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu. Na zgdanie Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru),
nalez} réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Préba pneumatyczna jest niedozwolona. Sposéb
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztacza odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.
- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugo$ci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka.
- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,
- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlno$ci przestrzegac nastepujacych warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego poziom,
- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyrdwnania temperatury powietrza
wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba
szczelnosci trwajgca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
- caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnoci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkdw,
Cisnienie probne Pv powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym prdo | MPa Pp = 1,5 pr lecz nic nizsze niz | Mpa
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad | M.P’ Pp = p, + 0.5 MPa
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakoriczeniu proby szczelnosci
nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.
Whyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne" .Jednostkg obmiarowa jest dla:

+  przewoddw rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy: dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogoinej dtugosci przewodu nalez)' wliczy¢ diugosé
armatury taczonej na gwint i tacznikéw; dtugos¢ zwezki nalez™ wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej $rednicy: catkowitg dtugosé
przewoddw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugo$ci przewodow
wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji

+  ksztattki, taczniki, zawory, baterie.

dla kazdego typu i $rednicy 1 szt

* hydranty wewnetrzne p.poz. 1 kpl

(szalka, waz, pradownica) dla kazdego typu

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalez}' umiesci¢ w
protokole odbiorowym. ktéry nalezy zachowac do odbioru koricowego.

8.1. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ..Wymagania ogéine"Odbidr robét instalacji rurowych powinien
nastepowac w réznych fazach wykonywania robét,

8.1, Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegélnosci powinny im
podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalez}' dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymian' otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; - zgodnos¢ bruzdy z pionem; - zgodno$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem:

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpoditogowego prowadzenia przewoddw czesci

wewnetrznej instalacji;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy



ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji . do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego)

Odbiér czeSciom' przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohAcowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie:

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO. aw
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy:

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalez)' sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu odbioru nalez)' zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
cze$ciowego, w protokole nalez)' okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalez)' ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izoladji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono.

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym:

zakorczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelno$ci;

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykorczeniowe i inne.
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Przy odbiorze koricowym instalacji nalez)' przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze:
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbiordw technicznych czgsciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacii
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W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f)  sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekgji instalacji oraz wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalez}' przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukc;i
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” .
Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, cieplej i cyrkulacji ptatne sa wg ceny obmiaru, kiére zawiera :
zakup i dostawe materiatow
wykonanie robét przygotowawczych czyszczenie i malowanie rur wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd,
wykonanie przej$¢ przez przegrody
- ulozenie i faczenie rur przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup i dostawe materiatow
wykonanie robét przygotowawczych montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Roboty instalacyjne dla montazu hydrantéw wewnetrznych ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
zakup i dostawe materiatéw wykonanie robot przygotowawczych osadzenie wspornikow w $cianie lub podtodze
montaz hydrantow wewnetrznych
montaz armatury
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
10.0.  PRZEPISY ZWIAZANE

+  Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Azl Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-107()0/00./01./02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo-kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.
PN-97-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B. PP-R
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace

(wielkos¢ nominalna '/:"). minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogéline wymagania techniczne.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.
PN-EN671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnm
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.
PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarwa
. Inne akty prawne

Dz. U. z 20()()r. Nr 106. péz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2()()2r. Nr 75, p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 1997r Nr 129, pdz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

Dz. U. 01.72.747 - Ustawa z dnia 7.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej.
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji, Warszawa- 1994. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 -
wyd. COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.
Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczeniem, zeszyt | - wyd. COBRTI INSTAL. czerwiec 2001 r.
. Normy i akty prawne dotyczace wykonania i obioru instalacji z rur PE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB. Arkady. Instrukcje Producentdw.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogélne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.
PN-B-10725:1997  Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 161-1:1996



IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominaine
ciSnienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B.
PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-C-8922:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. ymiary
PN-B-02424:1999  Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa
1994r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow LTE.



