
PRZEDSIONEK P.POŻ.
0.01

A: 8,86 m2

WÓZKARNIA
0.02

A: 7,17 m2

SALA ŻŁOBKA 30 dzieci
0.13

A: 62,03 m2

SYPIALNIA LEŻAKI
0.15

A: 27,78 m2

ŁAZIENKA
0.14

A: 13,41 m2

SZATNIA
0.10

A: 15,68 m2

WYDAWKA CATERING
0.12

A: 8,01 m2

ZMYWALNIA
0.11

A: 7,42 m2

MAG. ŚR.CZYSTOŚCI
0.09

A: 6,90 m2

MAGAZYN
0.08

A: 18,29 m2

BIURO DYREKTORA
0.07

A: 20,71 m2

POM. SOCJALNE
0.06

A: 9,63 m2

WC
0.05

A: 1,37 m2

KOMUNIKACJA
0.03

A: 22,89 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR. POMIESZCZENIE POW. [m2 ]
0.01

KOMUNIKACJA

8,86
0.02 WÓZKARNIA 7,17
0.03

PRZEDSIONEK WC 1,920.04
WC 1,370.05

POM. SOCJALNE 9,630.06
BIURO DYREKTORA 20,710.07

MAGAZYN 18,290.08
MAGAZYN ŚR. CZYSTOŚCI 6,900.09

SZATNIA 15,680.10
ZMYWALNIA 7,420.11

WYDAWKA CATERING 8,010.12
SALA ŻŁOBKA 62,030.13

ŁAZIENKA 13,410.14
SYPIALNIA LEŻAKI 27,780.15

SYPIALNIA ŁÓŻECZKA 23,48
SUMA 255.55

Pow. całkowita żłobka: 297,92m2 
Pow. użytkowa żłobka: 255,55m2 
Kubatura żłobka: 1236,36m3 
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przewód do C.W.U.(podmieszanie) wykonany z rur z PE-RT/Al/PE-HD, 
łączonych pod posadzką przy pomocy złączek PPSU z pierścieniem 
zaprasowywanym PRESS.Instalację C.W.U.należy rozprowadzić w 
peszlach ochronnych przed zakryciem bruzd

podmieszanie

M1 - Przygotowanie wody o stałej , bezpiecznej 
temperaturze do 1-7 umywalek lub 1-3 natrysków  
z dławikiem wypływu 8 l/min wyposażonych 
zawory PRESTO na wodę zmieszaną 
np. PRESTO 605 

mgr inż. Andrzej Kulesa
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
nr ewid. WKP/0271/POOS/04

Sanitarna
Branża

S-2
Nr rysunku

1:50
Skala

Grudzień 2019
DataStudium dokumentacji

Projektant

Adres inwestycji

Nazwa inwestycji

Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno
Treść rysunku

Inwestor Gmina Gniezno ,  Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

RZUT PARTERU- INSTALACJA WODOCIĄGOWA

PB zaminny

PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W 
PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE

m g r  i n ż .  a r  c h .  R e n a t a  H o f f m a n n   /  t e l .  7 9 0  3 0 8  1 4 8
R  .   H   .     P   R   A   C   O   W   N   I   A       P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

PROJEKT ZAMIENNY

Sprawdzający

Opracował

mgr inż. Sebastian Stahowiak
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
nr ewid. WKP/0138/PWOS/14
mgr inż. Szymon Siwka
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SYPIALNIA ŁÓŻECZKA
0.16

A: 23,48 m2
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mm

przewody do C.W.U.wykonane z rur 
z PE-RT/Al/PE-HD, łączonych pod posadzką przy pomocy 
złączek PPSU z pierścieniem zaprasowywanym PRESS. 
Instalację C.W.U.
należy rozprowadzić w peszlach ochronnych przed 
zakryciem bruzd

ZW
CW
Cyrk.

przewody p-poż.wykonane z rur stalowych łączonych przy 
pomocy złączek  z pierścieniem zaprasowywanym 
PRESS. Instalację p-poż należy rozprowadzić w otulinach 
termoizolacyjnych  przed zakryciem bruzd

p-poż

hydrantu p.poż. DN25

± 0,00

+ 1,35

Hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym długości 30m

z miejscem na gaśnicę

Schemat podłączenia

HP25 Ø
32

zw 50mm
cw 40mm
cyrk 32mm
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projektowana instalacja p-poż ST DN 65mm
wg odrębnego opracowania

przejście p-poż

zw 16mm
cw 16mm

zw 16mm
cw 16mm
cyrk 16mm
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cw 16mm
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M1

zw 16mm

cyrkulacyjny ogranicznik temp. 
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