OPIS TECHNICZINY - BRANZA KONSTRUKCYJNA
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI
APELOWEJ NA ZLOBEK PUBLICZNY NA PARTERZE BUDYNKU GLOWNEGO

ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE

WYKAZ ZAt ACINIKOW:

e RYS. K-01 —Rzut przyziemia.
e RYS. K-02 — Rysunek zbrojeniowy.

1. Podstawa opracowania

o Wytyczne architektoniczne

o Obowiqgzujgce polskie normy i przepisy

o Informacja dotyczgca warunkdw gruntowych panujgcych na terenie inwestycji

o Projekt ,,Budowa obiektéw wchodzgcych w sktad Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Zdziechowie” z pazdziernika 2014 roku

o Wizje lokalne oraz inwentaryzacja konstrukcji przedmiotowego fragmentu
budynku przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2019 roku

2. Ogolny opis przedmiotowego budynku

Budynek zostat zaprojektowany w technologii fradycyjnej murowane;.
Przedmiotowy fragment budynku jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Sciany wykonano z bloczkéw wapienno-piaskowych Sika E24. Strop nad
przebudowywanymi pomieszczeniami jest wykonany ze sprezonych ptyt
kanatowych SPK 26,5. Budynek kryty dachem spadzistym w konstrukciji drewnianej,
sciany w osiach H i K spiete sg w poziomie oparcia krokwi dachu stropem typu
Filigran. Przedmiotowy fragment budynku posadowiony jest na tawach
fundamentowych na poziomie -1,300 w stosunku do poziomu wykonczonej
posadzki parteru.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie informacji zawartej w pierwotnym projekcie budowlanym, na
terenie inwestycji wystepujg w podtozu rodzime grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie. Nie wystepujg zadne niekorzystne zjawiska geologiczne.

Podtoze gruntowe oraz projektowane budynki zaliczam do | Kategorii
Geotechnicznej.

4. Wykaz istotnych zmian dotyczgcych konstrukcji budynku

o Poszerzenie otworu drzwiowego w scianie w osi 10

. Wykucie otwordw okiennych w scianie w osi K

o Zamurowanie fragmentu wolnej przestrzeni pod podciggiem w osi K

o Podwieszenie do ptyt kanatowych stropowych SPK 26,5 dwoch centrali
wentylacyjnych, kazda o ciezarze 110kg

o Wykucie dwdch otwordw w ptytach kanatowych stropowych



5. Ogolny opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych

o NADPROZA PREFABRYKOWANE - zaprojektowano nadproza prefabrykowane
sprezone typu SPN120/120 oraz SPN72/120

e NADPROZA MONOLITYCINE - zaprojektowano nadproza monolityczne o
zréznicowanych  wymiarach przekrojow oraz dtugosciach z betonu klasy
C20/25, zbrojone stalg klasy A-IlIN (RB500W). Szczegdty wg rysunkdw. Niektore
nadproza rozpierajq sie pomiedzy istniejgcymi trzpieniami zelbetowymi. W takiej
sytuaciji zbrojenie podtuzne nadprozy nalezy wklei¢ za pomocq dedykowanej
chemii w sgsiadujgce z projektowanym otworem trzpienie.

e MUROWANA SCIANA W OSI K - zaprojektowano zamurowanie otworéw pod
dwuprzestowym podciggiem w osi K. Sciane zaprojektowano z bloczkéw z
betonu komdrkowego (mozna zamiennie zastosowac bloczki wapienno-
piaskowe Sllka E24). Z uwagi na zaprojektowany wstepnie dwuprzestowy
podcigg w poziomie stropu nad parterem, nalezy zostawi¢ pod podciggiem
przerwe dylatacyjng o szeroko$ci min.10cm, szczeline wypetnic wetng
mineralng lub innym szczelnym materiatem $cisliwym umozliwiajgc ugiecia
podciggu. Sciane nalezy potgczyé z przylegajgcymi scianami oraz trzpieniami
poprzez wklejenie co trzeciq spoine dwoch pretow ®6 oraz zakotwienie ich w
spoinie nowego muru.

o SCIANKA ODDIIELENIA POZAROWEGO - w osi K/4 zaprojektowano $cianke
oddzielenia pozarowego. Scianke nalezy posadowi¢ na istniejgcej tawie
fundamentowej szerokosci 120cm w osi K. Scianke do poziomu 0,00
wymurowac z bloczkéw betonowych, powyzej z betonu komdrkowego lub
bloczkéw Sika E24. Sciane nalezy potgczyé z przylegajgcymi $cianami oraz
trzpieniami poprzez wklejenie co trzeciqg spoine dwdch pretow ®6 oraz
zakotwienie ich w spoinie nowego muru.

o SCIANKI DZIALOWE - zaprojektowano scianki dziatowe gruboéci 12cm z
bloczkéw z betonu komdrkowego, murujgc Scianki nalezy zapewnic swobodne
ugiecie ptyt kanatowych stropowych / chroni¢ Scianki przed zmiazdzeniem.
Dopuszczalne ugiecie zastosowanej ptyty kanatowe] wynosi 38mm.

6. Uwaga dotyczgca wszystkich elementow konstrukcyjnych
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac¢ z
wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

7. Obcigzenia

Obcigzenia oraz reakcje przyjeto do obliczeh na podstawie pierwotnego
projektu budowlanego.



8. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA ROZBUDOWY

Projektowana przebudowa pomieszczen ktéra przewiduje opisang powyzej
ingerencje w konstrukcje budynku, pod warunkiem Scistego stosowania
wytycznych zawartych w niniejszym projekcie oraz przestrzegania zasad sztuki
budowlanej nie wptywa negatywnie na konstrukcje przedmiotowego budynku.

Uwagi koncowe:

Catosc robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych”, przy zachowaniu przepisdw bhp i ppoz. oraz

wytycznych producentow materiatdw i urzqdzen.

Nalezy przestrzegac wskazang na rysunkach gtebokosc¢ oparcia poszczegdlnych

elementdow na murach.

Opracowat w grudniu 2019r. :

mgr inz. Szymon Strozniak



