Nrl g12 A-lIN

TR-1

L= 3400 szt.3

ISTNIEJACY StUP
ZELBETOWY $240mm

3400

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR1 100 | 240 L, 100 LS Poz.TR-1 o] | e Joucoss 056 DL. LACZNA [m]
3012 _— . A-IIN
| | WYKONAC x 4 PRETA | [mm] | [m] |prerow|x Poz.|RaZEM 58 T o1
] SKALA 1:10 Poz. TR—1 — TRZPIEN (UZUPELNIENIE) — 4 szt.
01 TR—1 1 12 3.400 3 4 12 40.80
o ® 1 2 8 0.500 17 4 68 34.00
] S DtUGOSE RAZEM [m] 34.00 | 40.80
8 MASA JEDNOSTKOWA [kgq/m] 0.395 [ 0.888
=~ MASA [kg] 13.43 | 36.23
110 MASA .|
= Nr2 o8 A-IIN TR-1 1) 0 0>__M_Mﬁo<_“_._.> _”x»a“_ PN—EN SO 3766 metoda B (osiowo) o
_ pis ksztaltu preta: PN- metoda B (osiowo
‘zz»n%% \_.OW 360 T.o zmw»%% L= 500 szt17 B 2) Opis diugosci haka: gabarytowy
co 200mm co 200mm . ; ;
brety wkleic 440 orely. wkleic rozstaw co 200mm 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
Poz.NZ-1 Poz.NZ-3 Poz.NZ-5 - Nid 06 A0 NZ-3
’ z ~ - &V
WYKONAC x 1 WYKONAC x 1 WYKONAC x 1 &\kw Nr2 46 A-0  NZ-1 L= 900 szt17 B
SKALA 1:10 SKALA 1:10 SKALA 1:10 L= 1020 szt9 B rozstaw co 120mm
rozstaw co 150mm 9
g g )
zzw_mm NZ-2 Nr4 ¢6 A-0 185 UWAGI I
co 150mm
) B L= 900 szt/ 1. Wszystkie wymi d ilimetrach. Nie wol
. SZysSTKIe wymiary podawane sq w mitimerracn. Nie wolno
co 120mm 185 rozstaw co 150mm brat wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
NR1 jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek
#12 A\ Nr7 26 A—0 NZ-5 zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
NRS o faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazat te
S 912 2 & L= 720 szt8 B informacje do biura projektowego.
" NR1 m NR5 * » £ rozstaw co 120mm 2. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
812 412 NZ-4 Nr7 %6 A—0 - warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
5 5 240 185 -montazowych ( wg Minist. Budow. i Instytutu Techniki Budowl.)
NRS B L= 720 szt8 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
#12 rozstaw co 120mm dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych
240 240 - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé
materiatow i wykonywanych robét.
_ - 3. Rysunek rozpatrywal tacznie z pozostatymi rysunkami
Z:. S\_N Al ZN H - .. . branzy konstrukcyjnej jak i z rysunkami pozostatych branz.
) ) L= 1510 szt5 B W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy skontaktowat
PRETY NRT WKLEIC NA MIN.10cm W ISTNIEJACE PRETY NR7 WKLEIC NA MIN.10cm W ISTNIEJACE sie z projektantem.
TRZPIENIE ZELBETOWE. TRZPIENIE ZELBETOWE. -
E [ — L. Wszystkie nowoprojektowane Scianki dziatowe oddylatowat
L= 1160 szt4 B od stropowych ptyt kanatowych.
NI> 912 A-lIN__NZ.3 o
- - [= 2300 szt> B
Poz.NZ-2 Poz.NZ-4 NG o1 A Nz KLASA BETONU: C20/25
- , —\ —_ -
. . ILoS¢ - LACZNA [m, = SZL. P .
SKALA 1:10 SKALA 1:10 POz | o | o [T A0 | AN OTULINA do pretow gtownych: 2,5cm
7 | Lo | ] _Jemerow] poz. | ezen |6 1 o N8 612 A—lIN__NZ-5
Poz. NZ-1 — NADPROZE ZELBETOWE — 1 szt. L ;N § I W |
N—_] 12 [ 1510 [ 5 T 1 5 [ 7.55 L= 1100 szt4 B
[ 2 T 6 [1020] 9 | 1 9 [ 948 |
_uoN_.len_lszz_oHNm_.m__.uosml_._uu. _ _ R. H PRACOWNIA PROJEKTOWA
3 12 1.160 4 1 4 4.64 R
NR4 96 len_ T 6 _.o.mMo_ 711 7 [ 630 | mgrinz. arch. Renata Hoffmann /tel. 790308 148
Poz. NZ-3 — NADPROZE ZELBETOWE — 1 szt.
co 150mm s+ | 6 [o0s0 [ 17 T 1 [ 17 [ 1530 | Inwestor Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
5 | 12 [ 230 | 5 [ 1 5 | [ 1150 - — -
Poz. NZ—4 — NADPROZE ZELBETOWE — 1 szt Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POM.
MRS 3 e . SALI APELOWEJ NA ZLOBEK PUBLICZNY W PARTERZE
g ’ NR3 * i Poz. N2-5 - NADPROZE ZELBETOWE — 1 szt BUDYNKU GLOWNEGO ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZK. W
~ X X
e Ty em e T e _|zomectowe
240 DLUGOSC RAZEM [m] 2.3 | 3289 Adres inwestycji Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno
NR6 MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 Trest rysunku
™ o2 sl % | 221 RYSUNEK ZBROJENIOWY
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo) ; . .
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy Projektant mgr inz. Szymon Strozniak
3) Diugost preta L+ suma wymiarGw osiowych Uprawnienia nr WKP/0055/POOK/10
) ) Opracowujacy mgr inz. Szymon Strézniak
PRETY NR3 WKLEIC NA MIN.10cm W ISTNIEJACE PRETY NRS WKLEIC NA MIN.10cm W ISTNIEJACE - - —
TRZPIENIE ZELBETOWE. TRZPIENIE ZELBETOWE. Branza Nr rysunku Skala Studium dokumentaciji Data
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