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1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt - INSTALACJA KANALIZACJ! SANITARNEJ Inwestor Gmina Gniezno,
wyk'onawczy, wszy§tkie ellementy'i istotqe wymiary sprawd;ié na budowie. POD POSADZKA Al. Reymonta 9-11. 62-200 Gniezno .
2. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz. Nazwa inwestycii PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ
3. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym. 5 . yC . .
- PION KANALIZACJI W GORE | W DOt wraz z wewnetrzng instalacja gazowa

W przypadku, gdy element wystepuje w jednej z tych czesci nalezy przyjag,
ze wystepuje w kazdej. Z0 - zawér odcinajacy
4. Przewody pokazano bez izolacji. .
5. Przejécia kanatéw i rurociagéw przez elementy wydzielenia w - wodomierz
pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;. ZA - zawér antyskazeniowy
6. Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, 7P - o At S dzai
przepisami BHP i p.poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawor pierwszensiwa prawdzajacy
odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal" 2
7. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacii projektanta.

Adres inwestycji | Strzyzewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno
Tresc rysunku  |Parter - instalacja wod.kan.

Projektant mgr inz. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw

mgr inz. Renata Kazimierczak
upr. WKP/0150/POOS/13
- zawor ze zlgczkg do weza Opracowata mgr inz. Paula Pacanowska
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