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1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowa¢ odpowiedni projekt
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5. Przejécia kanatéw i rurociagéw przez elementy wydzielenia
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_INSTALACJA C.O. - POWROT mgrinz. arch. Renata Hoffmann /tel. 790 308 148
Gmina Gniezno,

Al. Reymonta 9-11. 62-200 Gniezno

__D - GRZEJNIK PLYTOWY Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ
wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa

Adres inwestycji | Strzyzewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno

—_—— - INSTALACJA C.O. - ZASILANIE Inwestor

- NR POMIESZCZENIA, TEMPERATURA, Tres¢ rysunku Parter - instalacja c.o. i wentylaciji.
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO Projektant mgr inz. Jan Lingas upr.bud.nr 280/76/Pw
KG - DWUFUNKCYJNY KOCIOk GAZOWY Z ZAMKNIETA | gprawdzajaey | 9" INZ; Renata Kazimierczak
KOMORA SPALANIA, MOC 30 kW, ODPROWADZENIE upr. WKP/0150/POOS/13
SPALIN/DOPROWADZENIE POWIETRZA 680/125 mm | Opracowata mgr inz. Paula Pacanowska
IXI - KLAPA P.POZ. TOPIKOWE Branza Nr rysunku Skala Studium dokumentagii Data
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