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CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNEK SKALA
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UWAGA:

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

- Rysunki oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystapienia elementu w
jednej czesci projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasno$ci nalezy zwrdcic sie z pytaniem do projektanta.



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sq instalacje sanitarne, w tym:

- instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja gazu,

- instalacja wentylacj,

dla przebudowy z rozbudowa remizy strazackie.
Adres inwestycji: Strzyzewo Smykowe, dz. nr 97/1, 97/3, ark. 1.

1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
- koncepcja architektoniczno — budowlana,
- wytyczne do projektowania oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy prawa oraz normy branzowe a w szczegoélnosci Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami);

1.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- zasilanie budynku w zimng wode odbywac sie bedzie z przytacza wodociggowego zlokalizowanego na
dziatce Inwestora. Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania,

- odprowadzenie $ciekdw z budynku odbywac sie bedzie do zbiornika bezodptywowego,

- zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz na potrzeby produkcji cieptej wody uzytkowe;
bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,
- zasilanie budynku w gaz odbywac sie bedzie z przytacza gazu.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.4.1. Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach
techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek
uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg
wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1.
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wyniki obliczen warto$ci wskaznika energii pierwotnej EP [kWh/m? rok] ( na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej) na podstawie metodologii zawartej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r. - w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej



budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej dla budynku przedstawiono
ponize;:

Wartosci Wartosci
OGRZEWANIETI WENTYLACJA roczne | jednostkowe
[kWh/rok] | [kWh/m™*1ok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na cele ogrzewania i wentylacji QH,nd: 12610,00 32,50
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowg na cele ogrzewania i wentylacji Qk 1: 13360,00 34,43
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla urzadzen pomocniczych o i w Eet.pomt: 278,56 0,72
Warto$ci Warto$ci
CIEPEA WODA UZYTKOWA roczne | jednostkowe
[kWh/rok] | [kWh/m™*1ok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uZytkowa na cele cieplej wody uzytkowej Qwind: 1920,35 4,95
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa na cele cieplej wody uzytkowej Qr.w: 321141 8,28
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla urzadzen pomocniczych cwu Eel pomw: 375,80 0,97
Wspéltezynnik nakladu
Nosnik energii koncowej dla ogrzewania i wentylacji wa: GAZ 1,1
Nosnik energii koncowej dla cieptej wody uzytkowej ww: GAZ 1,1
Nosnik energii pomocniczej dla urzadzen pomocniczych wei: ENERGIA ELEKTRYCZNA 3,0
Warto$ci Warto$ci
ENERGIA PIERWOTNA - WARTOS CI ROCZNE roczne | jednostkowe
[KWh/rok] | (kW h/m *rok]
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna dla ogrzewania i wentylacji Qp 1 15531,68 40,03
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna dla cieplej wody uzytkowej Qp,w: 4659,95 12,01
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla urzadzen pomocniczych cele ogrzewania i
wentylacji Eelnv: 278,56 0.72
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng dla urzadzen pomocniczych na cele cwu Eetw: 375,80 0,97
WYNIKI KONCOWE
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna Qp: 20191,63 [kWh/rok]
'Wskaznik energii pierwotnej EP : 52,04 [kWh/mz*rok]
‘W skaznik energii koncowej EK: 42,71 [kwh/mz*mk]

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIHODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

| budynek oceniany EP= | 52,04 Jkwhyne
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Warto$ci wspotczynnikow przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta U wsp. przen. ciepta U Czy sq spetnione
(max) wg (proj) wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia
[l [l [W/m?K] [W/m?K] []
1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,23 0,23 tak
2 Dachy, stropodachy przy t>16°C 0,18 0,18 tak
3 Podtoga na gruncie 0,30 0,30 tak
4 Okna przy t>16°C 1,10 1,10 tak
5 Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50 tak

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepte]
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (przy
materiale izolacyjnym o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej):



min. grubos$¢ izolacji grubos¢ izolacji C ni
. ieplnej (materiat cieplnej (materiat Zy $4 Spefnione
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu ciepine) . pnel wymagania wg
0,035 W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK) wg .
. . rozporzadzenia
wg rozporzadzenia projektu
[] , [l [l [l [l
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 $rednica wew. od 35 do 100 mm rowna srednicy rowna srednicy tak
, wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Brak w projekcie
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymadan z poz Y wymadan z poz
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 Wy 19_ 4 poz. | 72wy 19_ 4 poz. tak
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach Y2 wymagan z poz. | Y2wymagan z poz.
6 . . tak
budowlanych migdzy ogrzewanymi 1-4 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6mm tak
Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40mm Brak w projekcie
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm Brak w projekcie
budynku)

1.4.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

* Analiza moZliwo$ci wykorzystania energii geotermalnej - lokalizacja budynku nie pozwala na
wykorzystanie energii geotermalnej jako zrodta energii (ciepta) na potrzeby ogrzewania budynku oraz
produkcji cieptej wody uzytkowe.

* Analiza mozliwosci wykorzystania energii _promieniowania stonecznego — wykorzystanie energii
promieniowania stonecznego (kolektory stoneczne, panele fotowoltaiczne) jest mozliwe dla
projektowanego budynku, jednak nie przewidziano wykorzystania energii promieniowania
stonecznego z przyczyn ekonomiczno-technicznych (brak wystarczajgcej powierzchni dachu, brak
pomieszczen technicznych na lokalizacje urzadzen obstugujacych wiw instalacje).

Dla budynku ze wzgledu na fatwoS¢ wykonania instalacji, obstugi oraz sterowania temperaturg
przyjeto zastosowanie dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania na cele ogrzewania
oraz produkcji cieptej wody uzytkowe;.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Dla budynku zrédtem ciepta bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania 0 mocy
maksymalnej 30 kW. Kociot wytwarza¢ bedzie ciepto na cele centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepte;
wody uzytkowe;.

Projektuje sie instalacje wodng, dwururowa, w obiegu wymuszonym.
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe.

Regulacje instalacji
termostatycznych.

grzejnikowej c.0. nalezy wykonaC za pomocg grzejnikowych zaworow



Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie na grzejnikach fabrycznie zamontowanych
odpowietrzniki.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie w przewodzie.

Instalacje grzewcza projektuije sie z nastepujacych rur:

1) Przewody prowadzone w posadzce do grzejnikéw — projektuje sie z rur wielowarstwowych np.
TECEflex faczone za pomocg tulei zaciskowych, przystosowanych do prowadzenia w posadzce.
Gatazki uktadne pod posadzkg powinny by¢ na catej dtugosci owiniete elastyczng otuling.

Projektuje sie nastepujace typy grzejnikow:

1) Grzejnik ptytowy z podigczeniem dolnym np. BRUGMANN, zaworowy wyposazone w zawor
termostatyczny oraz glowice termostatyczna.

Grzejniki nalezy montowa¢ z wykorzystaniem systemowych zestawdw zawiesi grzejnikowych producenta
grzejnikow. Dla umozliwienia odpowietrzenia, w grzejniku montowac nalezy reczny odpowietrznik, montowany
w wolnym, gérnym kroécu przytaczeniowym.

Przewody grzewcze prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy montowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Parametry pracy instalacji c.0.:
tz/tp = 75/65°C
Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen zostato podane na rysunkach.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN-12831 — Instalacje
grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

2.1.1 IZOLACJA CIEPLNA.

Przewody wykonane z rur wielowarstwowych prowadzone w posadzce nalezy izolowac termicznie
otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX:

- Dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych, zabudowach nalezy stosowac izolacje stanowigcq
Y2 grubosci opisanych ponizej,

« Dla instalacji prowadzonych w bruzdach podtogowych nalezy stosowac izolacje grubo$ci 6 mm.

Srednica Grubo$é izoladji
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do

35 mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do Réwna srednicy we-

100 mm wnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad
100 mm 100mm




2.1.2 ODBIOR | REGULACJA.

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na:
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (wspoétosiowo$e, stan powierzchni, czysto$¢ przewodow),
- prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podparé, uchwytéw oraz punktéw statych.

Po zakoficzonym montazu i ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong zwracajac szczegolng uwage
na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie nalezy wykona¢ préby ci$nieniowe przy pomocy wody zimnej i
goracej. Proby cisnieniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” (tom II).

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnoSci nalezy wykona¢ regulacje instalacii.
Ptukanie i préby muszg by¢ wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne i przy
ustawieniu ich w pofozenie maksymalnego otwarcia.

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE..

Zasilanie budynku w zimng wode odbywa sie z przytacza wodociggowego, ktore znajduje sie na
dziatce Inwestora. Projekt przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania. Woda
w obiekcie zuzywana jest na cele socjalno-bytowe. Za pierwszg zewnetrzng Sciang budynku projektuje sie
zestaw wodomierzowy w skfad, ktérego wchodza: wodomierz skrzydetkowy, zawory odcinajace oraz zawor
antyskazeniowy. Zimna woda i ciepta uzytkowa w budynku zostang rozprowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego za wyjatkiem wody, ktéra zasila przybory znajdujace sie w kuchni. Tam instalacja zostata
rozprowadzona w bruzdach sciennych. Za produkcje cieptej wody uzytkowej odpowiada¢ bedzie dwufunkcyjny
kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania.

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej projektuje sie z nastepujacych rur:

1) Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzonej w posadzce projektuje sie
z rur typu PE-Xc/AI/PE (rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg),
taczone za pomocaq tulei zaciskowych, przystosowanych do prowadzenia w posadzce.

Przewody wykonane z rur wielowarstwowych prowadzone w posadzce oraz gtowny pion wody zimnej nalezy
izolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej THERMAFLEX:
Dla wody zimnej o grubo$ci 9 mm,
- Dla wody cieptej zgodnie z ponizszg tabela,

Dla instalacji prowadzonych w bruzdach $ciennych, zabudowach nalezy stosowac izolacje stanowigcg
Y2 grubosci opisanych ponizej,

Dla instalacji prowadzonych w bruzdach podtogowych nalezy stosowac¢ izolacje grubosci 6 mm.

Srednica Grubo$é izoladji
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do

35 mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do Rowna $rednicy we-

100 mm wnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad
100 mm 100mm




UWAGA! Przejscia rurociaggow przez przegrody/stropy oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z klasg odpornosci przegrody.

2.3 INSTALACJA WODY P.POZ.

Woda p.poz. doprowadzona bedzie wspdlnym przewodem z wodg socjalng. Na odejsciu wody p.poz.
nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed spadkiem ci$nienia,
na odejsciu na instalacje socjalng nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa. Odcinek wody bytowej do
miejsca zasilania hydrantu p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja p.poz. zasila¢ bedzie hydrant wewnetrzny HP 33 z wezem pdisztywnym wraz z pradownicg. Hydrant
zZlokalizowany bedzie w miejscu wskazanym w projekcie architektonicznym. Hydrant zawieszony bedzie w
szafce z dostosowaniem do aktualnej aranzacji oraz wymagan przeciwpozarowych. Zawor hydrantowy nalezy
zamontowac na wysokosci 1,35 m od posadzki. Wydajno$¢ nominalna hydrantu przy ciSnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu wewnetrznego HP 33
wynosi: 1,5 dm?/s.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz probe
hydrantowg. W przypadku braku wymaganego ci$nienia i przeptywu, na etapie wykonawstwa nalezy dobrac¢
odpowiedni zestaw hydroforowy.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez ksztattki gwintowane.
Potaczenia gwintowe nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszczelniajgcych. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling z pianki PE o grubo$ci 9 mm.

UWAGA! Przejscia rurociagéw przez przegrody/stropy oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z klasa odpornosci przegrody.

2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku odbywaé sie bedzie do zbiornika bezodptywowego.
Odprowadzenie $ciekow ze wszystkich odbiornikow odbywa sie w sposobdw grawitacyjny. Podejscia do
odbiornikéw prowadzone ze spadkiem w kierunku pionow.

Przewody kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki nalezy prowadzi¢ pod posadzka, podejScia
wku¢ w bruzdy $cienne, przewody o duzej $rednicy nalezy zabudowac.

Piony wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ wywiewkami kanalizacyjnym. W przypadku duze;
odlegtosci przyboru od pionu nalezy zastosowaé zawory napowietrzajace umozliwiajace prawidtowe dziatanie
instalacji kanalizacyjnej. Wszystkie ustepy nalezy odpowietrzyc.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej faczonych
kielichowo na uszczelke gumowa. np. prod. WAVIN. Srednice przewodow, kierunki spadkow pokazano na
rysunkach.

W garazu projektuje sie trzy odwodnienia liniowe - dobér ich na etapie projektu wykonawczego. Scieki
z odwodnien liniowych, ktore znajdujq sie w garazu zostang odprowadzone do zbiornika wody szarej poprzez
separator substancji ropopochodnych. Wode z terenu parkingu nalezy odprowadzi¢ rowniez poprzez separator
do zbiornika wody szarej. W zwigzku z tym, ze zaréwno w Sciekach odprowadzanych z odwodnieni liniowych,
ktére znajdujg sie w garazu jak i w wodzie z terenu parkingu mogg znajdowac sie wycieki samochodowe



zastosowanie separatora jest konieczne. Separator oczy$ci Scieki z substancji ropopochodnych, ktore dale;
trafig do zbiornika wody szarej. Projektuje sie zbiornik wody szarej wykonany z tworzywa o pojemno$ci 3000 |.
Technologia wykorzystania wody szarej do podlewania terendéw zielonych/prac parkingowych znajduje sie
poza zakresem opracowania.

Rurociagi odprowadzajace $cieki z odwodnieni liniowych, ktdre znajdujg sie w garazu nalezy wykonaé
0 podwyzszonej odporno$ci termicznej (HT/PVC).

Zbiornik na wody szare. Wymiary: waga — 120 kg, dtugos¢ — 2,50 m, szeroko$¢ - 1,30 m,
wysoko$¢ — 1,50 m

UWAGA! Z kotta nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacji sanitarnej.

UWAGA! Przejscia rurociaggow przez przegrody/stropy oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zgodnie z klasa odpornosci przegrody.

2.5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw systemem rynien i spustow zewnetrznych. Wody
opadowe i roztopowe Inwestor zagospodaruje na terenie wtasnej dziatki.

2.6 INSTALACJA WENTYLACJLI.
2.6.1 WENTYLACJA HALI GARAZOWE..

Dla hali garazowej zaprojektowano wywietrzaki dachowe jako wywiew. Nawiew odbywac sie bedzie

kratkami umieszczonymi w dole bram garazowych.



2.6.2 WENTYLACJA SALI DYDAKTYCZNEJ.

Dla potrzeb wentylacji sali dydaktyczne projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny.
Wywiew — realizowany poprzez wentylator $cienny o wydajnosci 1040 m¥h

Nawiew - realizowany poprzez czerpnie $cienng oraz wentylator kanatowy o wydajnosci 1040 m¥h.
Dodatkowo w celu podgrzania nawiewanego powietrza zastosowano elektryczng nagrzewnice kanatowg

o mocy 1 kW. Lokalizacja elementéw systemu wentylacji zostata pokazana w cze$ci rysunkowe.

2.6.3 WENTYLACJA POMIESZCZEN LAZIENEK, KUCHNI | POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH.

Powietrze z fazienek nalezy usungC¢ za pomocg zastosowanych wentylatorow tazienkowych z
higrostatem i opdznieniem czasowym. Dla pozostatych pomieszczen projektuje sie wentylacie wywiewng

grawitacyjna.

2.6.4 MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Wszystkie kanaty wentylacyjne
dla uktadu nawiewno-wywiewnego dla sall dydaktycznej nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny o

grubosci min. 20 mm . Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

2.7 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU.

W budynku gaz doprowadzony bedzie do nastepujacych przyboréw gazowych:
— dwufunkcyjny kociot gazowy na cele c.o. oraz c.w.u. 0 mocy 30 kW - 1 szt.,
— kuchenka gazowa o mocy 11 kW -1 szt.

Gaz do budynku doprowadzony bedzie poprzez przytacze z rur PE 100 RC SDR 11. Punkt gazowy
wraz z kurkiem gtéwnym umieszczony bedzie w szafce wentylowane] zlokalizowanej w granicy dziatki
(wyposazenie zgodne z zaleceniami dostawcy gazu).

Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych za pomocq
tacznikéw i ksztattek do rur stalowych oraz przez spawanie, zachowujgc $rednice podane na rysunkach.
Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 cm od lica Sciany mocujac je hakami co 2,0 — 2,5 m,
ze spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem, na wierzchu. Rury w
miejscach przechodzenia przez przegrody budowlane (ciany, stropy) winny byé zaopatrzone w rury
ochronne z PVC lub stalowe. Podejcie do kotta oraz kuchenki gazowej odcigé zaworem typu kulowego
przeznaczonym do gazu. Potgczenie gwintowane uszczelnione konopiami i minig bezotowiowa.



2.7.1. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI INSTALACJL.

Gtéwng prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikdw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-,016 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czeSci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem, ciSnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ cisnienia czynnika
prébnego nie nastapi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sig protokét,
ktory powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku, wykonawce instalacji gazowej oraz kierownika
posiadajacego odpowiednie uprawnienia do odbioru instalacji gazu. Po pozytywnie zakoriczonej probie
ci$nieniowej przewody oczysci¢ z rdzy, pomalowa¢ farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowg w
kolorze zottym.

2.7.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowaé
dwukrotnie farbami  rdzochronnymi: podktadowg i nawierzchniowa. Zabezpieczenia dokona¢ po
przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnoSci za wyjatkiem przewoddéw prowadzonych w rurach
ostonowych.

2.7.3. POMIAR GAZU.

Do pomiaru ilodci zuzycia gazu stuzy¢ bedzie gazomierz zainstalowany w wentylowanej szafce
gazowej - gazomierz miechowy wraz z rejestratorem (wyposazenie zgodne z wydanymi warunkami
przytaczenia do sieci gazowe)).

2.7.4. MONTAZ PRZYBORU GAZOWEGO.

Kociot gazowy nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby dtugo$¢ rury odprowadzajacej spaliny nie
przekraczata 2 mb, a odlegto$¢ od posadzki do kotta byta min 1,10 m.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie znajdowac sie kociot gazowy oraz kuchenka gazowa powinno
posiada¢ wentylacje wywiewna. Do wywiewu w pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie kociot oraz kuchenka
gazowa nalezy wykorzystac jeden z kanatow wentylacji grawitacyjnej z kratka bez Zaluzji lub zamkniecia,
wym. 10x17 cm.

Nawiew do pomieszczenia, w ktérym znajdowaé si¢ bedzie kociot realizowany bedzie za pomocy
kratki transferowej/nawiewnej w drzwiach o powierzchni min. 0,04 m% Na podejsciu do kotta oraz kuchenki
gazowej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy — typu kulowego przeznaczony do gazu.

2.7.5. Odprowadzenie spalin.

Kociot gazowy powinien posiada¢ mozliwo$¢ odprowadzenia spali. Wymiar przytacza odprowadzenia



spalin/doprowadzenia powietrza do spalania nalezy dostosowa¢ do wybranego producenta oraz typu pieca.
Dla zastosowanego w projekcie kotta o mocy 30 kW przytacza odprowadzenia spalin/doprowadzenia
powietrza majg wymiar 80/125 mm.

Komin, w ktérym znajdowac sie bedzie przytacze odprowadzenia spalin/doprowadzenia powietrza
musi mie¢ wbudowany wktad kominowy z rur i elementéw z blachy kwasoodpornej oraz powinien by¢
dostosowany do danego producenta kotta oraz wktadu kominowego. taczenie kotta z przewodem kominowym
wykonac rurg sztywng o Srednicy dostosowanej do krééca z kotta. Wktad wyprowadzi¢é na dach budynku i
zakonczy¢ daszkiem, natomiast w dolnej czesci wyposazy¢ w czyszczak. Przewod do odprowadzenia spalin
nalezy wykonac z blachy stalowej. Po wykonaniu, nalezy zgtosi¢ sie do kominiarza celem odbioru instalaci.
Kominiarz musi pisemnie potwierdzi¢ prawidtowo$¢ podigczenia odprowadzenia spalin oraz skutecznosé
wentylacji.

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

3.1 BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy wykonac:

e elementy konstrukcyjne przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych projektowanych
instalaciji,

e zapewni¢ dojscia serwisowe dla projektowanych instalacji oraz urzadzen,
e otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,
e otwory dla przej$¢ instalacyjnych 5 cm wieksze od wymiaru przewodu z kazdej strony,

e nalezy doprowadzi¢ do pomieszczen tazienek powietrze Swieze za pomocg nawietrzakdw drzwiowych
w ilosci wymaganej przepisami.

3.2 BRANZA INSTALACYJNA:

® przejScia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
® do urzadzen nalezy zapewnic¢ dojécie serwisowe.

4. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | WYTYCZNYCH.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN-12831 - Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-EN 12056-3 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czes¢. 3 : Przewody deszczowe
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN ISO 6946:2004. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — wraz z p6zniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718);

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12,

5. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz, sanepid.

2. Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
pozostatych branz.

3. Przed przystapieniem do zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie.

4. Wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego
rozwigzania technologicznego.

5. Montaz urzadzen gazowych wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu podang przez producenta.

6. Pierwsze uruchomienie urzadzen do eksploatacji moze dokona¢ przedstawiciel serwisu producenta po
formalnym odbiorze technicznym.

7. Przejscia rurociggébw przez przegrody/stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo zgodnie z klasg odpornosci przegrody.

Opracowat:
mgr inz. Jan Lingas



