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UWAGI:

- Nowoprojektowane $ciany kondygnacji nadziemnych wykonane z
pustakéw Porotherm 12, 25cm

- Nowoprojektowane $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw
betonowych M6, posadowienie budynku na tawach wg branzy
konstrukcjnej.

- Projektowany jest demontaz pokrycia i konstrukcji dachu istniejacego
budynku do wysokosci stropu oraz wykonanie nowego dachu ptaskiego.

- Izolacj termiczna budynku styropianem gr 15cm, $ciany zblizone na
odleglo$¢ mniejszg niz 4m do granicy ocieplone weing mineralng gr
15cm - $ciany o odpornosci REIG0.

- Sciany attykowe nalezy ociepli¢ obustronnie izolacja termiczng gr 15cm.

- Konstrukcja dachu czesci nowoprojektowanej z prefabrykowanych
wigzaréw deskowych i pokryta papa.

- Dach nad istniejaca czescig - warstwa spadkowa ze styropianu na
istniejgcym stropie wykoriczona papg. Minimum 25cm izolacji termicznej
W najnizszym miejscu.

- Pokrycie dachu papg NRO.

- Zastosowano system kominowy Schiedel.

- Komin spalinowy obudowany cegtg petng gr. 12cm.

- Komin nalezy ociepli¢ wetng mineralng.

- W miejscu zblizania sig¢ do drewnianych elementéw konstrukcji, kominy
nalezy obudowa¢ materiatem niepalnym, typu ptyty Fermacell.

- Na kominach nalezy wykona¢ czapy ochronne.

- Przy kominach nalezy wykona¢ przeciwspadki.

- Do odwodnienia zastosowano czesciowo system rynnowy bezokapowy,
montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

- Do odwodnienia zastosowano cze$ciowo rynny i czg$¢ rur spustowych
w tylnej elewacji wykorzystane z istniejgcego budynku (brakujace
elementy 2 rury spustowe w czesci rozbudowywanej nalezy dopasowac
do istniejgcych elementow)

- Opiezenia wykonane z blachy cynkowotytanowe;j.

- Nalezy zapewni¢ wentylacje stropodachu o konstrukcji drewnianej -
projektowane kratki wentylacyjne w elewacjach bocznych.

1. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.
2. WYMIARY NALEZY BRAC Z NATURY. i

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM
PROJEKTU.

R. H
mgrinz. arc

PRACOMWNIA

pPrRoJEKTOWAND
h. Renata Hoffmann /tel. 790308 148

Inwestor

Gmina Gniezno,
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY
STRAZACKIEJ wraz z wewnetrzng instalacja

gazowg

Adres inwestycji

Strzyzewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno

Tres¢ rysunku

RZUT DACHU

Projektant mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. arch. do proj. bez ograniczen
Branza Nr rysunku Skala | Studium dokumentagii Data
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