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Pz - Utwardzenie Sz1 - Sciana zewnetrzna Sf3 - $ciana fundamentowa
- kostka brukowa - tynk zewnetrzny sylikonowy - polietylenowa membrana kubetkowa
- podsypka piaskowo-cementowa 15cm - siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki - 2
S . tynk wyréwnawczy
- podbudowa ze zwiru - styropian EPS 70-032 15cm/ wetna mineralna 15cm - siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki
zageszczana warstwami 20cm - Sciana konstrukcyjna Porotherm 25cm - styropian EPS 100-036 15cm
- warstwa rozsgczajgca z piasku 10cm - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - zaprawa klejaca do styropianu
. -Sci - izolacja przeciwwodna - elastyczna mikrozaprawa
Pg2 - Podtoga na gruncie S22 - Sciana zewnetrzna e ; : :
- Piytki ceramiczne/panele podiogowe - :[s)i/g{(ksezvt\;rrlgjte;(z:zy/ Sz)gg(r(;r\lgwgo zatopienia siatki uséi(i:azrfallnﬁ#?naw:r:?ow:guijsatlﬁiaejzaecaStyroplanem
- posadzka bet -4cm B B B
. gtyropizar?2§monowa em - styropian EPS 70-032 15cm/ wetna mineralna 15cm - R.H o PRACOWNIA PrROJEKTOWAND
- papa na lepiku ‘warstwy - $ciana konstrukcyjna ~43cm % warstwy Sf4 - Sciana fundamentowa mgrinz. arch. Renata Hoffmann /tel. 790308 148
- podbeton 10cm istniejgce - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | istniejgce ponad gruntem Inwestor Gmina Gniezno,
S - tynk moziako i
- >uzlobeton 15cm .. Y| wy Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Sa1 - Sciana attykowa - podkiad tynkarski o Nazwa inwestycji | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY
D2 - Stropodach - tynk zewnetrzny sylikonowy o - siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki STRAZACKIEJ wraz z wewnetrzng instalacig gazowa
. : : : - siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki - styropian EPS 100-036 15cm Adres inwestvcii | Strzvzewo Smvkowe. dz. 97/1197/3. ark.1. 62-200 Gni
- 2x papa polimerowa wierzchniego krycia NRO . b . . ycj y. Yl , dz. , ark.1, niezno
dktad - styropian EPS 70-032 15cm/ wetna mineralna 15cm - zaprawa klejgca do styropianu Tresé rysunku PRZEKROJ B-B
- Papa podkiadowa . - Sciana konstrukcyjna Porotherm 25cm - izolacja przeciwwodna - elastyczna mikrozaprawa ProeKtant — =
- styropian - warstwa spadkowa min.25cm - styropian EPS 70-032 15cm uszczelniajaca nie reagujaca ze styropianem rojektan mgr inz. arch. Renata Hoffmann .
- folia budowlana ) - siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki - $ciana funamentowa - istniei upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
- ptyty kanatowe 24cm | warstwy - 3x papa Jaca i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
- tynk cem.-wap. [ istniejace Sprawdzajacy  |mgr inz. arch. Justyna Mikotfajczak
- folla parogolacyjna . upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. arch. do proj. bez ograniczen
- sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie Branza Nr rysunku Skala Studium dokumentacji Data
Architektura A-5 1:50 Projekt Budowlany Grudzien 2019




