2 PRZEKROJ A-A

- podbeton 10cm
- podsypka piaskowa zageszczana
warstwami min. 30cm

Sf1 - Sciana fundamentowa

- polietylenowa membrana kubetkowa

- tynk wyréwnawczy

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki
- styropian EPS 100-036 12cm

- zaprawa klejgca do styropianu

- izolacja przeciwwodna - elastyczna mikrozaprawa

uszczelniajgca nie reagujgca ze styropianem

- Sciana konstrukcyjna z bloczkéw betonowych M6

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki

- styropian EPS 70-032 15cm/ wetna mineralna 15cm
- $ciana konstrukcyjna Porotherm 25cm

- styropian EPS 70-032 15¢cm

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki

- 3x papa

- izolacja przeciwwodna - elastyczna mikrozaprawa
uszczelniajgca nie reagujgca ze styropianem
- Sciana konstrukcyjna z bloczkéw betonowych M6

D1 - Stropodach

- 2x papa polimerowa wierzchniego krycia NRO

- papa podktadowa

- deskowanie

- deskowy wigzar kratowy prefabrykowany Inter-lers
- wetna mineralna min. 30cm

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie

Sz1 - Sciana zewnetrzna

- tynk zewnetrzny sylikonowy

- siatka zbrojgca / zaprawa do zatopienia siatki

- styropian EPS 70-032 15cm/ wetna mineralna 15¢cm
- Sciana konstrukcyjna Porotherm 25cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
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Pz - Utwardzenie T2
‘ 1 ) i - kostka brukowa ‘ 2 )
N Sf2 - Sciang fundtamentowa - podsypka piaskowo-cementowa 15cm N
. ponad gruntem - podbudowa ze Zwiru
Pg1 - Podtoga na gruncie - tynk moziakowy zageszczana warstwami 20cm
- zywiczna posadzka epoksydowa 9¢
yw dzk % t % >y 15 - podktad tynkarski - warstwa rozsgczajgca z piasku 10cm R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWOAID
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-gy;or?laﬂd e -0 Emt 1ok h - styropian EPS 100-036 12cm Sa1 - Sciana attykowa mgrinz. arch. Renata Hoffmann /tel. 790308 148
- oxTolia hydroizolacyjna pokryta powiokg ochrong  _ zaprawa klejaca do styropianu - tynk zewnetrzny sylikonowy —— Grina Griezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY

STRAZACKIEJ wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa

Adres inwestycji

Strzyzewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno

Tresé ysunku | PRZEKROJ A-A
Projektant mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. arch. do proj. bez ograniczen
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