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RZUT PARTERU
1:100

Z

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
Nr. Pomieszczenie

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.1
0.12
0.13

Pow.
3,46m?
12,13m?
57,57m?
5,84m?
7,49m?
5,14m?
4,38m?
7,66m?
1,00m?
1,00m?
1,51m?
1,69m?
203,53m?
369,35m?
137,28m?
232,07m?
369,35m?
312,40m?

wiatrotap

pomieszczenie socjalne

sala dydaktyczna

szatnia

komunikacja

pomieszczenie gospodarcze
wcC

przedsionek

prysznic

prysznic
wcC
wcC

hala garazowa

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy istniejgca

Powierzchnia zabudowy projektowana

Powierzchnia catkowita

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura budynku po
przebudowie z rozbudowg

+ 0,00 = 114,00m n.p.m.

Poziom +0,00 w hali garazowej nalezy dopasowa¢
do poziomu posadzki w istniejgcym budynku.

2008,98m*

Elementy nowoprojektowane/ zamurowanie otworéw

Jsscscssssl
[ssansssss]

Termoizolacja - styropian
Termoizolacja - wetna mineralna
Rozebrane $cianki dziatowe

UWAGI:

- Nowoprojektowane $ciany kondygnacji nadziemnych wykonane z pustakéw

Porotherm 12, 25cm

- Nowoprojektowane $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M6,

posadowienie budynku na tawach wg branzy konstrukcjnej.

- Przegrody oddzielajgce hale garazowg od pozostatej czesci o odpornosci REI60.

- I1zolacj termiczna budynku styropianem gr 15cm, $ciany zblizne na odleglo$¢

mniejszg niz 4m do granicy ocieplone wetng mineralng gr 15cm - $ciany o

odpornosci REI60, $ciany fundamentowe izolowane styropianem 12cm w czgsci

nowoprojektowanej.
- Projektowane docieplenie istniejgcego budynku styropianem gr 15cm.

- Fundamenty istniejgcej czgsci nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng oraz

ociepli¢ styropianem gr 15cm.

- Nalezy wykona¢ szczelng izolacje przeciwodng, wyprowadzi¢ izolacje pionowg

$cian min. 30cm ponad teren.

- Posadzka w hali garazowej z betonu C20/25 gr 15cm zbrojona krzyzowo sigtka

@10 co 15 cm, nalezy wykonac¢ dylatacje o polach 3x3m

- Zastosowano system kominowy Schiedel.
- Komin spalinowy obudowany cegtg petng gr. 12cm.

- Na rysunkach podano wymiary stolarki drzwiowej w $wietle oscieznicy (szeroko$¢

przejscia). Wielko$¢ otworéw nalezy dopasowac do wybranego typu stolarki

drzwiowej, wymiary nalezy bra¢ z natury.

- W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto w $wietle o$cieznicy musi mie¢

wymiar min. 90cm.
- Drzwi pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi o odpornosci EI30.

- W bramach garazowych nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjne
o min. wymiarach 52,5x7,5cm

- Wentylacja hali garazowej zgodnie z projektem branzy sanitarnej - przy pomocy

dachowych kanatéw wentylacyjnych @315

1. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE.
2. WYMIARY NALEZY BRAC Z NATURY.

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU.

R. H

PRACOMWNIA

mgrinz.arch. Renata Hoffmann /tel. 790308 148

Inwestor

Gmina Gniezno,
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

pPRoJEKTOWAND

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA REMIZY

STRAZACKIEJ wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa

Adres inwestycji

Strzyzewo Smykowe, dz. 97/1 i 97/3, ark.1, 62-200 Gniezno

Tres¢ rysunku

RZUT PARTERU

Projektant mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016 w spec. arch. do proj.
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak
upr. bud. nr 7131/6/P/2005 w spec. arch. do proj. bez ograniczen
Branza Nr rysunku Skala | Studium dokumentagii Data
Architektura A-2 1:100 Projekt Budowlany Grudzien 2019




